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Artykut z oktadki - str. 22 


Zasilacze stabilizowane 13,8 V 

Do wykorzystywania w warunkach stacjonamych transceiverow 
(radiotelefonow) samochodowych niezbqdne sq zasilacze sieciowe 
12 V (13,8 V) o duzej wydajnosci pr^dowej. W przewodniku po 
zasilaczach sieciowych prezentujemy charakterystyki popularnych 
modeli takich zasilaczy fabrycznych dost^pnych na polskim rynku. 
Oprbcz zasilaczy Lafayette pokazanych na zdjqciu opisane s$ 
zasilacze Diamond, IN Radio, RM, a takze Radmor i Volcraft. 
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Artykulow niezamowionych nie zwrocamy. 
Zastrzegamy sobie prawo do skrocania i odiustoqi 
nodeskmydi artykukw. Za tresc reklam i ogfcszeii 
nie ponosimy odpowiedzkdnosd. Opisy urzqdzen 
i uklodow elektronicmrych oraz kh usprawnien zo- 
mieszaone w SR mogq bye wykorzystane wyfqcznie 
do wlasnych potrzeb. Wykorzystywanie kh do 
innych celow, zwkiszcza do dziabinosa zarobkowej, 
wymoga zgody autora opisu. 
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Wywiad 
z SP9MAT 

Tradycyjnie w marcu przypomina- 
my, ze wdrod krdtkofalowcow jest 
wiele kobiet, osi^gaj^cych znacz^ce 
sukcesy, zarowno w sporcie krot- 
kofalarskim, jak i w pracy na rzecz 
organizacji zrzeszaj^cych krdtko- 
falowcdw. W tym miesiqcu do roz- 
mowy zaprosilidmy Bozenq tachetq 
SP9MAT, prezes Ogdlnopolskiego 
Klubu Kobiet Krdtkofalowcow PZK 
oraz OT PZK w Krakowie. 
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Tani zasilacz 
13,8 V duzej 
mocy 

W dzisiejszych czasach kupno 
zasilacza duzej mocy 13,8 V jest 
rbwnoznaczne z wydatkiem sporej 
gotowki. Samodzielna budowa jest 
oplacalna - jednak najdrozszym ele- 
mentem jest transformator i nalezy 
go kupib. Ale jak siQ okazuje, wcale 
nie musi tak bye... SP5EIN radzi, jak 
zagospodarowac uszkodzony UPS, 
ktory przeciez zawiera transforma- 
tor, dziataj^cy w odwrotn^ strong. 
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Kenwood TM-D710(E) 

TM-D71 0(E) to dwupasmowy radiotelefon samochodowy 2 m/70 cm, bQd^cy 
nastQpc^ TM-D700. Akcesoria dodatkowe ma te same, co w TMV71E i tak 
samo dziataj^ funkcje echolinkowe. Po TMD700 odziedziczyt TNC z mozliwo- 
dciq podl^czenia odbiornika GPS, 
dziQki czemu - bez dodatkowych 
urz^dzeti - mozna go wykorzystab 
do APRS i podl^czyd do niego 
automatyezne staeje meteorolo- 
giezne do transmisji komunikatdw 
meteorologicznych APRS. Przed 
zakupem warto blizej poznab inne 
wtasciwobci i parametry tego 
nowoczesnego radiotelefonu UKF. 
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Radioteleskop dlugofalowy 

Podobnie jak w przypadku radioteleskopu mikrofalowe- 
go opisanego w SR2/08 rdwniez radioteleskop dlugo- 
falowy sklada siQ z trzech podstawowych elementdw: 
anteny, czulego odbiornika i rejestratora. Najprostsza 
antena ramowa moze sktadad siQ z uzwojenia z izolo- 
wanego przewodu nawiniqtego na krzyzaku drewnia- 
nym. Jako element selektywny w odbiorniku zamiast 
opisywanego ukladu zyratora mozna zastosowad 
scalony pasmowy filtr aktywny typu MAX275, a wyj- 
bcie przetwornika poi^ezyd ze zt^czem drukarki (LPT) 
komputera. 0E1KDA proponuje, aby obserwaejami 
Sloiica nie tylko w zakresie mikrofalowym, ale takze 
i badaniami z pabmie fal dtugich zainteresowad szkolne 
i pozaszkolne kolka astronomiezne. 
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Czym zasilac radiostaeje? 

Powszechnie mowi sig, ze sukces w Iqcznosci ra- 
diowej zalezy giownie od transceiver a oraz anteny. 
To prawda, ale nie nalezy zapominac o zasilaniu. 
Eksploatacja kazdej radiostaeji, niezaleznie od mocy 
i emisji, wymaga zrddla energii. 

lm wiqksza moc wyjsciowa nadajnika, tym wigk- 
szy pobor prqdu z zasilacza. Wiqkszosc transceiverow 
jest przystosowana do pracy mobil i z tego wzglgdu 
eksploatacja takiego urzqdzenia w warunkach sta- 
cjonarnych wymaga zasilacza 12 V (13,8 V), dostar- 
czajqcego prqdu o natgzeniu czqsto przekraczajqcym 
wartosc 20 A. Chod na rynku jest cala masa prze- 
roznych zasilaezy spelniajqcych te wymagania , to 
radioamatorzy poszukujq sprazvdzonych rozwiqzan 
i wykonujq takie urzqdzenia we wlasnym zakresie. 

Samodzielna budowa jest oplacalna pod warun- 
kiem posiadania juz - czy kupienia po promocyjnej 
cenie - odpowiedniego transformator a. Okazuje 
si%, ze czqsto takie transformatory sq wyrzucane na 
zlom w uszkodzonych UPS-ach (zawierajq trans- 
formatory wykorzystywane w odwrotnq strong). W 
wielu przypadkach sq to urzqdzenia wycofane z firm, 
majq uszkodzone akumulatory i mozna je kupic za 
niewielkie pieniqdze. jak na bazie uszkodzonego 
UPS-a wykonac dobrej jakosci i tani zasilacz, radzi 
SP5EIN. 

Z drugiej strony patrzqc, klasyczne zasilaeze 
z transformatorem sq ciqzkie, a wiqkszosc. zasilaezy 
impulsowycli do zasilania radiostaeji duzej mocy nie 
zdaje egzaminu. Okazuje sig, ze jednym ze sposobow 
zwigkszenia sprawnosci zasilacza jest zastosoivanie 
wspomagania w postaci akumulatora samochodo- 
wego. Rozwiqzanie to nie nowe, ale niestety malo 
popularne, gtoivnie ze wzglqdu na brak wicdzy doty- 
czqcej eksploatacji akumulatorow. Z tego tez wzglqdu 
polecam drugi artykul, opraccrwany przez SP9NRB, 
na temat zasilacza hybrydowego, czyli takiego , w 
ktory m rownolegle pracujq zasilacz sieciowy i aku- 
mulator. Podczas odbioru zasilacz sieciowy regeneru- 
je ladunek elektryezny gromadzony w akumulatorze, 
a podczas nadawania prqd jest pobicrany rownoczes- 
nie z zasilacza i akumulatora. 

Mam nadziejq, ze rowniez inne materialy za - 
mieszczone w tym numerze dotyczqce zasilaezy po- 
zwolq Czytelnikom na wybor optymalnego zasilania 
swojej radiostaeji. 

Ajmtorzy Iqcznosci UKF powinni zwrocic uwagq 
na nowy, uniwersulny radiotelefon dwupasmowy 
Kenwood TM-D710E, zawierajqcy m.in. funkcjq 
APRS-u. Szczegdly opisuje DL7U]M. 

Mlodziezy szkolnej, ale nie tylko, polecam artykul 
OE1KDA na temat amatorskiej radioastronomii w 
zakresie dlugofalowym. Zbudowanie samemu (np. 
z pomocq klubu Iqcznosci czy instruktora na pra- 
cowni elektronieznej) radioteleskopu dlugofalowego 
nie bqdzie trudne, a moze na dluzej zainteresowac 
radioastronomiq. 

Tradycyjnie w marcu chcemy przypomniec, ze 
ws'rod krotkofalozocow jest wiele kobiet, ktore takze 
interesujq siq radiokomunikaejq i osiqgajq znaczqce 
sukcesy. Polecam wywiad z Bozenq SP9MAT oraz 
poznanie rewelacyjnych osiqgniqc w zakresie mikro- 
falowym Romy SP6RYL. 

Przyjemnej lektury! 

Andrzej Janeczek 
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Yaesu FT-1802E 






Nowy radiotelefon samochodowy na 2 m 


W firmie Pro-Fit pojawil si^ nowy radiote- 
lefon przewozny Yaesu FT-1802E. Jest to 
stosunkowo tame urzqdzenie przystosowa- 


. 4 $ & & ■ ■ 





ne do pracy w pasmie 2 m emisjq FM 
Podstawowe parametry radiotelefon u: 

■ zakresy cz^stotliwoki RX: 144-146 MHz 

■ zakresy cz^stotliwosd TX: 144-146 MHz 

■ kroki strojenia: 5, ID, 12,5, 15, 20, 25, 50, 
100 kHz 

■ stabilnosc cz^stotliwoki: 10 ppm (-20° do 
+60 c ) 

■ impedancja anteny: 50 £2 

■ napude zasilania: 13,8 V DC 

■ pob6r pqdu RX: <0,7 A; <0,3 A (squ- 
elch); TX: 10 A (50 W); 7 A (25 W); 5 A (10 
W); 4 A/5 W 

■ wymiary obudowy: 140 x 40 x 146 mm 

■ masa:Ukg 

■ moc nadajnika: 50 W, 25 W, 10 W, 5 W 


■ typ modulacji: zmienna reaktancja 

■ maksymalna dewiaqa: 5 kHz 

■ odbiornik superheterodyna z podwojnq 
przemianq cz^stotliwosci (21,7 MHz/450 
kHz) 

■ czulo& <0,2 mV/ 12 dB SIN AD 

■ selektyvvnosd 12 kHz/28 kHz (-6 dBA60 
dB) 

■ moc audio: 3 W/4 H 

W wyposazeniu standardowym znajdu- 
je si^ mikrofon MH-48A6) oraz uchwyt 
montazowy MMB-36, za$ na wyposazeniu 
dodatkowym giosnik zewn^tizny MLS-100 
oraz zasilacz 25 A FP-1030A, 

[www.inRodio.pl] 
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Sony XDR-S3HD 


Przyszlosc nalezy do HD Radio 



Sony Corporation wprowadzila do pro- 
dukcji pierwszy model HD Radio. Firma 
poszia w slady Samsunga oraz Pioneera 
(a takze Cambridge Sound Works czy JVC) 
i zaczyna wspierac technology HD Radio, 
bo ma nadziej?, ze w najblizszym czasie 
I ID Radio stanie si? obowi^zujacym swia- 
towym standardem radiowym najnovvszej 
generacji. Radioodbiornik Sony model 
XDR-S3HD b?dzie zdolny do odbioni faj 
radiowych w zakresie AM/FM/HD, koszto- 
wac ma 200 USD, 

XDR-S3HD wyposazono w pilota i do- 
datkowe funkcje: budzika, sleep timera 
oraz mozliwosc podl^czenia zewn?trz- 
nego odtwarzacza muzyki. Sony nie 
zapomnialo rowniez, ze sprz?t ma nie 
tylko gra£, ale i wyglqdad. XDR-S3HD 
zamkni?to w stylowej, drewnianej obu- 
dowie i wyglqdem jest zblizone do sta- 
rych odbiornik6w. 

Dost?pna b?dzie takze przystawka samo- 
chodowa XT-100HD, kt6ra ma kosztowac 
100 USD i wspolpracowac z wi?kszosciq 
odbiomikdw samochodowych firmy Sony. 


W najblizszych latach HD Digital Radio 
Alliance zamierza sprzedac 1,5 min cdbior- 
nikdw HD Radio. 

HD Radio to technologia przekazu umozli- 
wiajaca emisje cyfrow$ w ramach zakresow 
cz?siotliwoki FM i AM, w tym serwisow 
Multicast, oferuj^cych po kilka kanalow 
audio. Wykorzystywana jest ta sama cz?$to- 
tliwosc, na ktorej prowadzony jest przekaz 
analogowy. 

W Stanach Zjednoczonych ztechnologii 
HD Radio korzysta ponad 1360 stacji. Po- 
nad 600 z nich oferuje kanaty Multicast. 
Transmisja takiego sygnaiu jest darmowa, 
ale potrzebny jest nowv odbiomik, przysto- 
sowany do HD Radio. 

Na kontynenrie pdlnocnoamerykariskim 
istnieje stowarzyszenie HD Digital Radio 
Alliance, do ktorego nalezy juz 1200 stacji 
radiowych. Standard oferuje doskonalq 
jakosc dzwi?ku z mozliwokiq przesylania 
rownoczesnie sygnatu czterech kanalow. 
[www.seottiepi.com] 


Sieci radiowe mato popularne 
w polskich firmach 

Jak podaje GUS, zaledwie co piqte przedsi?biorstwo w Pol- 
see posiada bezprzewodowe sieC iokain^. Wediug raportu 
„Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyj- 
nych w przedsi?biorstwach w 2007 C, w minionym roku 
dost?p do Intemetu posiadato 92 procent polskich przedsi?- 
biorstw, dwie trcecie wyposazonych byto w sieC lokalnq. Je- 
dynie co piqta firma korzystata i udogodniert, jakie oferuje 
lokalne sieci bezprzewodowe (WLAN). 0 He w przypadku 
duzyeh firm dane te prezentujq si? znaeznie lepiej (47 pro- 
cent o 25 punktdw procentowych wi?cej niz w roku 2004), 
to badania ukazujq, ze w przedsi?biorstwach zatrudniaj^cych 
ponizej 50 osbb rozwi^zania bezprzewodowe wciqz bar- 
dzo maio popularne. 

Sqdzi si?, ze stan ten ulegnie zmianie, poniewaz rozwpj 
technologii bezprzewodowych sprawla, ze wydajnoSciq prze- 
staj ^ one ust?powaC tradycyjnym siecicm LAN, a koszly ich 
wdrazania staj^ si? coraz przyst?pniejsze. 

[www.5d.gov.pl] 

Zdalne sterowanie radiotelefonow 
poIP 

Firma Platan wprowarfzHa do sprzedrty pod koniec ubie- 
gfego roku nowy system zdatnego sterowania do radiote- 
lefondw Motorola - DZS-360K wykorzystujqcy sterowanie 
radiotelefonami po IP. 

Podstawowe wlaSciwoSci DZS-360K; 

■ sterowanie radiotelefonem z wykorzystaniem sieci IP 
(Ethernet); 

■ mozliwoSd wykorzystanla: l^cza radiowego np. Canope 
(Motorola, bez optat za dzierzaw? tqcza), sieci VPN, Swiat- 
lowodu i konwerterami Ethernet (np. tqcza prywatne); 

■ przesytanie gtosu w technologii VoIP; 

■ wszystkie funkcje sterujqce radiotelefonu sq dost?pne 
z pfyty czofowej manipulatora; 

■ zasilanie 230 V I zasiianie awaryjne w manipulatorach 
i zespoie transmisyjnym (niezalezne); 

■ bezobstugowe akumulatory (manipulator 7 Ah, zespdl 
transmisyjny min. 28 Ah); 

■ sygnalizaeja optyezna i akustyezna zaniku zasiiania pod- 
stawowego; 

■ sygnalizaeja optyezna i akustyezna stanu dodatkowych 
czujnikdw alarmowych. 

[www.plottrn.ffl 

Najmniejszy tuner FM 

Firma Alps Electric opracowala najmniejszy na Swiecie 
modutowy tuner FM do urzqdzert bateryjnych, UP re go 
wymlary zewn?!rzne wynoszq zaledwie 5,9 x 5,9 x 1,4 

mm. Mode! TSM-1 jest kompatybilny z cz?stotiiwo$ciami 
wykorzystywanymi w Europie, USA I JaponIL Zawiera 


X- 


WYPELNIJ I WYSLIJ NA ADRES REDAKCJI $R 


W rubryce *Aktualno$cr ($R 3/08) zainteresowaly mnie szczegdlnie 
nast?puj^ce intormaeje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreSliC numery): 

1 2 3 4 5 6 7 

WSrdd uezestnikdw tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesigcznych 
bezpfatnych prenumerat prdbnych „&wiata Radio". Jedli juz jested 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybranq prenumerat? 
prdbnq innych miesi?cznikdw AVT - wybierz tytut. 

Pragn$ otrzymat prenumerat?: □ SR 

Jut jestem prenumeratorem &R i wybieram prenumerat ?: 

□EiS GmT DbD LlAudio 

□ EdW DeP Dlntemet □Elektronik 


im% i nazwisko 


ulfca, nr ctomu, nr mteszkana 


kod. frmjscowost 

WyTazyn zgods na przeiwarrame rrttiert danydr osaSowycti w base danych AVT-Koipwacfa Sp. z o.o. i na kwzystarte z nich 
w ralach handtowych i nurtatingowych zw^zanych i AVT. Owe ctromone wrtm z Ustaw^ 0 octwonie danych osp- 
twwych (Dz U Nr 133 poz. 883). CHwadczam. ze wiem o moim pr^wfe do wgl^Ai ? pojrawiania nwch danych osotwwych. 


Kupon moZnawystsi pocztq na adres: 03-197 Warszawa, ul. Leszayoowa 11, 

laksem: (22) 257 84 44, e-matlem: «ria1radio<g>sw1atradio. coni.pl data podpis 
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zewn?trzny ekran, a dzi^KJ modutowej konstrukcjl pozwala 
w duzym stopniu skrdcid czas projektowania i wpnowadzania 
na rynek urzqdzert. Stenowanie odbywa si? poprzez intertejs 
PC. TSM-1 pracuje w zakresie cz?stotliwo 6 ci od 76 do 108 
MHz i wymaga pojedynczego napi?cia zasiiania 2,85 V (po- 
bdr prqdu od 8 do 12 mA w stanie aktywnym). 

[www.alpi.cD.jp] 

Nowe analizatory obwodow 
do 6 GHz 

Firma Anritsu wprowadzlta na rynek dwa przenoSne, 
wektorowe analizatory obwoddw na pasmo 2 MHz.,,6 GHz 
przeznaczone do weryfikacji i analizy komponentdw sieci 
bezprzewodowych f urzqdxert wajskawych. VNA Master 
MS2Q24A (4 GHz) i MS2026A (6 GHz) charakteryzujq si? 
wymiarami wynoszqcymi zaledwie 305 x 203 x 76 mm 
imas^ <2 r 9 kg. Umozliwiaiq wykonywante pcecyzyinych 
pomiardw 1 - i 2 -portowych nawet w Srodowiskach o duzym 
natqzeniu zaktdcert w.cz. Dost?pne $3 opcje pomiaru w trybie 
cz?stotliwo£ciowym i DTF (Distance-To-Fauit). Wewn?trzna 
pami?d pozwala na przechowywanie ponad 1000 &ciezek 
i ustawieri setupu; jej zawartoSC moze byd zapisana na karcie 
Compact Flash tub przeslana do komputera PC za poSred- 
ntctwem portu Ethernet czy USB, fotorowy ekran TFT duzej 
rozdzielczodcl zapewnia znakomitq wldocznodd w rdinych 
warunkach odwietlenia zewn?trznego. Oba analizatory mogq 
byd zasiiane zbaterii lub zasilacza zewn?trznego +12 V. 
Czas pracy na bateriach wynosi przeciqtnie 3 h. Dost?pne sq 
3 opcje rozbudowy: monitorowanie mocy (wymaga zewn?trz- 
nego detektora), wyprowadzenie zewn?trznego napi?cia pola- 
ryzacji 12/24 Vdo pomiaru parametrdw wzmacniaczy oraz 
pomiartiw w trybie odbiornika GPSS. 

[www.anrrtsu.com] 

Uniwersalne moduly do 
bezprzewodowej transmisji 
danych 

RF Solutions wprowadzif na rynek tanie, uniwersalne moduty 
nadawcze (RF62QT) i odbiorcze (RF620R) przeznaczone do 
bezprzewodowwgo przesytu danych na odlegtoSd do 1 00 m. 
Oferowane ukiady to proste w imptementacji moduty plug- 
-and-play z wejdciem dla szeregowego strumienia danych 
CMOS/TTL lub maksymalnie dwdch linii telemetry cznych, 
zawierajqce mikroprocesory realtzujqce kodowanie i dekodo- 
wanie danych. Moduty majq szerokf zakres zastosowart obej- 
mujqcy gtdwnie monitorowanie systemdw przemyslowych 
oraz systemdw zabezpieczert samochodtiw i budynktiw, 
pracujqcych w trybie komunikacji punkt-punkt. Transmisja 
odbywa si? z modulacjq AM w pafcmie 433 MHz z maksy- 
malnq szybkoici* pomiqdzy modutem i kontrolerem host 
19200 bodftw. 

[www.rfsolutkms.co.uk] 

Antena zintegrowana 
z odbiornikiem GPS 

Firma Antenova oferuje anten? do odbiomikdw GPS zintegro- 
wanq z kompletnym stopniem odbiorczym SlRFstarlll. Antena 
M10214-A]est przeznaczona do zastosowah w miniaturo- 
wych urzqdzeniach przenoftnych. Wykorzystuje intertejs 
UART/SPt do komunikacji z procesorem host. 

Wymiary zewnqtrzne anteny wraz z modutem odbiorczym 
wynoszq 43 x 9 x 4mm. Niskoprofilowe ztqcze i opcjonalne 
wyciqcle w ptytce drukowanej pozwalajq na montai pionowy 
przy wysokodcl nieprzekraczajqcej 6 mm. Moduf odbiorczy 
jest zasilany napiqciem 3,6 V. W sktad modutu odbiorczego 
wchodzi wzmacniacz niskoszumowy w.cz., zespdl filtrtiw 
SAWioscylatorTCXO. 

[www.ont6nowD.com] 


Swiot Radio Marzec 200B 


Freecom MusicPal 


Ulubiona muzyka pod 


Freecom - producent elektroniki uzytko- 
wej oraz multimedialnych rozwiqzan do 
magazynowania danych - przedstawit 
model MusicPal - bezprzewodowe ra- 
dio internetowe, kt6re obsluguje WiFi, 
LAN, umozliwia odsiuch wlasnych plikow 
z muzykq i potrafi odczytad informacje 
z kanaldw RSS. 

Odbiomik intern eto wych stacji radio wych 
- Freecom MusicPal - fqczqc si? za po- 
Srednictwem bezprzewodowej sieci WiFi 
(802.11 b/g) i LAN zlnternetem lub do- 
wolnym komputerem, umozliwia odstuch 
intemetowych stacji radio wych lub plikow 
muzycznych w formacie MP3AVAV Naszq 
ulubionq muzyk? z radva czy tez wlasnych 


zasobdw mozemy odstuchac na wbudowa- 
nym w urzqdzenie gtosniku lub zewn?trz- 
nym zestawie HiFi. 

Radio jest wyposazone w wySwietlacz LCD 
(128 x 64 pikseli), kt6ry prezentuje infor- 
macje nie tylko 0 aktualnie odtwarzanym 
utworze i wybranej stacji radiowej, ale tak- 
ze wiadomoSci z kanaldw RSS ay nawet 
bloga internetowego. Urzqdzenie potrafi 
zapami?tac dane 5 tys. stacji i posiada opq? 
budzika. Stylowa czarna obudowa, nie- 
wielkie rozmiary oraz latwosc w nawigacji 
czyni^ z urz^dzenia przenosne i eleganc- 
kie zrddlo internetowej muzyki na kaid^ 
okazj?. — 

[www.frfteiom.tom] 



Multimedialny kombajn 


Pod koniec ubiegfego roku odbyla si? pol- 
ska premiera urzqdzenia Cowon Q5. 

Juz na ostatnich targach IFA2007 w Berlinie 
ten prawdziwy kombajn multimedialny 
wywotywat dreszczyk na ciele. 

Cowon Q5 posiada pdnq funkcjonainosc 
opLsanego w slyaniu A3, ale to nie wszyst- 
ko: Q5 pracuje na Windows CE 5.0 i wlas- 
nie dlatego jego mozliwoSci wykraczaj^ 
duzo dalej. 

Zacznijmy jednak od poczqtku. Centrum 
steruj^cym w Q5 jest procesor Alchemy 600 
MHz. Uzytkownik ma pod swojq kontrolq 
duzy, 5-caIowy, dotykowy ekran LCD. 
Nawigacja jest prosta, duzo prostsza niz 
w urzqdzeniach, ktore sq obecnie na rynku. 
Modul telewizji cyfrowej DV'B-T jest tutaj 
wbudowany na stale, opcjq moze byc^ nato- 


miast odbiornik nawigacji satelitarnej Gi^S. 
Cowon Q5 jest otwarty na urzqdzenia ze- 
wn?trzne. Ilaprzez port USB lub Bluetooth 
2.0 mozemy podtqczyc np. mysz, klawiatu- 
r?, handsfree kit itd, Ma elemenly PDA, mo- 
zemy pracowac na plikach ay inslalowac 
oprogramowania przeznaczone pod Win- 
dows CE. Prawdziwym novum jest wbu- 
dowany modul sieci bezprzewodowej WiFi 
IDEE 802.11 g/b, co natutalnie umozliwia 
nam surfowanie po Intemecie ikorzystanie 
z wszelkich moziiwosri, jakie to ze sobq 
niesie: wysylanie i kiqganie poczty, komu- 
nikowanie si?, robienie zakupow, zarzqdza- 
nie stronami itd. Urzqdzenie wspolpracuje 
rowniez z mikrofonami zewn?trznymi oraz 
moze by£ sterowane z pilota. 

[www.cowon.pl] 







Redsun RP2100 


Uniwersalny odbiornik globalny 



Redsun RP2100 to nowy odbiornSTglobal- 
ny z syntez 4 PLL oraz podwojnq przemia- 
nq cz^stotliwo&i Umozliwia odbior emisji 
FM: 87-108 MHz (stereo na sluchawki), 
MW: 520-1710 kHz, 522-1620 kHz, SW1: 
1,711-10,010 MHz, SW2: 9,990-20,010 MHz, 
SVV3: 19,990-29,999 MHz (krok strojenia 
AM: 1 kHz, FM 10 kHz), jest wyposazony 
w pami^c 50 stacji, po 10 na zakres. 

L^cznie z modulem SSB TG 37 zapew- 
nia poprawny odbior modulacji CW, SSB, 
DRM, SSTV (modul doi^cza si^ poprzez 
zewn^trzne wyjkie AM). 

Odbiornik jest bardzo solid nie wykonany 
(z wysokiej jakosci materialdw) i odznacza 
si^ duz^ czuto^ci^ (FM > 3 uV; MW > 
0,25 mV/m; SW > 20 uV) i selektywnosci^ 
oraz odpornosciq na sygnaiy lustrzane 


VMP-610 TRAK 


(seiektywnosc: SW > 40 dB, MW > 60 dB). 
Wymiary: 290 x 185 x 70 mm. 

Urz^dzenie ma zewm^tizn^ regulars czulo- 
Sri, przdqczany filtr w^ski/szercki, przelqcz- 
nik odbior bliski/daleki, wyj. antenowe (wtyk 
PAL), wyj. liniowe L/R, wyj. na dodatkovvy 
glosnikoraz sluchawkowe. Ma zainstalowany 
duzy, czytelny wyswietlacz pokazuj^cy takze 
poziom odbieranego sygnalu. jest mozliwosc 
ustawienia dwoch czasow: lokalny/swiatowy, 
a takze budzenie (radio, buczek), drzemka, 
podswietlanie klawiszy oraz wyswietlacza 
(stale oraz automatyczne). Duzq wygod^ 
dla sluchacza jest tez niezalezna regulacja 
to now niskich/wysokich. Przestrajanie za- 
pewnia duza galka oraz przel^cznik szyb- 
kie/wolne strojeme, stop, ska now a nie. 
Redsun RP2100 moze bye zasilany bezpo- 
srednio z sieci 220 V AC (zasilaez w odbior- 
niku) lub napitjriem 6... 9 V DC (4 x R20, 4 x 
AA). Na wyposazeniu znajdujesi^ przewod 
podl^czeniowy, antena zwijana RA-100, 
2 wtyki antenowe PAL, kabel zasilaj^cy, 
instrukqa na 2 x CD. 

Dzi^ki modulowi SSB odbiornik speinia 
wszystkie wymagania radiostuchacza, a w 
szczeg61noki radioamatora (krotkofalowca, 
nasluchowca) i zeglarza. 

[www.dxer.ca] 


MP-czworka doskonala 


VMP-610 to prawdziwy hit w najnowszej 
koiekqi TRAK - ma wszystko, czego ocze- 
kujemy od bardzo dob re go odtwarzacza 
MP4, a rdwnoczesnie zapowiada zmiany 
i unowoczeSnienia, jakie firma planuje 
w prowad zic w oferowanym sprz^cie, aby 
spelnial coraz bardziej wygorowane oczeki- 
wania nabyweuw. 

Prezentowany model to przede wszystkim 
pierwszy odtwarzacz TRAK o tak duzym 
(2,4") wyswietlaczu oraz rozdzielczoki 320 
x 240, co pozwaia na naprawd^ komforto- 
we ogl^danie filmow i zdj^c. Nowosri^ jest 
takze mozliwosc odtwarzania filmow w po- 
stad plikow AVI, ktore mog^ bye rdwniez 
odtwarzane na komputerze. 

Odtwarzacz MP4 VMP-610 jest pierwszym 
urz^dzeniem marki TRAK wyposazonym 
w nowy system ikon, stwoTzony specjalnie 
przez firm$ Trak Electronics, by wyroznic 
i upodobnic do siebie wszystkie odtwa- 
rzaeze. Nowoczesne, dynamiezne ikonki 
znaeznie uatrakcyjniaj^ korzystanie z me- 
nu. 

Urzqdzenie jest wyposazone w czytnik kart 
pamiqci MiniSD, dzi^ki czemu pojemno^ 
pami^ri odtwarzacza moze bye rozszerzona 
o koiejne 2 GB. Sterowanie odtwarzaczem 
odbywa si$ za pomoq panelu dotykowego 
typu Soft Touch. Odtwarzacz zostal wypo- 


sazony we wbudowany giosnik pozwalaj^- 
cy odtwarzac dzwi^k bez uzyeia stuchawek. 
Urz^dzenie oferuje 8 trybow equalizer, 
w tym tryb uzytkownika, w kt6rym moze 
on samodzielnie dobrac ustawienia dzwi^- 
kow wg wlasnych upodoban. VMP-610 
standardowo wyposazono w radio FM oraz 
dyktafon. Wszystko to mieSci si^ w bardzo 
ladnej, czamej obudowie typu glossy. 
[www.trokeledronic.com] 


^PRODUKTl 






GT864 Quad-Terminal 

GT864 Quad-Terminal to urzqdzenie typu plug & play 
z integralnym czytmkiem karty SIM oraz standardo- 
wym ztqczem antenowym FME. Port RS232 pozwaia na 
podlqczenie do komputera PC bqdi innego sterownika 
zewnqtrznego. Funkcje modemu umozliwiajq odbieranie 
i wysytanie danych za pomocq GPRS, CSD, SMS, FAX 
oraz wykonywanle potqczeA gfosowych. Wbudowany 
protokdl TCP/IP oraz rozszerzony zakres temperatury pra- 
cy czyni produkt idealnym do zastosewart w profesjonal- 
nych aplikacjach przemystowych. Innq zaletq urzqdzenia 
jest szeroki zakres napied zastlajqcych DC od 5 do 36 V. 
Na gtdwnym panelu znajdujq sie trzy diody sygnalizacyj- 
ne. Owie skrajne przeznaczone sq do dyspozycji uzytkow- 
nika, natomiast Srodkowa intormuje o statusle potqczenia 
i siecia GSM. Istnieje rdwnfez moiliwoSC przejqcia kon- 
troli nad dioda Srodkowq i wykorzystania jej do wlasnych 
potrzeb sygnalizacyjnych. 

Do korrtroli urzadzenia wykorzystywary jest standardowy 
zestaw komend AT rozszerzony o komendy dodatkowe, 
wprowadzone przez producenta. Zakres zastosowad obejmu- 
je systemy monrtoringu, kontroli i sprzedazy. GT864 Quad- 
-Terminal jest zgodny z zaieceniami RoHS. 

[www.refe.pl] 

Niskoszumowy przedwzmacniacz 
do nawigaqi satelitamej 

Na rynku pojawit slg przedwzmacniacz niskoszumowy 
MAX2659 o duzym wzmocnieniu, zaprojektowany z myiJa 

0 odbiornikach systemdw nawigaeji satelliarnej (GPS, 
Gaiiteo i Glonass). Uktad zostat wykonany w proce 
sie technologicznym SiGe BiCMOS i charakteryzuje siQ 
wzmocnieniem rdwnym 20,5 dB w temperaturze +25°C 
oraz wspdlczynnlkiem szumpw 0,8 dB. Punkt 1-decybe- 
iowej kompresji wzmocnienia wystQpuje na poziomie -12 
dBm, a punkt IP3 na poziomie -2 dBm. MAX2659 jest 
produkowany w obudowie microDFN -6 o wymiarach 1,5 x 

1 x 0,75 mm przy zakresie temperatur pracy od -40°C do 
465°C. Uktad pracuje z napi^ciem zasilania od 1,6 do 3,3 
V/4 mA (w trybie power-down pobdr pr^du jest ogranicza- 
ny do <1 /iA). 

[wwwjTHixim-iccoffl] 

Miniaturowe wysokostabilne 
oscylatory SPXO 

Epson Toyocom oferuje sens miniaturowych oscylatorpw 
SPXO (Simple Packaged Crystal Oscillator) o duzej stabilno- 
5ci wynoszqcej ±15 x 10-6 w zakresie temperatur otoczenia 
od -40°C do ±85°C. Dscylatory serii SG-21 ISxC S 4 zaleca- 
ne jako wysokostabilne *r 6 dia cz^stotliwoSci referencyjnych, 
miQdzy innymi w bezprzewodowych sieciach LAN oraz 
WiMax. S 4 konstruowane w obudowach 0 powierzchni 

2 x 2,5 x 0,8 mm. Ootychczas osi^gni^cie stabilnoSci na 
wymaganym przez systemy komunikaeji bezprzewodowej 
poziomie ±20 x 10-6 wymagato zastosowania oscylatora 
TCXO lub kombinaeji rezonatora kwarcowego i skompliko- 
wanego obwodu kompensacyjnego. Aktualne rozwigzanie 
wykorzystuj^ce rezonatory SPXO wymaga mniejszej po- 
wierzchni PCB i pozwaia przyspieszyd czas opracowywania 
produktdw kohcowych. Nowe oscylatory SPXO majq zakres 
czQstotliwoici wyj&clowych od 4,75 do 46 MHz i sq produ- 
kowane w dwdeh wersjach rdiniqcych siq napiqciem zasi- 
lania: SG-Z11SDC (2^5.. ,2, 7 V/3,5 mA) oraz SG-211SCC 
(2,7. ..3,63 V/4,5 mA). 

[www.epsortoyotom.co.jp] 
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Innymi zaletomi e-wydani 

■ wbudowame linki 

■ hipertekstowy spis tresci 

■ wyszukiwarka 

■ wygodne archiwum 

Bezptatnq e-prenumeratQ prenumeratorzy wersji 
papierowej mogq zamowic na stronie: 

www.avt.pl/eprenumerata 


* dla prenumeraty 
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rSmiQIBJ! Prenumerata to: 

3 olbrzymia oszczgdnosc (patrz obok i str. 12) 

3 najszbszy dostgp poprzez e-wydanie 
(patrz wyzej) 

3 archiwalia GRATIS (patrz str. 12) 

3 zasoby internetowego archiwum GRATIS 
(link „Download SR” na www.swiatradio.pl) 

3 rabaty i przywileje Klubu AVT-elektronika 
i pierwszy krok do Witryny Klubu AVT 
(patrz www.klub.avt.pl) 

3 rabaty na www.sklep.avt.pl 
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Kazdy Prenumerator „Swiata Radio”, ktory w marcu 
przysle kupon zgtoszeniowy, wezmie udziat w losowaniu 



Aby wziqd udziat w losowaniu, nalezy wypelniC ponizszy kupon i przed koiicem marca 2008 r. wyslad go na adres: 
redakcja „Swiata Radio", ut. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


KUPON 
ZGtOSZENIOWY 
$R 3/2008 



__ >'<<; 

□ Tak, jestem preuumeratorem „Swiata Radio” i chce uczestniczyd w losowaniu oscytoskopu HPS10SE 

□ Tak, wykupllem prenumeratg „Swiata Radio” w marcu 2008 i jako bezpfatny bonus wybieram: 

□ gr^ Enigma □ muftimelr M830 □ ptytQ Lounge Cafe Latte □ wiertarkQ VTHD01 G zegarek na biurko 

■- (mam prenumerat$ dwuletnis) ' 


miejscowoSC e-mail . 


Wyrtfam zgod$ na przelwarzarte moicfc danych osobowych dla cetow rwivanych z konkurwm przez 
AVT Korpor acja Sp. z 0.0 zgodnie l ustawg o ochronte danych osobowych (Dz. U m 133/97, poz. 883), 








za darmo 
lub potdarmo 


JeSli jeszcze nie prenumerujesz $R, sprbbuj za darmo! My damy Cj bezptatny prenumerate prdbnq od kwietnia 2008 do czerwca 2008, Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie $R wplatq kwoty 75 t 60 zl na kolejne 9 numerdw {lipiec 2008 - marzec 2009). Bedzie to co$ w rodzaju zwrotnej kaucji. JeSli nie uda 
nam si$ przekonad Ci$ do prenumeraty i zrezygnujesz z nie) przed 1 6.06.2008 1 - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata prbbna 

prenumerata 9-miesi$czna 

od kwietnia 2008 1 do czerwca 2008 r. 

od lipca 2008 r. do marca 2009 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zl 

9 x 8,40 zt = 75,60 zt 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokoici ceny 2 numerdw. Rozpoczecie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartoSci 3 nume- 
rdw, za$ po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwoSb zaprenumerowaria $R w cenie obnizonej o wartoSb 4 numerdw. Jeszcze wi$cej zyskasz, decydujqc 
si$ na prenumerate 2-ietniq - nie musisz mied iadnego stazu Prenumeratora, by otrzymad ft w cenie obnizonej o wartoSd az 8 numerdw! Wftcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rdwny jest wartoSci 10 numerdw, a po 5 latach znizka osftga wartoSd 12 numerdw, tj. 50 %! 


ceny prenumeraty (cena bez znizek - 100,80 zarok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wi$cej tat 

rocznej 

84,00 zt (2 numery gratis) 

75,60 zt (3 numery gratis) 

67,20 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

134,40 zt (8 numerdw gratis) 

117,60 zl (10 numerdw gratis) 

100,80 zl (12 numerdw gratis) 


PAMIfTAJ I TYLK 0 PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujq gratis rdwnoiegft prenumeraty e-wydart (patrz str. 10) 

■ majq bezptatny dostyp do specjalnego serwisu $R na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostalych Czyteinikow - dostyp za mikroptatnoSciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

■ mogq otrzymywad co miesftc bezptatny numer archiwalny $R! (zamawiajqc dowolne z dostypnych jeszcze wydart sprzed lipca 2007 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamdwienie mozesz ztozyd mailem na nasz adres prenumerata@avtcom.pf) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejdw oraz rabatdw 


*) nie dotyczy prenumerat zamdwionych u poSrednikdw (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat prtbnych. 


CENY PRENUMERATY W WERSJi ELEKTRONICZNEJ (dia Czytelnikdw nie prenumerujqcych wersji papierowej; zawieraj^22% VAT) [ 
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wypetniajqc lormularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacid kartq, 

wysyiajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o treSci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

□«*>> przesytajqc (taksem lub pocztq) wypetniony lormularz ze strony 59 tego numeru SR, 
LJub> zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub iistu. 



Ozial Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 













DX-news 


AKTUALNOSCI 


3B8 Mauritius 


Gwyn G4FKH zapowiada aktywnosc z wyspy 
Mauritius (AF-049) do 14 marca. Jego znak 
tam to 3B8/C4FKH, a czynny bqdzic w waka 
cyjnym stylu tyiko na CW, uzywajqc FT1IX) 
i dipol na 40-10 m. QSL na znak domowy. 


3W Vietnam 


Wietnamskie wyspy uaktywni Jack F 6 BUM 
(http://wwwT 6 buin.net). ]ako 3VV3M czynny 
b^dzie 20-23 marca z wyspy Con Co (AS-185, 
new one), 25-28 marca z wyspy Phu Quoc (AS- 
-128) i29 marca-2 kwietnia z wyspy Dao Con 
(AS-130). Praca z moq 100 W i pionowq ante- 
114 , CW i SSB na 40-10 m. QSL via F 6 BUM. 


5T Mauritania 


Niemiecki zespol w skladzie Rich DK 8 YY, 
Rene DL2JRM, Ralf DL3]], Ingolf DL4JS, Dan 
DL5SE, Oliver DL2ARD i Andreas DL7ZZ 
wybiera si$ do Nouakchott, Mauretania. 
W dniach 16-30 marca b^dzie czynny z trzech 
stacji ibwnoczesnie. Szczegolnq uwag^ zwro- 
cq na niskie pasma - na 160 i 80 m zabierajq 
pionowe anteny V160 i V80 a na 40 m uzywac 
majq systemu dwoch sfazowanych anten pu> 
nowych. Warto jeszcze dodac, ze ich bkaliza- 
cja b^dzie blisko Atlantyku, co jest korzystne 
dla anten pionowych zwlaszcza na niskieh 
pasmach. Na 30-10 m pracowac majq dw^a bea- 
my i kolejna pionowa. Na stronie wyprawy: 
http://www.5t2008.de uruchomiony b^dzie 
log on line. QSL via DH7WW 


5X Uganda 


Do 22 marca czynny b^dzie ponownie z Ugan- 
dy Nick G3RWF. Choc ma to bye aktywnos^ 
wakacyjna, to ma si^ pojawiad na wszystkich 
pasmach KF z wyiqczeniem 160 m. Praca na 
CW SSB, RTTY i PSK z moq 100 W 1 antenach 
drutowych. QSL na znak domowy. 


7P Lesotho 


Belgijscy operatorzy i czlonkowie klubu Radio 
Club Secunda: Filip ON4AEO, Kath ON7BK, 
Gert ZS 6 GC, Sid ZS5AYC, Lucas ZS 6 ACT Tom 
ZS 6 TMO, Adele ZR 6 AP, Steffi i Elna, b^dq 
pracowad z Katsdam w Lesotho pod znakiem 
7P8FC Termin od 27 marca do 1 kwietnia, pra- 
ca na 8040m, emisje SSB, RTTY i PSK. Wt^cej 
na http;//www.7p8fcbe, a QSL do ON4CJK. 


9M0 Spratty Islands 


Ed N1UR i Christine KB1PQN zapowiadajq 
praq z Layang Layang w archipelagu Spratly 
(AS-051) w dniach 22-30 marca. QSL via K2REX 
szczegoly na http://www.nl urspratly.com. 


9X Rwanda 


Po roku staTan udalo si$ grupie pod wodzq 
Antonio EA 5 RM uzyska£ licencj^ na nada- 
wanie z Rwandy. Co wqcej, w efekeie tych 
starah ma si^ zmientf sytuaeja w sprawie 
wydawania licencji amatorsldch w tym kraju. 
Zasady wydawania zezwolen pTzez Rwanda 
Utilities Regulatory Agency w najblizszych 
miesiqcach majq bye znaeznie bardziej przy- 
jazne dla skladajqcych wnioski, co miejmy 
nadziej^ zaowocuje wi^kszq aktywnosciq 


staqi z tego kraju na pasmach. Gnipa w skla- 
dzie Roberto EA2RY, Gerard EA 3 EXV, Javi 
EA 5 KM, Toni EA5RM, Manuel EA7AJR, Ru- 
ben EB5ESX, Javi EC4DX, Massimo I 8 NHJ, 
Fabrizio 1N3ZNR i Dimitri LJY7CVV czynna 
btjdzie pod znakiem 9X0R w dniach 16-27 
marca na 160-1 0 m na CW, SSB i RTTY z co 
najmniej trzech staqi rownoczesnie. Wi^cej 
na http://w r w r w*9xDr CO m, a QSL via EA5RM. 


Antarctica 


German Antarctic base „Neumayer II" (WAP 
DEU-02, AA DL-03) to ostatnia szansa na 
zaliczenie Iqcznosci z tq bazq. Do 10 mar- 
ca czynni sq trzej operatorzy, czlonkowie 
ekspedycji naukowej - Mirko DG9BHQ, 
Torsten DLITOG i Felix DL5XL pod znakiem 
DPOGVN. W nast^pnej zmianie obsady bazy 
nie ma krotkofalowrca, a w lutym 2009 baza 
ma zostac zamkrqta, Ptijawiajq si^ w godzi- 
nach 18-22 UTC na 20, 30 lub 40 m. QSL via 
DL5EBE, pod adresem http://www.rrdxa. 
eulog czynny jest log on line tej stacji. Log 
ma tez bye zaladowany do systemu LoTW. 


CEOZ Juan Fernandez Islands 


Juan Fernandez (SA-005) to nast^pny etap po 
Falklandach (patrz nizej) podrdzy z radiem 
UUi'ego DL2AH. Czynny b^dzie jako CEOZ/ 
DL 2 AH w dniach 18 marca-7 kwietnia. Ak- 
tywnosc glownie na SSB i RTTY na 40-10m, 
a QSL via DL2AH. 


FJ St. Barthelenv 


Czlonkowie RZS Amateur Radio Gub W2RZS 
przygotownjq si$ do startu w zawodach CQ 
WW WPX SSB Contest (29-30 marca) ztego 
nowego podmiotu DXCC. Ekipa w skladzie 
Bob WB 2 NVR, Mike WA2VQW Bob N 2 DVQ 
iAdam N2DHH ma zamiar da^ szans^ na 
Iqcznosc rtiwniez staejom 0 slabych sygnalach 
czy staejom typu mobile. Poza zawodami 
majq bye czynni na 160m i 30/17A2 m. Termin 
ich pobytu - 25 marca -1 kwietnia. 


FO Clipperlon Islands 


Jak zapowiadalem w grudniu, nadchoda czas 
na Qippertoa Okolo 4 marca majq wylqdowac 
na atolu Clipperton (francuska nazwa De de 
Clipperton, NA-011), praca w eterze 7-17 mar- 
ca pixl znakiem TX5C, pasma 160-6 m, emisje 
G\; SSB i FTIY CeL ponad 100000 lqcznosd 
Ekipa: N60X, N7CQQ, K4SV, N2WB, N 6 HC, 
K3VN, K4ZLE, K 6 SGH, K 8 LEE, W 8 AEF, WA1S, 
VE7VR, F5AHO, F5PAC, AD 6 E, VA7DX, 
F 6 BFH, F5JY, F 8 FDN, FM5CD i F 6 FVY. Po 
wi^cej szczegolow tej interesujqcej aktyw- 
nosri warto zajrzec pod adres: http://www, 
clipperton2008.org. Dodam tyiko, ze duzo 
uwagi organizatorzy poswqcajq sysiemom 
antenowym na niskie pasma, ktore wymagajq 
duzyeh ilosd kabli koncentrycznych. Sq to ki- 
lometry kabli typu RG-213. Podstawowy sprz^t 
to transceivery Icom, wzmacniacze Alpha 
Radio i anteny SteppIR. QSL via N7CQQ, a log 
b^dzie zaiadowany do LoTW Opr 6 cz cd 6 w 
typo wo krotkofalarskich, pod czas tej wyprawy 
ma bye realizowany program badawezy we 
wspcHpracy z uniwersytetem w Metzu. 


HKD San Andres Island 


Szesciu czlonkow Texas DX Society plan: 
WF 5 W, W5PF, K5WAF, NM5G, W5PR i N4AL, 
b^dzie czynnych z San Andres (NA-O033) 
w dniach 1-6 marca. Czynne b^dq dwa sta- 
nowiska wyposazone w anteny kiemnko- 
we i pionowe. Glownym celem jest udzial 
w AJIRL International DX Contest Phone 
1-2 marca, a poza zawodami pracowac majq 
rowniez CW i emisjami cyfrowymL Szczegoly 
i aktualnoki - http://wrww.tdxs.net hkD.html. 


IOTA 


Ell-128: Fehmarn Isl. (0-01 do GIA), DL 
Germany. W dniach 14-21 marca b^dq pra- 
cowac z tej wyspy Axel DH 8 AK, Sebastian 
D06ELW, Dirk DK4DJ i Henning DK9LB. Ich 
znaki to homecalLp, a uaktywniq rowniez 
dwie latamie morskie: Marienieuchte - Old 
Tower (ARLHS FED-151) i Marienieuchte 
- New Tower (ARLHS FED-016, WLOTA 
LH-0637). Aktywnotf na 80-10 m; SSB, PSK31 
oraz 2m SSB. QSL na znaki domowe. 
NA-035: Swan IsL, HR Honduras. Ray 
WQ7R/HR9, Lane KC4CD/HR2, Antonio 
HR2DX, Daniel HR2DMR, Ramon HR7REA, 
Javier HR 2 J i Pedro HR2PAC wybierajq si^ 
na wysp^ 15-23 marca. Praca na 160-10 m 
SSB, CW i RTTY/PSK31 na czterech stacjach. 
QSL via HR 2 RCH, a szczegoly na http:// 
wTvw.hondurasdx.com oraz http^/wwTv.qrz. 
convhq 8 r. 

NA-066: Santa Catalina Isl. (USI CA-016S, Los 
Angeles County) K USA Czlonkowie Palos 
Verdes Amateur Radio Club, pracowac pod 
znakiem K 6 PV z tej wyspy w dniach 6-10 
marca. Akty wno^ gldwnie na 75/40/20 m 
SSB. QSL direct do K 6 PV, a szczegoly pod 
adresem http://www.palosverdes.com/pvarc. 
OC-164: Rottnest IsL, VK Australia. John 
VK 6 HZ wybiera si^ tam ponownie. Mi^dzy 
24 marca a 4 kwietnia b^dzie czynny z tej wy- 
spy uzywajqc IC-7000 i anteny Buddiepole. 
Aktualnoki na http://www.vk 6 hz.am 


S2 Bangladesh 


Do 11 marca ma bye czynny 1 Bangladeszu 
John KX7YT Zamierza tam odnowic swojq 
licenq^ pod znakiem S21YV i pracowac giow- 
nie na SSB, PSK31 i RTTY plus nieco SSTV 
i CW QSL via KX7YT a logi b^dq umieszczone 
w systemie LoTW Zapowiada rowniez udzial 
w zawodach ARRL DX SSB Contest, 1-2 marca. 


V2 Antigua 


Z superstaeji V26B w Gunthroppes na wy- 
spie Antigua (NA-100) ma prao>wac Nobby 
G0VJG. B^dzie uzywac znaku V25V podezas 
zawodow CQ WW WPX SSB Contest. QSL 
na znak domowy. 


V4 St. Kitts 


Zinnej karaibskiej wyspy, St. Kitts (NA-104) 
czynny b^dzie Nick G4FAL. Jego znak to naj- 
prawdopodobniq V4G4FAL a czynny b^dzie 
telegrafiq na 80, 40, 20, 15 i 10 m. Termin ak- 
tywnosd 3-10 marca a QSL na znak domowy. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 



Rubfykf redoguje 
Wrzej Sobovdd 
SP6ECA 

e-rrail: nndrzej. 
wdowdu@pw. 
wrot.pJ 

sPDxcy> 


WiodonvKc na biezijcy 
tydzieh co poniedzwlek 

wwwjwktnx&qd 


VPS Falkland 
Islands 


Z wyspy Pebble w ar- 
chipelagu wysp Faf- 
klandy (SA-002) do 11 
marca b^dzie praco- 
wal Ulli DL 2 AH. Praca 
na 40-10 m glownie na 
SSB plus nieco RTTY 
uzywajqc FT-897 i an- 
teny Windom. QSL na 
znak domowy. 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Roma SP6RYL 

Roma Sawicka SP6RYL z Dusz- 
nik Zdroju (zona Stanislawa 
SP6BTV, od sierpnia 2007 sekretarz 
Sudeckiego Klubu Mikrofalowego 
SP6KBL) specjalizuje si^ w mikrofa- 
lach, od 10 GHz wzwyz. 

W 2007 roku 2 razy pobila re- 
kord Polski (ODX SP - na 47 GHz). 

Gratulujemy! 

Ponizej kalendarium sporzqdzo- 
ne przez Rom^. Wi^cej informa- 
cji o mikrofalowym malzenstwie 
w dziale „Z zycia klubdw i oddzia- 
low PZK". 


Zawody 

Osw^dnskie 2008 

GnipaA: 

1.SP5KP 

147 

2. SP1NQH 

144 

3.SP7GIQ 

137 

4.SP3MEP 

133 

5.SP4HNI 

115 

GnjpaB: 

1.SN2U 

66 

2.SQ6IYS 

64 

3. SP1MYG/1 

63 

4. SP4KKM 

63 

5.SP3PJY 

61 

Gnjpa C: 
1.SH4A 

92 

2. SP9DUX 

90 

3.SP2FAP 

88 

4. SP1GPI 

86 

5. SP4GHI/4 

86 

5. SP5CMA 

86 

5.P5GQI 

86 

Grupa 0: 
1.SP4-2101K 

39 

2.SP31058 

37 


Kalendarium SP6RYL - 2007 
rok 

17.12.2006, 10.48, I QSO na mikro- 
falach, 24 GHz z DL3DTS, 4 km, YL 
Sylve, 

21.01.2007, 10.53, 1 QSO na 10 GHz 
z OKI TEH, 136 km Matej z Pragi, 

25.02.2007, 11.16, I QSO na 10 GHz 
z OE - OE5VRLA 269 km Rudi, 

04.03.2007, 10.00, pierwsza moja 
chmurka - w czasie I Proby IARU na 
RS zrobilam OK2KJT - 160 km zaj- 
mujqc 5. miejsce w SP na 10 GHz. 

W kwietniu 2007 trwaly przy- 
gotowania do pobicia ODX SP 47 
GHz, ktory wynosil 15km. 

29,04.2007 podczas generalnej 
prtiby uzyskalam 7 km. 

01.05.2007, 08.41, poprawiam ODX 
SP 47 GHz na 24 km z OKI VLG, a 4 
minuty pozniej z OK1IA. Bylo to 
wsp61ne dzialanie kilku mikrofalow” 
cow SP i OK, w tym Pavla OK1A1Y 
i Milana OK1UFL, ktorzy zgrywali 
nasz sprz^t i uczyli techniki justowa- 
nia anten. 

4-5.05.2007, II Pr6by IARU - 
z Czarnej Gory zajmuj^ 4. miejsce 
w SP na 10 GHz i 2. miejsce na 24 


GHz. Przy okazji poprawiam sw6j 
ODX 24 GHz na 128 km. 

06.05.2007, 09.24 - na chmurce 
[RS, FM ] robi^ QSO z SP9TTG na 
10 GHz - 177 km. 

13.05.2007, z m^zem SP6BTV 
i Dawidem z Wroclawia SQ6EMM 
udajemy sit? do J091AA i robimy „4 
kwadraty" na 47 GHz - JO90, J081, 
JO911JO80. 

20.05.2005, 11.00, podczas Pro- 
vozni Aktiv ustanawiam nowy 
ODX SP na 47 GHz - 56 km - Pavel 
OK1A1Y. 

W czerwcu bylismy umowieni 
z mikrofalowcami OZ na Zawody 
Mikrofalowe, mieliSmy startowac 
ZJ074JA z perspekty wq zrobienia 
FIRST QSO na 24 i 47 GHz. W ostat- 
niej chwili strona dunska odwolala 
swojq ekspedycj^. Na pocieszenie 
dostalam od m^za slicznq malq „10", 
na kt6rej podczas „Provozni Ak- 
tiv" - 17.06.2007. przeprowadzilam 
pierwsze QSO z OK1VAM na od- 
leglosc 126 km. Jak na 0,3 W mocy 
i anten^ HORN wynik niezly. 

Na III Proby IARU wdrapujemy 
si^ na Szczeliniec, ale huraganowy 
wiatr przewracal anteny i ledwo 
zrobilam 3 QSO na 10 GHz z ODX 
188 km. 

Tydzien pozniej powtarzamy 
wspinaczk^ i zn6w trafiamy na wia- 
trzysko i ulewy. Ale przynajmniej 
udalo mi si^ poprawic sw6j ODX na 
47 GHz-62 km. 

19.07.2007, poproszona przez 
chmurki poluj^ na RS i pOznym 
wieczorem tapi^ DB6NT na 10 GHz 
z obustronnymi raportami 55S. Jest 
to m6j nowy ODX - 319 km. 

28.07.2007, jestesmy umowieni na 
QSO z kole garni z OKI. Zaczynamy 
skromnie od 10 GHz, a konczymy 
na 47 GHz OK1FPC z JN79NU - 
108 km - moj nowy ODX! 


5.08.2007, W DL sq zawody. Jad^ 
da£ punkty swoim kolegom. Naj- 
dale] by! DL3JAN - 187 km. Kolejne 
pr6by na 24 GHz negatywne. 

25.08.2007, wizyta w Holicach, 
spotkanie z kolegami z OKI. ZSP 
tez bylo przynajmniej 20 osob. 

26.08.2007, jestesmy um6wieni 
z kolegami z DL na proby w pasmie 
24 GHz. Niestety, mimo kilkugo- 
dzinnej walki z trzema stacjami do 
pelnego QSO na 24 GHz nie docho- 
dzi, pomimo odbierania DM2AFN 
na 59 w pasmie 10 GHz. 

W zawodach IARU UHF/SHF 
2007 startuje z Czarnej Gory i wg 
Livescore w pasmie 47 GHz zajmu- 
je I miejsce, poprawiajqc sw6j ODX 
na 128 km. 

W czasie jesiennego TROPO 2007 
razem z kolegami z klubu SP6KBL 
pelni^ dyzury na Czarnej G6rze. 
Wyniki sq rewelacyjne, poprawiam 
swoje ODX: - 10 GHz na 1064 km, 
24 GHz na 272 km i w pasmie 47 
GHz na 128 km. 

Rok 2007 zamykam 8. miejscem 
w TOP TEN UKF w klasyfikacji ge- 
neralnej oraz I. miejscem wsr6d 
kobiet. 

Jeszcze raz gratulujemy izyczy- 
my kolejnych sukcesdw! 

SP YL Contest 

Organizator: ZG PZK i SP YL C. 

Do udzialu w zawodach zapra- 
sza si^ operatorow radiostacji in- 
dywidualnych, klubowych (tylko 
operator YL) oraz nasluchowcow. 

Termin: 8 marca 2008 r. w godz. 
6.00-8.00 UTC (7.00-9.00 czasu lo- 
kalnego). 

Pasmo: 3,5 MHz - zgodnie z obo- 
wiqzujqcym podzialem. 

Rodzaje emisji: CW i SSB, nie za- 
licza si^ Iqcznosci mieszanych. 

Punktacja: 
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- za nawiqzanie IqcznoSci ze stacje 
klubowq SP 9 PYL: 20 pkt. 

- za nawi^zanie l^cznosci z kobiet^ 

krotkofalowcem czlonkiem 

SP YL C: 15 pkt. 

- za nawi^zanie l^cznosd z kobieq 
krbtkofalowcem nieb^d^c^ czlon- 
kiem SP YL C: 10 pkt 

- za nawqzanie IqcznoSd z posiada- 
czem dyplomu SP YL C: 5 pkt. 

- za nawiqzanie l^cznoSd zkole- 
gami krbtkofalowcami radiostacji 
indywiduatnych: 1 pkt 

Stacje klubowe z operatorem OM 
nie b^dq klasyfikowane i nie mogq 
rozdawab punktbw. 

Wywolanie: na SSB: „wywo!anie 
w zawodach YL', na CW: dla YL „CQ 
OM", dla OM „CQ YL". 

Raporty: 

- OMs: RS/T + numer kolejny Iqcz- 
nosd od 001, np. 59A301 

- YLs nieb^xiqce czionkiniami SP YL 
C: RS/T + numer kolejny od 001 + 
znak (nadawczy lub nasluchowy), 
np, 59AX)1/SP1XXX 

- YLs bt^dqce czionkiniami SP YL C: 
RS/T + numer kolejny + numer 
legjtymacji, np.59/001/D02 

- Posiadacze dyplomu SP YL C: 
RS/T + numer kolejny + liters D 
i numer dyplomu, np. 59/001/D123 
Uwagi dodatkowe: 

- krbtkofalowcy kobiety posiadajqce 
znak nadawcy lub znak naslu- 
chowy mogq rozdawac punkty 
ze stacji klubowej przez podanie 
wlasciwego raportu. 

- Iqcznosb mozna powtbrzy£ wy- 
Iqcznie ze stacji klubowq w przy- 
padku zmiany operatorki. 

- punkty rozdawane sq tylko z jed- 
nej wybranej opcji, tzn. np. OM 
nie moze rozdawab punktbw jako 
sum^ OM + dyplom, a YL nie 
moze rozdawac punktow jako 
sum^ YL + dyplom. 

Wynik koncowy: 

- dla stacji indywidualnych: suma 
zdobytych punktow 

- dla stacji klubowych: suma zdoby- 
tych punktdw podzielona przez 
liczb^ operatorek 

Uwaga nasluchowcy: kaidy znak 
stacji pracujqcej w zawodach moze 
by 6 wykazany w dzienniku zawo- 
d6w maksymalnie 3 razy, zas punk- 
ty daje tylko jedna (podkreslona) 
z dw6ch stacji. 

Klasyfikaqa: 

a. Radiostacje indywidualne ko- 
biet krotkjofalowcow 

b. Radiostacje klubowe z operator- 
kq kobiety 

c. Radiostacje indywidualne kole- 
gow krotkjo falowcd w 

d. Stacje nashichowe 

Nagrody: 

Za zaj^cie od I do III miejsca wg 


klasyfikacji przewldziane sq dyplo- 

my, za I miejsca puchary ufundowa- 
ne przez ZG PZK 

Dzienniki wraz z obliczonq punk- 
taqq prosimy przeslac na adres: Bo- 
zena Lacheta SP9MAT, skr. poczt. 678, 
30-960 Krakow 1 lub OT PZK, skr. 
poczt. 606, 30-960 Krakow 1 w termi- 
nie do dnia 31,03.2008 r. 

Wyniki zawodow zostanq opubli- 
kowane w terminie do 30 wrzeSnia 
2008 r 

Uwaga: jesli uczestnik zawodow 
spelni warunki dyplomu „SP-YL-C", 
otrzymuje dyplom bez potrzeby 
oczekiwania na karty QSL i wysy- 
lania zgloszenia. Aby otrzymac dy- 
plom, wystarczy przeslac wplat^ 7 zl 
na adres Klubu, 

Zawody o Puchar Burmistrza 
Miasta Jarstawia 

Organizator: Mi^dzyzakladowy 
Klub Pols ki ego Zwiqzku Krbtkofa- 
\owcow przy BurmistTzu Miasta Ja- 
roslawia. 

Celem zawod6w jest zlozenie hol- 
du tym, ktorzy brali udzial w wy- 
zwoleniu Jaroslawia wdniu 27 lipca 
1944 roku oraz tym, ktorzy walczyli 
i polegli na wszystkich frontach II 
wojny swiatowej. 

Do udzialu zaprasza si^ opera- 
torbw radiostacji indywidualnych 
i klubowych SP 

Termin: 9 marca 24X18 roku (nie- 
dziela) od godz. 6.00 do 7.00 czasu 
UTC. 

Pasmo 3,5 MHz - SSB. 

Punktacja (za obustronne, bez- 
bt<*dne QSO) 

- za nawiqzanie iqcznosci ze stacji 
klubowq organizatora SP8PEF: 20 
pkt. 

- za nawiqzanie Iqcznosci z krot- 
kofalowcem odznaczonym me- 
dalem „Zasluzony dla Rozwoju 
Krbtkofalarstwa na terenie Miasta 
Jaroslawia": 10 pkt 

- za nawiqzanie Iqcznosci ze staqa- 
mi posiadajqcymi dyplom „Jaro- 
slaw": 5 pkt 

- za nawiqzanie tqcznoSci z pozo- 
stalymi staqami indywidualnymi 
i klubowymi: 1 pkt. 

Uwaga: przyznawanie punktbw 
jest mozliwe tylko w jednej grupie, 
bez ich Iqczenia. 

Uczestnicy zawodow wymieniajq 
raporty skladajqce si«? z raportu RS 
i trzycyfrowego numer u IqcznoSci, 

np. 59/002, organizator podaje dodat- 
kowo skrbt JA, np. 59/OOl/JA, krOtko- 
falowcy posiadajqcy Medal podajq 
dodatkowo skrdt MJ, np. 59/001/MJ, 
stacje posiadajqce dyplom ,Jaroslaw" 
podaje dodatkowo numer posiada- 
nego dyplomu, np. 59/001/126 lub 
59/00 1/A24. 
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POLSKI ZWMZEK KROTKOFALOWCOW 
OGOCNOPOLSKi KLL’B KOWET KROTKOFALOWCOW 



za naurkpLanir okreS^jch reguiaiflj^n tqom&'i 
ze stacjami — czionkiniami Klubu 


Nr. 




Stacje - czlonkowie Klubu SP8PEF 
oraz stacje z terenu miasta Jaroslawia 
podaje ponadto w raporcie punkty 
do dyplomu Jaroslaw", np. 59/001/ 
JA/2p lub 59/001/MJ/lp. 

Klasyfikaqa: 

a. radiostacje indywidualne YL 

b. radiostacje indywidualne OM 

c. radiostacje klubowe 

d. najaktywniejsza radiostacja or- 
ganizatora 

Wynik koncowy to suma zdoby- 
tych punktow pomnozona przez 
liczb^ l^cznosd. 

Nagrody: 

- za zaj^cie I miejsca w poszczegbl- 

nych grupach - puchar 

- za zaj^cie I i II miejsca w kazdej 

grupie - dyplom 

Wyniki zostanq ogloszone w ter- 
minie trzech miesi^cy od zakoncze- 
nia zawodbw i podane do wiado- 
mo^ci w Srodkach przekazu PZK, 
a puchary i dyplomy fc^dq wr^czone 
na planowanym okoliczno^ciowym 
spotkaniu lub wyslane bezposrednio 
do uczestnikbw zawodbw. 

Uczestnicy proszeni sq o przysla- 
nie w terminie do 20 marca 2008 r. 
czytelnego zestawienia przeprowa- 
dzonych IqcznoSd, ktbre winno za- 
wierab: grupcj klasyfikacyjn^, wykaz 
stacji, dab? iczas l^czno^ci (UTC), 
raport nadany i odebrany. 

Zestawienie z obliczon^ punktacja 
nalezy przeslac na adres: Klub tqcz- 
nosci SP8PEF, 37-500 Jaroslaw, skr. 
pocztowa 127 lub poczq elektronicz- 
n^ - e-mail ot35@o2.pl 

PGA Contest 2008 

Krajowe zawody HF 

Zawody organizuje si^ w celu po- 


Dyplotn jrJarosfaw' 

J«li uaestrak zawodbw 
spelni warunki dyplomu 
Jaradow', otrrymuje go 
bez pctneby wysyfania 
zgloszenia. Aby otrzymck 
dyplom, wystarczy 
dokom^ wpfcty na adres 
klubu w wysokasd 10 zf r 
a inf ortnoqf o Mono 
mu wpfcty tkdqczy/ do 
zestawrenu i udzkdu 
wiawododi 
Dyplom jest bezter 
mirKwy. Zakzo stg 
Igcznasd lub nasludry 
od 1 styanra ] 980 r. 
z jarodowskimi k/6tkofa- 
lowtami indywidualnymi 
oraz staqami klubowymi 
i akolkznoidawynii pra- 
cujqcymi z terenu miasta 
Jorosiowta. Pcsma 
i emisjedowolne. 
Punktaqa: QSO na KF 
— 2 pkl. rai OKF — 4 pkt. 
Koszl dyplomu 10 zl 
dla stoqi SP i 5 IRC dla 
EUiDX. 

Opbtf mdezy wnosk na 
adres klubu SP8PEF. 
Wymogaruo: stocjeSP 
- 10 pkt., EU- 5 pkt., 
DX — 3 pkt. 

Z^jszenia potwwfdzane 
przez klub lub dwbdt 
nod bw ortrz wpbt^ 
ndezy wyskk na adres: 
Wub tganoki SP8PEF, 
skr. poczt. 127, 37-500 
Jraoslaw z dophkbm 
na kopercie i dawodzie 
wptety „dypksmlwD- 
sbw*. 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


pularyzaqi pro- 
gramu Polskie 
Gminy Award 
wsrod polskich 
nadawcbw ina- 
slucho wc6w 
oraz zaznajo- 
mienie z przy- 
j^tymi skrotami gmin. S3 to zawody 
pilotazowe, a ewentualne zmiany 
w regulaminie - wlqcznie z terminem 
rozgrywek - nastqpiq po zebraniu 
opinii uczestnikow. 

Organizatorzy: Redakcja MK 
QTC oraz PZK. Za realizacjtj po- 
stanowien niniejszego regulaminu 
odpowiedzialny jest Sylwester Jar- 
kiewicz, SP2FAP, redaktor naczelny 
(qtc@post.pl). 

Uczestnicy: operatorzy polskich 
radiostacji indywidualnych, klubo- 
wych i SWL posiadajqcy wazne po- 
zwolenia radiokomunikacyjne (li* 
oencje). 

Uwagi: 

- kazdy operator, ktory przeprowa- 
dzi wi^cej niz 5 QSO/HRD, zosta- 
nie sklasyfikowany, 

- przeprowadzenie mniejszej liczby 
Iqcznosci kwalifikuje dan^ staq^ 
do grupy checklog, a przeprowa- 
dzone przez niq tqcznosd nie dajq 
punktow korespondentom. 
Termin: 16 marca 2008 l (niedzie- 

la), od godz. 15 00 do 17.00 UTC. 

Pasmo; 80 m, zgodnie z band pla- 
nem HE 

Emisje: CW i SSB - wyl^cznie 
w segmentach pasma przeznaczo- 
nych dla danej emisji. tqcznosci mie- 
szanych (cross-mode) nie zalicza si$. 

Lqcznosci: 

- z tq samq stacjq mozna przepro- 
wadzid danq emisje tylko jedno 
punktow a ne QSO 

- duplikaty, czyli lqcznosci powto- 
rzone, nie sq punktowane, ale na- 
lezy je pozostawic w logu. 
Wywolanie w zawodach: na CW 

-„Test SP", na SSB - „Wywolanie 
w zawodach". 




Jan talik SP3AMZ z Pawtowic w krajowych zawodach PSK 2008 
zajq! I miejsce (II miejsce w HELL 2000). Pierwsze QSO emlsja 
RTTY SP3AMZ nawiqzat przy uiyciu dalekopisu „Lorenc M w dntu 
18.05 1983 r. Gratulujemy! 


Swmt Radio Marzec 2003 


Klasyfikacje: 

SO-M1X - stacje indywidualne 
CWiSSB 

SO-CW - stacje indywidualne 
CW 

SO-SSB - stacje indywidualne SSB 
MO -MIX - stacje kiubowe CW 
i SSB 

SO-SWL - stacje nashichowe CW 
i SSB 
Uwagi: 

- uczestnik moze bye sklasyfikowa- 
ny tylko w jednej grupie 

- staqe z grupy SO-MLX i MO-MEX 
mogq w danej chwili emitowac 
tylko jeden sygnal (na CW lub 
SSB). 

Raporty i grupy kontrolne: RS{T) 
+ skrot gminy, np. 59 EL09 na SSB 
lub 599 EL09 na CW. 

Skroty gmin polskich sq dost^pne 
w Intemede na stronach www.pga.pl 
iwww.pzkorg. Informacj^ ta kq moz- 
na rdwniez uzyska£ od organizatora, 
piszqc na adres qtc@post.pl lub telefo- 
nieznie 0601 912910. 

Punktacja: kazde QSO na CW - 2 
pkt, na SSB - 1 pkt. Punktowane sq 
wytqcznie lqcznosci, podezas ktorych 
obie stacje bezbl^dnie odebraly znald 
wywolawcze, raporty i grupy kontrol- 
ne, a roznica czasow zalogowania nie 
przekraeza 3 minut. 

Mnozniki: gminy SP liezone tylko 
jeden raz, tzn. bez wzgl^du na emisje 
Wlasnq gmin^ zalicza si^ do mnoznika 
automatyeznie. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO x mnoznik. Samodzielne ob- 
liczanie punktow, mnoznika i wyniku 
koncowego nie jest wymagane, po- 
niewaz rezultat kazdego zawodnika 
obliezy program komputerowy. 
Nasluchowcy: 

- obowiqzuje odebranie znakow obu 
staeji i obu grup kontrolnych 

- ta sama staeja moze bye wykazana 
w dzienmku po uplywie 5 minut 

- kazdy nastuch na CW - 2 pkt., na 
SSB -1 pkt 

- mnozniki: gminy SP 

- wynik koncowy: suma punktow za 
nashichy x mnoznik. 

Log w formade Cabrillo w terminie 
14 dni na adres: qtc@post.pl 

W iemade listu nalezy podac sw6j 
znak wywotawczy. Log musi bye nie- 
spakowanym zalqcznikiem majqcym 
w nazwie znak wywolawczy i rozsze- 
rzenie .cbr lub .log. 

Dyplomy: za zaj^cie pierwszych 
3 miejsc w kazdej grupie klasyfika- 
cyjnej. Ich wysylka nasiqpi w ciqgu 
14 dni od chwili publikacji wynikow 
wMKQTC. 

Wyniki: b^dq zamieszczone 
w Intemede na stronie QTC Online 
(httpv7qtc.radio.org.pl), PGA (www. 
pga.pl) i nast^pnie opublikowane 


w czerwcowym wydaniu MK QTC. 

Uwaga! W uzasadnionych przy- 
padkach istniej mozliwosc reklamacji 
w dqgu 14 dni od daty ogloszenia wy- 
nikow na stronie QTC Online. Pb tym 
czasie wyniki uznaje si^ za oficjalne. 

Dyskwalifikacja: za prac^ nie- 
zgodnq z regulaminem zawodow, wa- 
runkami licencji oraz razqce lamanie 
zasad ham spiritu. 

Komisja: zesp61 redakqi MK QTC. 
Decyzje komisji zawodow sq ostatecz- 
ne i nie podlegajq zaskarzeniu. 

Uwagi dodatkowe: QSO/HRD 
przeprowadzone w zawodach sq za- 
liczane do programu Polskie Gminy 
Award bez obowiqzku posiadania kart 
QSL. 

0 Slatuetk? ..Syrenki 
Warszawskiej" 

Organizatorzy: Praski OT PZK 
w Warszawie, Biuro Promocji Miasta 
St. Warszawy, burmistrz dzielnicy 
Warszawa Praga-Poludnie, burmislrz 
dzielnicy Warszawa-Rembertow. 

Uczestnicy: radiostaeje indywidu- 
alne, kiubowe, nasluchowcy. 

Termin: 18 marca 2008 t (wtorek) 
Cz^HF 

Czas: 16.00-17.30 UTC (17.00-18.30 
lokalnego) 

Pasmo: 3,5 MHz 

Wywolanie w zawodach na SSB: 
„Zawody Syrenki", CW: „SP TEST". 

Emisje: CW i SSB, wylqcznie w seg- 
mentach przewidzianych do pracy 
danq emisjq. Z tq samq staejq mozna 
przcprowadzi^ punktowanq Iqczno^ 
tylko raz, niezaleznie od emisji. 
Klasyfikacja: 

- stacje indywidualne i kiubowe 
CW 

- stacje indywidualne SSB 

- stacje kiubowe SSB 

- stacje indywidualne i kiubowe 
QRP (do 5 W out) CW 

- stacje indywidualne i kiubowe 
QRP (do 10W out) SSB 

- stacje spoza granic SP, np. /MM 

- SWL 

Uwaga: uczestnik musi wyraznie 
okreslic, w jakiej grupie startuje. 
Raporty 

- stacje czlonkdw Praskiego OT: 
RS(T) + 3-cyfrowy nr QSO + 
skrot powiatu + nr OT -37 (np. 
59(9)001MA37) 

- stacje QRP: RS(T) + 3-cyfrowy nr 
QSO + skrot powiatu + QRP (np. 
59(9)001 WMQRP) 

- pozostate stacje SP: RS(T) + 3-cy- 
frowy nr QSO + skr6t powiatu 
(np. 59(9)001WM) 

- stacje z poza SP: RS(T) + 3-cyfro- 
wy nr QSO (np. 59(9)001) 
Nasluchowcy: odbierajq raporty 

obu staeji; ten sam znak nie moze si^ 
powtorzyc wi^cej jak dwa razy. 
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Funktaqa: 

- za Lqcznnsci ze stacjami QRP z by- 
lych stolic: Ostrowa Lednickiego 
i Gniezna (GZ), Poznania (PX), 
Plocka (PD), Krakowa (KM), Lu~ 
blina (LU) oraz z Warszawy (WM) 

- 6 pkt., pozostale stacje QRP przy- 
znajq 2 pkt.; 

- za IqcznoSci ze stacjami z by- 
lych stolic: Ostrowa Lednickiego 
i Gniezna (GZ), Poznania (PX), 
Ptocka (PD), Krakowa (KM), Lu- 
blina (LU) oraz z Warszawy (WM) 

- 5 pkt, pozostale stacje przyznaj^ 
1 pkt 

Mnoznik: stacje z bytych stolic 
GZ, KM, PX, PD, LU, WM i stacje 
czlonkriw OT nr 37. 

Wynik koncowy: suma uzyska- 
nych punktdw x (1 + mnoznik). 
VHF+ 

Czas: od 19.00 do 20.30 UTC 
(20.00-21.30 lokalnego) 

Pasma: VHF - 144 MHz i UHF 
-432 MHz. 

Emisje: CW, SSB i FM, wyt^cznie 
w segmentach przewidzianych do 
pracy dan^ emisjq; tqcznosd przez 
przemienniki sq niedozwolone; na 
jednym pa^mie mozna z samq sta- 
cjq przeprowadztf punktowan^ l^cz- 
no §c tylko raz, niezaleznie od emisji. 
Klasyfikacje: 

- stacje indywidualne i klubowe 
VHF i UHF na CW, SSB i FM 

- stacje indywidualne i klubowe 
VHF tylko FM 

Uwaga! Stacja musi wyraznie 
okre£li£, w jakiej grupie startuje. 
Raporty: 

RS(T) + 3-cyfrowy nr QSO + lo- 
kator (np. 59(9)001K002MF ). 

Obowi^zuje numeracja ci^gta dla 
wszystkich tqcznosci. 

Punktaqa: za kazdy kilometr od- 
legloSci od korespondenta - 1 pkt 
Bonus: kazdy nowy Sredni kwa- 
drat WW loc. (np. KO01, J082 itp.) 
-200 pkt. 

Wynik koncowy: suma uzyska- 
nych punktdw. 

Nagrody: 

za zaj^cie miejsc 1-3 - statuetka 
„Syrenki Warszawskiej" i dyplom, za 
miejsca 4-6 - dyplomy. 

W miar^ pozyskiwania sponsordw 
przewidziane $q dodatkowe nagrody, 
kt6re podane b^dq najp6zniej na 
miesiqc przed rozpocz^dem zawo- 
d6w na stronie Praskiego OT PZK 
w dziale KJubowe/Zawody/Zawody 
o „Statuetk? Syrenki Warszawskiej" 
Dzienniki: 

- logi papierowe wd^gu 14 dni na 
adres: Wieslaw Paszta SQ5ABG, 
Garkowo Stare 2 ,06-550 Szrensk, 

- w wersji elektronicznej: syrenka- 
@ potpzk. wa w. pi. 

Dziennik winien zawierad znak. 


Kalendarz zawodow miedzynarodowycb na marzec 2008 


ARRL Inter. DX Contest, SSB 

0000, 

01.03 

2400, 

02.03 

DARC 10-Meter Digital Contest 

1100, 

02.03 

1700, 

02.03 

AGCWYL-CW Party 

1900, 

04.03 

2100, 

04.03 

AGCW QRP Contest 

1400, 

08.03 

2000, 

08.03 

Wisconsin QSO Party 

1800, 

09.03 

0100, 

10.03 

SARLVHF/UHF Contest 

1600, 

14.03 

1000, 

16.03 

10-10 int. Mobile Contest 

0001, 

15.03 

2359 r 

15.03 

BARTG Spring RTTY Contest 

0200, 

15.03 

0200, 

17.03 

Russian DX Contest 

1200, 

15.03 

1200, 

16.03 

QRP Homebrewer Sprint 

0000, 

24.03 

0400, 

24.03 

CQWWWPX Contest SSB 

0000, 

29.03 

2400, 

30.03 


Tabela osiaqniec stacii UKF SF w 2097 r. 


Data 

Znak 

Pasmo 

Uwagi 

2007.01.05 

SP6GWB 

144 MHz 

FIRST MS, SP-1A 

2007.02.06 

SP6GWB 

144 MHz 

FIRST EME, SP-1S 

2007.03.20 

SP6GWB 

144 MHz 

FIRST EME, SP-3DA 

2007.03.25 

SP7JSG 

10 GHz 

FIRST EME, SP-HB9 

2007.05.01 

SP6RYL 

47 GHz 

ODX SP, 24 km 

2007.05.04 

SP6B7V 

47 GHz 

ODX SR 31 km 

2007.05.05 

SP6GWB 

10 GHz 

FIRST RS, SP-9A 

2007.05.15 

SP7VC 

5,7 GHz 

FIRST RS, SP-SP 

2007.05.19 

SP6JLW 

1,3 GHz 

FIRST EME, SP-PA 

2007.05.19 

SP6JLW 

1,3 GHz 

FIRST EME, SP-TF 

2007.05.19 

SP6JLW 

1,3 GHz 

FIRST EME, SP-VE 

2007.05.20 

SP6JLW 

1,3 GHz 

FIRST EME, SP-KL7 

2007.05.20 

SP6RYL 

47 GHz 

ODX SR 56 km 

2007.06.08 

SP6GWB 

144 MHz 

FIRST EME, SP-PJ4 

2007.06.10 

SP7VC 

5,7 GHz 

FIRST, SP-OZ 

2007.06.16 

SP70CS 

144 MHz 

FIRST EME, SP-SV9 

2007.06.20 

SP5EWY 

50 MHz 

FIRST ES, SP-V2 

2007.06.20 

SP6GZZ 

50 MHz 

FIRST ES, SP-HH 

2007.07.05 

SP6GWB 

144 MHz 

FIRST EME, SP-A2 

2007.07.08 

SP6GWB 

10 GHz 

FIRST RS, SP-i 

2007.07.08 

SP6GWB 

10 GHz 

ODX SP RS, 778 km 

2007.07.15 

SP6BTV 

47 GHz 

ODX SR 62 km 

2007.07.28 

SP6BTV 

47 GHz 

ODX SR 108 km 

2007.08.02 

SP6GWB 

144 MHz 

FIRST EME, SP-D4 

2007.09.08 

SP6JLW 

1,3 GHz 

FIRST EME, SP-GW 

2007.09.28 

SP7DCS 

1,3 GHz 

FIRST EME, SP-SP 

2007.10.06 

SP6GWB 

47 GHz 

ODX SR 128 km 

2007.10.11 

SP6GWB 

10 GHz 

FIRST, SP-F 

2007.10.11 

SP6GWB 

10 GHz 

ODX SR 1064 km 

2007.10.11 

SP6GWB 

2,4 GHz 

FIRST, SP-F 

2007.10.11 

SP6GWB 

2,4 GHz 

ODX SR 1055 km 

2007.10.11 

SP6GWB 

24 GHz 

ODX SR 367 km 

2007.10.14 

SP6GWB 

24 GHz 

FIRST, SP-OE 

2007,10.24 

SP7DCS 

1,3 GHz 

FIRST EME, SP-SV 

2007.11.25 

SP6JLW 

1,3 GHz 

FIRST EME, SP-P4 

2007.12.18 

SP4MPB 

1,3 GHz 

FIRST, SP-GM 

2007.12,18 

SP4MPB 

1,3 GHz 

ODX SR 1608 km 

2007.12.19 

SP4MPB 

1,3 GHz 

FIRST, SP-EW 

2007.12.20 

SP4MPB 

1,3 GHz 

ODX SR 1689 km 


Przedstawione zestawienie wyczynow polskich radioamatortiw na pasmach UKF w 2007 
roku wykonat Stanistaw SP6BTV (stan na 31 grudnia 2007 r*). Zestawienie to obejmuje 
tylko JqcznoSci zweryfikowane przez PK UKF. Nie zawiera nawet t^cznoSci opisanych 
przez SR i niezweryflkowanych dotychczas, np. Henryka SP6GWN na 13 cm. Do dnla 
dzisiejszego z nieznanych powoddw nie jest ona zweryfikowana. To samo dotyczy 
tqcznoSci Stefana SP9QZ0 na 241 GHz. 


imi^, nazwisko, adres stacji, oznacze- 
nie klasyfikacji, obliczonq punktaqa 
Niespelnienie powyzszych wa* 
runk6w zakwaliHkuje dziennik wy- 
Iqcznie do kontroli. 

Dzienniki nadeslane po terminie 
b^d^ uzyte do kontroli. 

Odpowiedzialny za rozliczenie 
zawodow - SQ5ABG 


Regulamin losowania 
nagrdd rzeczowych za udziat 
w zawodach „0 Statuetkg 
Syrenki Warszawskiej” i „Zawody 
Zamkowe” 

Termin zawodow: 

18 marzec 2CX38 „ Statuetka Syrenki 
Warszawskiej" 


Swkt Radio Morcec 2008 



AKTUALNOSCI 


Zawody 


19 maja 2008 „Zawody Zamkowe" 

Pkt. 1. W losowaniu biorq udzial 
stacje indywidualne i SWL. 

Pkt. 2. Warunkiem udzialu w lo- 
sowaniu nagrdd jest wzi^de udzialu 
w obu zawodach. 

Pkt. 3. W w/w zawodach operator 
musi miec zaliczone minimum 20 
Iqcznosci bez wzgl^du na kategori^ 
(np. w zawodach „Syrenki" moze 
bye w CW, a w „Zamkowych" w SSB, 
ale zatwierdzonych przez komisje 
zawodow). 

Pkt. 4. Losowanych b^dzie tyle 
samo nagrod w zawodach „Syrenki 77 
i „Zamkowych 77 . 

Pkt. 5. Jeden zawodnik moze wylo- 
sowac 2 nagrody (jednq w „Syrence 77 , 
drugq w „Zamkowych"). 

Pkt. 6. Losowanie odb^dzie siq 
w dniu uroezystego podsumowanie 
zawodow i rozdania Statuetek Sy- 
renki i Pucharow Zamkowych we 
wrzesniu 2008. 

Pkt. 7. Losowanie odb^dzie si^ 
publiezne przez „sierotk^ 77 wybranq 
wsrod uezestnikow uczestniczqcych 
w podsumowaniu zawoddw. 

Pkt. 8. Kazda nagroda bqdzie mia- 
la swoj numer. 

Pkt. 9. Losowanie odb^dzie w ko- 
lejnosd numerdw nagr6d, tzn. naj- 
pierw nagroda nr 1, nr 2, nr3 itd. 

Pkt. 10. W wypadku spraw spor- 
nych decydujqce b^dzie wspdlne 
ustalenie Rady Sponsorow nagrod. 

W dniu 22 styeznia 2008 roku 
suma za ktdrq zakupione zostanq na- 
grody rzeczowe wynosi 2410 zl. Suma 
moze ulec zmianie ze wzgl^du na 
nast^pne wplaty oraz pomniejszona 
o koszt wysylki nagr6d w przypadku 
osobistego nie odebrania wylosowa- 
nej nagrody. 

Zdj^da nagr6d b^dq opublikowa- 
ne na stronie Praskiego OT PZK 



Lubomir Studenic OKI 35 872 z Czech to jedyny nastuchowiec 
w tegorocznych zawodach krajowych HELL, PSK i RTTY 
Otrzymat od organizatorbw broszurg „25 lat digi mode" 


Narodowe Swieto Niepodleafosci 2007 

1 KF - stacje indywidualne CW 

4. SP2FG0 

3696 

1.SP9DUX 

3384 

5. SQ9E 

3675 

2. SP7IIT 

2604 

KF - stacje klubowe CW+SSB 

3 SP5CNA 

2604 

1.SP2PUT 

5249 

4. SN4A 

2242 

2. SP5PSL 

4800 

5. SQ5M 

2128 

3. SN4R 

4030 

KF - stacje klubowe CW 


4. SP7PGK 

3696 

1.SP4PBI 

2688 

5. SP2KFW/2 

3080 

2. SP2KAC 

2356 

KF - stacje nastuchowe 


3. SN5G 

2080 

1. SP7-003-24 

2912 

4. SP9KRT 

1872 

2. SP-0201-RZ 

1416 

5. SP4KW0 

928 

3. SP3-1058 

1196 

KF - stacje indywidualne SSB 

4. SP4-2101K 

540 

1.S06V 

3060 

5. SP5-25649 

529 

2. SQ9CW0 

2929 

UKF - stacje indywidualne: 


3. SP9DTE 

2784 

1.SP4JCQ 

8480 

4. SQ2LK0 

2520 

2. SP3MGM 

5426 

5. SP9IEK 

2430 

3. SP9EM/9 

4704 

KF- stacje klubowe SSB 


4. SP9TTG 

4164 

1.SP3PJY 

2940 

5. SQ7DQX 

3679 

2. SP4KHM 

2403 

UKF -stacje klubowe: 


3. SP6KCN 

2275 

1.SP7PGK/P 

9617 

4. HF50KDK 

1872 

2. SP9YKD 

7038 

5. SN2K 

1610 

3. SP3KUP 

5826 

6. SN1SN 

950 

4. SN2K 

5459 

KF - stacje indywidualne CW+SSB 

5. SN6G 

4208 

1.SP1NQN 

6105 

Pierwsze piQC staeji otrzymuje dyplomy, 

2. SP2HY0 

5340 

a pierwsze ponadto puchary 

3. SP9W 

5307 




BARB0RKA 2007 

Pasmo HF 


3. SP4HHI 

206 dyplom 

A - stacje klubowe CW i SSB 

4.SQ9DXN 

167 dyplom 

1. SP3PJY 

272 puchar, dyplom 

5. SP2AYC 

162 dyplom 

2. SN5G 

253 dyplom 

E - stacje QRP 


3. SN2U 

247 dyplom 

1. SQ2DYF 

151 puchar, dyplom 

4. SP5PSL 

188 

2. SP4FKS 

142 dyplom 

5. HF60KAB 

122 

3. SP1AEN 

122 dyplom 

B - stacje indywidualne CW 

4. SP7BCA 

120 

1.SP9FZC 

170 puchar, dyplom 

5. SP3C 

114 

2. SP8HWM 

164 dyplom 

F - SWL 


3. SP2FAP 

164 dyplom 

1. SP8-20-100 

102 

4. SP9BNM 

164 dyplom 

2. SP-0094WA 

68 

5. SP9XCJ 

160 

3. SP8-106RZ 

65 

C - stacje indywidualne SSB 

4. SP8-20-101 

46 

1.SP9NWN 

171 puchar, dyplom 

5. SP8-20-023 

40 

2. SP3LPG 

166 dyplom 

Pasmo VHF 


3. SP9MAN 

165 dyplom 

1. SP9HTY/9 

4128 puchar, 

4. SQ9CW0 

158 

dyplom 


5. SP60UJ 

153 

2. SN6G 

2888 dyplom 

D - stacje indywidualne SSB i CW 

3. SP9SDR 

2746 dyplom 

1.SQ9E 

270 puchar, dyplom 

4. SQ9IDE 

2555 dyplom 

2. SP1NQN 

266 dyplom 

5. SP9CCA 

2494 dyplom 


Wykaz nagrod: 

1. 2 anteny WD-330 

2. 2 anteny X 510 

3. 2 przelqczniki 6-sdo pozycyjne 
MFJ301 

4. 1 antena DDL-20 
Sprz^t zostal zakupiony w firmie 
„ AVANTI 77 Radiokomunikacja w War- 
szawie. Sponsorem anteny DDK-20 
jest firma „ AVANTI 77 

Zapraszamy do udzialu w za- 
wodach „Syrenki Warszawskiej 77 
i ^Zamkowych 77 

Jerzy SQ5JD 


„0 PisankQ Wielkanocnq” 2008 

Organizator: Klub LOK SP9KDU 
w Tamowskich Gorach. 

Termin: Poniedzialek Wielkanoc- 
ny, 24 marca 2008 r. 

Cz^cHF 

Czas: od 16.00 do 18.00 UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz (wg contest 
band planu HF, odpowiednio do 
emisji). 

Emisje: CW i SSB. 

Raporty: RS(T) + nr QSO + 
skr6t wojewodztw i powiatu. Nu- 
meraqa QSO Iqczna dla CW i SSB. 


Swiat Radio Manet 2008 





Punktacja: 1 QSO - 1 pkt. 

Mnoznik: powiaty liczone jeden 
raz, bez wzgl^du na emisj^. Z 
sam^ stacjg mozna przeprowadzic 
t^cznosc na CW i SSB. Przy zmianie 
emisji, po nawi^zaniu QSO obowiq- 
zuje pozostanie QRV dan$ emisji 
przez minimum 5 minut. 

Wynik koncowy: suma punktdw 
za QSO razy mnoznik. 

Klasyfikacje: 

Grupa „A-HF" - stacje indywi- 
dualne CW i SSB, 

Grupa „B-HF" - stacje indywi- 
dualne CW, 

Grupa „C-HF" - stacje indywi- 
dualne SSB, 


Ratownictwo Gornicze 2007 


Pasmo HF 

Grupa A-HF (stacje indywidualne 


CW+SSB): 

1. SP1NQN 1785 

2. SP7FGA 1666 

3. SN4A (SP4AWE) 1564 

4. SP2FG0 1386 

5. SQ9E 1344 

Grupa B-HF (stacje indywidualne CW): 

1. SP4FVS 344 

2. SP2AEU, SP9DUX 328 

3. SP1GPI, SP8HWM 320 

4. SP1AEN 306 

5. SQ9UM 301 

Grupa C-HF (stacje indywidualne SSB): 

1. SP4HHI, SQ9CW0 1125 

2. SP4AQD 1110 

3. SP40IZ 1080 

4. SP4SHL 1078 

5. SP9DTE, SP9FRZ 1008 

Grupa D-HF (stacje klubowe CW+SSB): 

1. SP2PUT 1680 

2. SP5KDK 1095 

3. SN5T (SP5PPK) 988 

4. SP4KSB 952 

5. SP3PJY 871 

Grupa E-HF (stacje QRP CW+SSB): 

1. SP7KDJ 900 

2. SQ2DYF 770 

3. SP60PZ/qrp 342 

4. SQ9LBC 92 

5. SQ6R 18 

Grupa F-HF (stacje nasluchowe 
CW+SSB): 

1. SP3-1058 715 

2. SP6-01-032 45 

Pasmo VHF 

Grupa A-VHF (stacje indywidualne FM): 

1. SP9SDR 1669 

2. SQ9IDE 1364 

3. SQ9NJ 1289 

4. SQ9JJN 1226 

5. SQ9DXT 1193 

Grupa B-VHF (stacje klubowe FM): 

1. SN6G (SP6ZJP) 2518 

2. SP9KUP/9 1249 

3. SP9YJC 1211 

4. SP9ZHR 839 

5. SP9KJM/9 795 


Roczne prenumeraty miesiqcznika „Swiat 
Radio” (ufundowane przez Wydawnictwo 
AVT - redakcjs miesiQcznika „Swiat 
Radio") wylosowaly dwie stacje: 

- za pasmo HF: SQ2LK0 
-za pasmo VHF: SQ9NIS 
Gratulujemy. 


Grupa „D-HF" - stacje klubowe 
CW i SSB, 

Grupa „E-HF" - stacje QRP (do 5 
W output lub 10 W input), 

Grupa „F-HF" - stacje naslucho- 
we (SWL) SSB i CW. 

Punktacja dla SWL: nasluch 
CW - 3 pkt., SSB - 1 pkt (za kazdq 
nowq stacje), mnoznik jak dla stacji 
nadawczych, obowi^zuje odebranie 
znakow i grup kontrolnych obu 
stacji, znaki stacji zaliczanych do 



Aieksander Wieczorek SQ9UM z Gliwic w krajowych zawodach HELL 
2008 zajqt I miejsce (II miejsce w PSK 2008). Gratulujemy! 



Aieksander Wieczorek SQ9UMz Gliwic w krajowych zawodach HELL 
2008 zajqt I miejsce (II miejsce w PSK 2008). Gratulujemy! 


Ryszard Grabowski SP3CUG -glowny organizator leszczynskich 
zawodow cyfrowych (DIGI MODE, HELL, PSK, RTTY, SSTV) 

nasluchu nie mog^ si^ powtarzac 
w kolejnych nasluchach (po kaz- 
dym zaliczonym nasluchu nale- 
zy zmienic cz^stotliwosc odbioru), 
liczba nasluchow tej samej stacji 
nie moze przekroczyc 10% ogolnej 
liczby nasluchow. 

Cz^sc VHF 

Czas: od 19.00 do 20.00 UTC. 

Pasmo: 145 MHz. 

Emisja: FM (praca simpleksowa, 
wyl^cznie w kanalach FM). QSO via 
przemienniki nie b^d^ zaliczane. 

Raporty: RS + nr QSO + WW 
loc. 

Punktacja: za kazdy km odle- 
glosci (QRB) od korespondenta - 1 
pkt., QSO w obr^bie tego samego 
lokatora - 1 pkt. 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Zawody Letnie UKF PZK 2007 

50 MHz Single Operator 


Nr 

Callsian 

Locator 

GSOs 

Score 

ODX 

1 

SQ9CW0 

J090FV 

2 

1689 

140 

2 

SP9BNM 

J090LD 

2 

1250 

199 

3 

SP3TL 

J0720R 

1 

1124 

124 

4 

SP3NK 

J082LJ 

1 

1124 

124 

5 

SP9EMI/9 

J090KG 

1 

515 

15 


Wynik koncowy: suma punkt6w 
za QSO* 

Klasyfikacje: 

A-VHF - stacje indywidualne, 
B-VHF - stacje klubowe. 
Dzienniki (HP i VHF) w terminie 
14 dni na adres: Klub tqcznoSci 
SP9KDU, ul. Sienkiewicza 48, 42- 


-600 Tamowskie G6ry; e-mail: sp9k- 
du@ poczta.onet.pl. 

Nagrody: za pierwsze miejsca 
w kazdej grupie klasyfikacyjnej dy- 
plomy. 

Decyzje komisji zawoddw sq 
ostateczne. Odpowiedzialny za roz- 
liczenie zawodow: SQ9FMU. 


50 MHz Multi Operator 


p 

SN100S 

J091NA 

mm 

■HiM 

187 

B 



2 

■MM 

174 


144 MHz Single Operator 


D 

■Ml 

KN08F8 

■KM 


825 

B 

SP9GFY 

J090DM 

■BIM 

»!:!*■ 

722 

B 

SP9U0P 

J090EA 

mum 



4 

SQ9CW0 

J090FV 

mm 

40771 

648 

B 




38350 

768 


144 MHz Single Operator No Assisted 


1 

SP7DCS 

J091MN 

155 


745 

2 

SP9NWN 

J0900G 




B 


J072PR 

33 

17186 


4 

SP9XWL 


mm 


584 

H 

SQ96A1 


25 

13880 

845 


144 MHz Single Operator Low Power 


u 

SN30 

J071VQ l 

— 

28772 

685 1 

ii 



mm 

20783 


B 



21 

11114 

«■ 

n 

SP8WJW 


11 

6781 

■MM 

ii 

SP8XXN 

K012NA 

6 

4857 

664 


144 MHz Multi Operator 


o 

SN7L 

J0910F 

m 

■m 

995 

141 

SN9D 

J090FB 

■EM 


852 

0 

SP7KKX/8 


r 43 

■m 

723 

O 

SN100S 

■sns 

B9 

12741 

m 

O 

SP3YPR 


i 19 | 

8764 

— 


432 MHz Single Operator 


a 

SP9APC 


1 15 

5130 

630 

ii 

SP9S00 

MEBEEM 

mm 

4726 J 

618 

B 

SP6LB/M 

J070VX 

9 

■n 

414 

□J 

SP3TL 

J0720R 

8 

EH 


B 

SP4JCG 

K013NC 


1 3871 

1 445 1 


432 MHz Single Operator 6 h 


D 

SP9AHB/P 

J090AD 

14 


538 

B 

OKI DEU 

J080DD 

6 


415 

B 

SQ9GAI 

J090EA 

9 


560 

D 

0K1WGW 

J060VR 

■EM 

■F:!i1:M 

395 

B 

SP9WZJ 

HIM 


■H'M 




Ryszard lymkiewicz SP5EWY (z lewej) podczas Wainego Zebrania 
WOT po wr^czeniu wyrbznienia przez prezesa PZK SP2JMR 


Roziiczenie SPDXM (stan na 31 grudnia 2007 r.) 


Lp 

ZNAK 

TOTAL 

3,5 

7 

14 

21 

28 

DATA 

01 

SP5EWY 

4712 

931 

944 

951 

947 

939 

6.07 

02 

SP7HT 

4702 

904 

946 

967 

952 

933 

12.07 

03 

SP8AJK 

4691 

908 

933 

958 

953 

939 

12.07 

04 

SP9PT 

4679 

897 

936 

959 

951 

936 

9.07 

05 

SP5ENA 

4652 

899 

934 

948 

943 

928 

9,07 

06 

SP3E 

4633 

895 

930 

946 

940 

922 

6,07 

07 

SP3I0E 

4625 

904 

926 

940 

937 

918 

12.07 

08 

SP8NR 

4619 

889 

923 

942 

941 

924 

12.06 

09 

SP5CJQ 

4596 

879 

920 

941 

936 

920 

9.07 

10 

SP7GAQ 

4591 

878 

921 

936 

934 

922 

12.07 

11 

SP4Z 

4579 

892 

929 

934 

926 

898 

9.03 

12 

SP3FAR 

4571 

872 

920 

936 

929 

914 

6.07 

13 

SP2JKC 

4560 

864 

919 

940 

937 

900 

6.07 

13 

SP9DWT 

4560 

871 

921 

935 

930 

903 

6.07 

15 

SP2B 

4551 

875 

917 

928 

926 

905 

3.07 

16 

SP7ASZ 

4509 

821 

915 

938 

930 

905 

9.07 

17 

SP6IHE 

4502 

885 

887 

928 

918 

884 

3.07 

18 

SP8FHM 

4500 

856 

899 

930 

913 

902 

12.07 

19 

SP7ITB 

4493 

815 

906 

931 

928 

913 

9.04 

20 

SP6CZ 

4471 

839 

877 

931 

918 

906 

12.06 

21 

SP3AGE 

4446 

817 

861 

919 

936 

913 

3 05 

21 

SP9TCV 

4446 

822 

906 

922 

917 

879 

12.02 

23 

SP2BRZ 

4438 

797 

879 

931 

926 

905 

6.03 

24 

SP1JRF 

4412 

796 

857 

931 

928 

900 

12.07 

25 

SP8AG 

4398 

791 

884 

948 

902 

873 

12.02 

26 

SP2GUC 

4346 

791 

883 

909 

898 

865 

9.02 

27 

SP6A 

4337 

826 

857 

878 

870 

906 

9,05 

28 

SP5KP 

4320 

757 

837 

931 

911 

884 

12.07 

29 

SP6C1K 

4318 

743 

883 

919 

912 

861 

12.07 

30 

SP3IBS 

4314 

866 

852 

866 

863 

867 

3.04 

31 

SP4GFG 

4313 

757 

855 

909 

910 

882 

12.07 

32 

SP8I1S 

4304 

777 

882 

899 

892 

854 

9.07 

33 

SP8FNA 

4288 

753 

865 

899 

892 

879 

12.07 

34 

SP5BWD 

4262 

776 

841 

890 

888 

867 

3.00 

35 

SP1S 

4230 

710 

850 

900 

900 

870 

6.07 

36 

SP3MGM 

4220 

735 

861 

896 

895 

833 

6.07 

37 

SP3BYZ 

4217 

790 

820 

871 

874 

862 

6.02 

38 

SP9W 

4177 

712 

785 

906 

896 

878 

3,04 

39 

SP2AVE 

4163 

700 

855 

917 

867 

824 

6,01 

40 

SP5ES 

4157 

6B5 

807 

894 

890 

881 

12.04 

41 

SP8HXN 

4109 

688 

840 

916 

870 

795 

12.05 

42 

SP8GSC 

4106 

612 

855 

885 

894 

860 

12.06 

43 

SP9CTW 

4081 

608 

838 

891 

896 

848 

3.07 

44 

SP9HZF 

4071 

778 

823 

884 

850 

736 

9.05 

45 

SP1GZF 

4051 

645 

796 

896 

879 

835 

9.05 

46 

SP9HTU 

4035 

672 

811 

870 

869 

813 

12.07 

46 

SP5BB 

4035 

655 

779 

866 

889 

846 

12.07 

48 

SP6DVP 

4030 

792 

757 

878 

830 

773 

12,07 

49 

SP6AAT 

4010 

566 

784 

935 

892 

833 

9.07 

50 

SP2IW 

3996 

647 

783 

870 

873 

823 

3.04 

51 

SP9UH 

3847 

494 

793 

884 

866 

810 

12.07 

52 

SP9AQY 

3830 

570 

752 

841 

844 

823 

12.03 

53 

SP8UFB 

3792 

549 

721 

878 

844 

800 

9.06 

54 

SP9RH 

3791 

363 

780 

845 

894 

909 

9.01 

55 

SP3VT 

3755 

600 

676 

820 

841 

818 

6.06 

56 

SP7HQ 

3720 

588 

748 

875 

791 

718 

12.07 

57 

SP3FYM 

3695 

509 

716 

828 

815 

827 

9.03 


Swiat Radio Marzec 200B 



















































































Roziiczenie SPDXM (stan na 31 grutfnia 2007 1 ) c.l 


Lp 

ZNAK 

TOTAL 

3,5 


9 



28 

DATA 

58 

SP3CDQ 

3659 

465 


735 

830 

856 

773 

9.07 

59 

SP2EFU 

3639 

556 


773 

794 

818 

698 

12.06 

60 

SQ8J 

3572 

450 


551 

873 

874 

824 

12.07 

61 

SP1DMD 

3557 

617 


556 

821 

794 

769 

12.02 

62 

SP6EQZ 

3473 

422 


628 

842 

819 

762 

12.07 

63 

SP5LM 

3435 

545 


679 

817 

745 

649 

12.03 

64 

SP3FYX 

3420 

265 


750 

810 

830 

765 

12.07 

65 

SP5FLA 

3401 

515 


741 

823 

773 

549 

3,01 

66 

SP6BFK 

3398 

442 


615 

780 

815 

746 

12.07 

67 

SP7ENU 

3229 

391 


670 

774 

751 

643 

6.05 

68 

SP3DIK 

3210 

473 


674 

758 

738 

567 

9.07 

69 

SP71CE 

3133 

447 


657 

650 

750 

629 

6.05 

70 

SQ9MZ 

3096 

221 


690 

790 

697 

698 

12.07 

71 

SP1AAQ 

3036 

258 


576 

771 

786 

645 

3.06 

72 

SP2CA 

3030 

460 


487 

731 

706 

646 

9.06 

73 

SP7DZA 

3002 

265 


578 

761 

782 

616 

12.04 

74 

SP3FIM 

2965 

408 


511 

783 

681 

582 

6.06 

75 

SP5CEQ 

2922 

297 


507 

756 

736 

626 

6.02 

76 

SP51K0 

2708 

233 


498 

761 

697 

519 

9.07 

77 

S09ACH 

2691 

293 


460 

679 

744 

515 

12.06 

78 

SP5JXK 

2679 

396 


495 

707 

614 

467 

9.07 

79 

SQ9DXN 

2568 

208 


498 

710 

639 

513 

9.04 

80 

SP2JPG 

2543 

322 


377 

744 

653 

447 

12.01 

81 

SP6FXY 

2359 

112 


321 

616 

730 

580 

9.07 

82 

SP3JUN 

2330 

273 


456 

757 

502 

342 

9.02 

83 

SQ5RK 

2276 

105 


262 

649 

707 

553 

3.05 

84 

SP9DTE 

1775 

209 


200 

444 

518 

404 

9.07 

85 

SP2DNT 

1458 

111 


125 

576 

398 

248 

12.05 

86 

SP3GEM 

932 

932 


0 

0 

0 

0 

3.00 

TOP TWENTY 

Lp 

3,5 

7 14 


21 

28 





01 

SP3GEM 

932 SP7HT 

946 

SP7HT 

967 

SP8AJK 

953 SP5EWY 939 

02 

SP5EWY 

931 SP5EWY 

944 

SP9PT 

959 

SP7HT 

952 SP8AJK 939 

03 

SP8AJK 

908 SP9PT 

936 

SP8AJK 

958 

SP9PT 

951 SP9PT 

936 

04 

SP7HT 

904 SP5ENA 

934 

SP5EWY 951 

SP5EWY 

947 SP7HT 

933 

05 

SP3I0E 

904 SP8AJK 

933 

SP5ENA 948 

SP5ENA 

943 SP5ENA 928 

06 

SP5ENA 

899 SP3E 

930 

SP8AG 

948 

SP8NR 

941 SP8NR 

924 

07 

SP9PT 

897 SP4Z 


929 

SP3E 

946 

SP3E 

940 SP3E 

922 

08 

SP3E 

895 SP3I0E 

926 

SP8NR 

942 

SP3I0E 

937 SP7GAQ 922 

09 

SP4Z 

892 SP8NR 

923 

SP5CJQ 941 

SP2JKC 

937 SP5CJQ 920 

10 

SP8NR 

889 SP7GAQ 

921 

SP3IDE 

940 

SP5CJQ 

936 SP3I0E 918 

11 

SP6IHE 

885 SP9DWT 

921 

SP2JKC 

940 

SP3AGE 

936 SP3FAR 914 

12 

SP5CJQ 

879 SP5CJQ 

920 

SP7AS2 

938 

SP7GAQ 

934 SP7ITB 913 

13 

SP7GAQ 

878 SP3FAR 

920 

SP7GAQ 936 

SP9DWT 

930 SP3AGE 913 

14 

SP2B 

875 SP2JKC 

919 

SP3FAR 

936 

SP7ASZ 

930 SP9FIH 909 

15 

SP3FAR 

872 SP2B 

917 

SP9DWT 935 

SP3FAR 

929 SP6CZ 

906 

16 

SP9DWT 

871 SP7ASZ 

915 

SP6AA1 

935 

SP7ITB 

928 SP6A 

906 

17 

SP3IBS 

866 SP7ITB 

906 

SP4Z 

934 

SP1JRF 

928 SP2B 

905 

18 

SP2JKC 

864 SP9TCV 

906 

SP7ITB 

931 

SP4Z 

926 SP7ASZ 905 

19 

SP8FHM 

856 SP8FHM 

899 

SP6CZ 

931 

SP2B 

926 SP2BRZ 905 

20 

SP6CZ 

839 SP61HE 

887 

SP2BRZ 931 

SP2BRZ 

926 SP9DWT 903 


Lp 

ZNAK 

TOTAL 

3,5 



14 

21 

28 

DATA 

01 

SP2PMC 

4380 

814 882 

916 

910 

858 

6.07 

02 

SP1PEA 

4289 

842 860 

878 

863 

846 

3.01 

03 

SP9PDF 

4241 

771 

842 

880 

893 

855 

9.02 

04 

SP9PR0 

4023 

617 796 

879 

889 

842 

12.07 

05 

SP3PLD 

3899 

705 732 

814 

837 

811 

12.07 

06 

SP2PIK 

3181 

562 572 

783 

679 

585 

V 

6.02 


432 MHz Multi Operator 


1 



21 

9351 

658 

2 

HA6W 

KN08FB 

9 

5170 

378 

3 

SN9D 


14 

4591 

566 

a 

0L1B 

JQ80IB 

um 

4549 

443 

Q 

SP7KKX/8 

K010CM 

3 

1836 

294 


1,3 GHz Single Operator 
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SP3TL 

J0720R 

4 

2585 

390 

a 

SP9S00 

JN990V 

3 

1381 

83 

ca 

SP9MX 

J0900P 

3 

855 

89 

a 

SP6LB/M 

—1 

1 

499 

199 

B 

SP3NK 

■Miiigam 

n 

424 

124 


2,3 GHz Single Operator 


a 



1 

724 

124 

B 


J0720R 

1 

724 

124 

3 

SP9S00 

JN990V 

■B 

0 

0 


10 GHz Single Operator 


D 

SP9FG 

JN99XH 

2 

778 

WMMM\ 

B 

SP9S00 

JN990V 

2 

769 

84 j 

B 

SP6BTV 

BHGSXnBI 

2 

310 


n 

SP3TL 

— i 


0 

Q 


24 GHz Single Operator 


B 



2 

310 

5 

_ 2 _ 

SP9MX 



o 

0 


47 GHz Single Operator 

I 1 I SP6BTV 1 JQ80HJ I 2 1 310 I 5 1 


Poznanskie Dni Aktywno£ci 

Tenniny: 

cz^ HF 31.03 (26.05, 28.07, 29.09, 24.11). 
cztjsc VHF: 28.04 (30.06, 25.08, 27.10, 29.12). 
etapy dodatkowe HF i VHF: 21.04 i 20.10. 

Organizaton WKKiR SP3PMD5N3P 
Kluby wspotpracuj^ce: SP3POZ, SP3PSM, SP3ZAC, 
SP3KKU, SP3KXZ, SP4KSY, SP9PEE, SP9PTG. 

Terminy: etapami w kazdy ostatni poniedzialek mie- 
siqca, osobno dla stacji HF - miesi^ce nleparzyste, VHF 
- miesiqce parzyste oraz dodatkowo Iqcznie dla stacji HF 
i VHF w trzeti poniedzialek kwietnia i trzed poniedzialek 
pazdziernika, w godzinach od 19.00 do 20.00 (cza.su iokal- 
nego). 

Pasma: HF-3,5 MHz/SSB, VHF - 145 MHz/FM i SSB. 
Warunki: 

1. „Maraton" umozliwia zdobyde w kazdym etapie „Cer- 
tyfikatu" udzialu za minimum 10 QSO/HRD (w tym 
obowi^zkowo ze stacji SN3P lub jedn^ ze stacji wspoi- 
pracujqcych). 

2. Kazde zdobycie 5 „Certyfikat6w" jest premiowane 
dyplomem „ POZNAN" kolejnej wersji. 

3. Zdobyde 5-ciu „Certyfikat6w" wylqcznie w etapach 
dodatkowych (kwiederi i pazdziernik) jest premio- 
wane specjalnym dyplomem „Sluzba t^cznoSci 
i Inform a tyki". 

4. Dla najaktywniejszych stacji w kazdym etapie „Mara- 
tonu" przewidziane specjalne „Dyplomy Okolicz- 
noSdowe". 

5. Maraton mozna rozpocz^c w dowolnym etapie. 

6. Opuszczenia kt6regokolwiek etapu nie przerywa d^- 
gloSri uczestnictwa. 

7. Za opuszczone etapy mozna zdobyc „Certyfikaty", 
spetniajqc dwukrotnie minimalne kryteria zdobywa- 
nia certyfikatow, 

Zgtoszenia: nalezy przysylac w terminie 14 dni od 
zakonczenia etapu wraz ze znaczkami Poczty Polskiej 
o wartosd 2,10 zl na adres: Zbigniew Klos, ul. sw. Anto- 
niego 60, 61-359 Poznan. 
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PREZENTACJA 


Zasilacze 


Przewodnik po zasilaczach sieciowych 


Zasilacze stabilizowane 13,8 V 


Do wykorzystywania w warunkach stacjonarnych transceiverow (radiote- 
lefonow) samochodowych niezbfdne sq zasilacze sieciowe 12 V (13,8 V) 
o duzej wydajnosci pr^dowej. 

Prezentujemy charakterystyki kilkudziesi^ciu modeli takich zasilaczy fa* 
brycznych dost$pnych na polskim rynku. 


Zasilacze Diamond 

Firma Pro-Fit oferuje zasilacze 
transformatorowe oraz impulsowe 
japoriskiej firmy Diamond. 



GSV-1200Z 

Zasilacz transformatorowy o re- 
gulowanym napi^ciu wyjsciowym 
oraz zabezpieczeniach: nadnapi^** 
ciowym, nadpr^dowym oraz ter- 
micznym. Stan awarii zostanie zasy- 
gnalizowany zapaleniem czerwonej 
diody Swiec^cej na panelu przed- 
nim urzqdzenia. W celu ulatwienia 
eksploatacji zasilacza z urzqdzenia- 
mi radiowymi pokr^tlo regulacyjne 
zostalo wyposazone w zapadk^ 
na pozycji 13,8 V. Urz^dzenie ma 
dwa komplety zacisk6w wej^cio- 
wych, oraz gniazdo zapalniczki na 
przednim panelu. Zasilacz wyposa- 
zony jest w przelqczany wskaznik 
napi^cie/pr^d. Uklady chlodzone 
sq pasywnie bez wentylatora. Zasi- 
lacz pracuje bezszelestnie. Produkt 
wykonany jest bardzo estetycznie, 
z dbalosciq o szczegdly i wygl^d 
obudowy. 

Podstawowe cechy: 

■ napi^cie regulowane: 1-15 V 

■ wskaznik napi^cia i pr^du (prze- 
kjczany) 

■ bezgloSna praca (chlodzenie pa- 
sywne) 

■ znamionowy pr^d obci^zenia 
dhigotrwalego: 12 A 

■ maksymalny pr^d obci^zenia 
chwilowego: 15 A 


■ gniazdo zapalniczki 

■ wymiary 160 x 100 x 235 mm 

■ waga 5,8 kg 

GSV-3000 

Zasilacz transformatorowy o re- 
gulowanym napi^ciu wyjsciowym 
o wi^kszej wydajnoSri prqdowej niz 
GSV-1200Z. Jest najbardziej poszu- 
kiwanym zasilacz do zasilania urz^- 
dzen nadawczo-odbiorczych KF. 
Bardzo dobre parametry technicz- 
ne, zdolnosc do dlugotrwalej pracy 
pod obci^zeniem, bez najmniej- 
szych nawet odchylek od deklaro- 
wanych wartosci pr^du i napi^cia, 
zyskaly dla tego zasilacza bardzo 
duze uznanie krotkofalowcdw. 
Podstawowe cechy: 

■ napi^cie regulowane: 1-15 V 

■ wskaznik napi^cia i prqdu (prze- 
l^czany) 

■ lozyskowany wentylator 

■ znamionowy pr^d obci^zenia 
dlugotrwalego: 25 A 

■ maksymalny pobdr prqdu: 34 A 

■ kontrolka sygnaiizuj^ca wl^cze- 
nie urzqdzenia 

■ kontrolka sygnalizuj^ca stan awa- 
ryjny 

■ dwa komplety zaciskow wyjscio- 
wych na przedniej plycie 

■ zapadka na pokr^tle regulacji 
przy 13,8 V 

■ gniazdo zapalniczki 

■ zabezpieczenie termiczne 

■ zabezpieczenie przeciwzwarcio- 
we 

■ zabezpieczenie przeciw-przeci^- 
zeniowe 

■ bezpiecznik sieciowy 

■ wymiary: 250x150x140 mm 

■ waga: 9 kg 




GZV-4000 

Bardzo wysokiej klasy zasilacz 
impulsowy z wbudowanym glosni- 
kiem wysokiej jakosci. Regulowane 
napi^rie 5-15 V i wydajnosc pr^do- 
wa 40 A. Charakteryzuje sit> bardzo 
dobrymi parametrami napi^cia wyj- 
§ciowego. Moze si^ pod tym wzgl^- 
dem rownac z dobrymi zasilaczami 
transformatorowymi. 

Podstawowe cechy: 

■ napi^cie regulowane: 5-15 V 

■ wskaznik napi^cia i prqdu (prze- 
kjczany) 

■ znamionowy pr^d obciqzenia 
dlugotrwalego: 40 A 

■ lozyskowany wentylator 

■ kontrolka sygnalizuj^ca wlqcze- 
nie urz^dzenia 

■ kontrolka sygnalizuj^ca stan awa* 
ryjny 

■ komplet zaciskow wyjSciowych 
na przedniej plycie 

■ zapadka na pokr^tle regulacji 
przy 13,8 V 

■ gniazdo zapalniczki 

■ zabezpieczenie termiczne 

■ zabezpieczenie przeciwzwarcio- 
we 

■ zabezpieczenie przeciw-przeciq- 
zeniowe 

■ wymiary: 210 x 110 x 330 mm 

■ waga: 3,5 kg. 



GZV-6000 

Bardzo wysokiej klasy zasilacz 
impulsowy do zasilania urzqdzen 
nadawczo-odbiorczych majqcych 
bardzo duze zapotrzebowanie 
energetyczne (wbudowany glo- 
Snik). 

Podstawowe cechy: 

■ napi^cie regulowane: 1-15 V 
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■ wskainik napi^cia i pr^du (prze- 
l^czany) 

■ znamionowy prqd obciqzenia 
dlugotrwalego: 60 A 

■ tozyskowany wentylator 

■ wbudowany gloSnik 

■ kontrolka sygnalizuj^ca wl^cze- 
nie urz^dzenia 

■ kontrolka sygnalizuj^ca stan awa* 
ryjny 

■ zaciski wyjsciowe na tylnej ptycie 
urzqdzenia 

■ zapadka na pokr^tle regulacji 
przy 13,8 V 

■ zabezpieczenie termiczne 

■ zabezpieczenie przeciwzwarcio- 
we 

■ zabezpieczenie przeciwprzeci^ze- 
niowe 

■ wymiary: 210 x 110 x 410 mm 

■ waga: 5,2 kg 

[www.inradio.pl] 

Zasilacze IN Radio 

Firma Pro-Fit oferuje rowniez 

zasilacze transformatorowe oraz 

impulsowe produkcji tajwanskiej. 



IN-1210 

Atrakcyjny zasilacz stabilizowa- 
ny 13,8 V o bardzo dobrych para- 
metrach do zasilania urz^dzen CB, 
VHF, UHF. Bardzo dobre parametry 
pracy. Zasilacz wyposazony w za- 
bezpieczenia termiczne, nadpr^do- 
we i nadnapi^ciowe. Zaciski przy- 
l^czeniowe znajduj^ si^ na tylnej 
fiance. Przedni panel wyposazony 
jest we wl^cznik zasilania i diod^ 
sygnalizuj^ dzialanie. 
Podstawowe cechy: 

■ maksymalny ci^gly/chwilowy po- 
b6r pr^du: 8 A/10 A 

■ wbudowane zabezpieczenia: 
zwarciowe i nadnapi^ciowe 

■ automatyczne rozl^czanie przy 
podl^czeniu uszkodzonego urz^~ 
dzenia lub probie poboru pr^du 
wi^kszego niz 13 A 

■ wbudowany cichy wentylator 

■ wymiary: 220 x 170 x 60 mm 

■ waga: 1,6 kg 

IN-1215 

Ciekawy zasilacz 13,8 V do zasi- 
lania wymagaj^cych urzqdzen KF, 
VHF, UHF Bardzo dobra charak- 
terystyka stabilizacji napi^ciowej 
i obci^zeniowej. Zasilacz wyposa- 
zony w zabezpieczenia termiczne, 
nadpr^dowe i nadnapi^ciowe. Za- 
ciski przylqczeniowe znajduj^ si^ 



na tylnej fiance, Przedni panel wy- 
posazony jest we wl^cznik zasilania 
i diod^ sygnalizuj^ dzialanie. 
Podstawowe cechy: 

■ maksymalny ci^gty/chwilowy po- 
b6r prqdu: 13 A/15 A 

■ wbudowane zabezpieczenia: 
zwarciowe i nadnapi^ciowe 

■ automatyczne rozl^czanie przy 
podl^czeniu uszkodzonego urz^- 
dzenia lub probie poboru pr^du 
wi^kszego niz 18 A 

■ wbudowany cichy wentylator 

■ t^tnienia napi^cia (wartosd mi^- 
dzyszczytowa): 100 mV (maksi- 
mum w zakresie 0-10 MHz) 

■ wymiary: 220 x 170 x 60 mm 

■ waga: 1,7 kg 

IN-1225 

Starannie dopracowana kon- 
strukcja zasilacza impulsowego: 
13,8 V. Bardzo dobra charakte- 
rystyka stabilizacji napi^ciowej 
i obciqzeniowej. Zasilacz wyposa- 
zony w zabezpieczenia termicz- 
ne, nadpr^dowe i nadnapi^ciowe. 
Zaciski przyt^czeniowe znajduj^ 
si^ na tylnej Sciance. Przedni pa- 
nel wyposazony jest we wlqcz- 
nik zasilania i diod^ sygnalizuj^c^ 
dzialanie. 



Dobre parametry techniczne, 
spelnianie wysokich wymagan nor- 
matywnych sprawiajq, ze zasilacz 
ten idealnie spisuje suj przy zasila- 
niu wymagaj^cych urzqdzen radio- 
ko m u n tkacyj nych . 

Podstawowe cechy: 

■ maksymalny ci^gly/chwilowy po- 
b6i pr^du - 22A/25 A 

■ automatyczne rozl^czanie przy 
podi^czeniu uszkodzonego urzq- 
dzenia lub probie poboru pr^du 
wi^kszego niz 27 A 

■ wbudowany cichy wentylator 

■ ustawienie zabezpieczenia nad- 
napi^riowego: 17 V (± IV) 

■ hjtnieriia napi<;aa: 100 mV (mak- 
simum w zakresie 0-10 MHz) 

■ wymiary: 220 x 170 x 60 mm 

■ waga: 1,8 kg 

IN-1228 

Starannie dopracowana kon- 
strukcja zasilacza impulsowego 
13,8 V Zasilacz wyposazony w za- 



bezpieczenia termiczne, nadpr^- 
dowe i nad-napi^ciowe. Bardzo 
dobra charakterystyka stabilizacji 
napi^ciowej i obciqzeniowej (niski 
stopien t^tnienia napi^cia). Wydaj- 
no££ prqdowa wystarcza do zasila- 
nia nawet stuwatowych urz^dzeh 
nadawczo-odbiorczych. Zaciski 
przylqczeniowe znajduj^ si^ na 
przednim panelu. Zasilacz wypo- 
sazony jest rtiwniez w dodatko- 
we zaciski (7 A) na tylnej scian- 
ce i gniazdo zapalniczki (7 A) na 
przedniej. 



Podstawowe cechy: 

■ maksymalny ci^gty/chwilowy po- 
b6r pr^du: 25 A/28 A 

■ automatyczne rozt^czanie przy 
podl^czeniu uszkodzonego urz^- 
dzenia lub pr6bie poboru pr^du 
wi^kszego niz 30 A 

■ wbudowany cichy wentylator, 
z diod^ (FAN) sygnalizuj^ pra- 

u ustawienie zabezpieczenia nad- 
napi^ciowego: 17 V (± IV) 

■ t^tnienia napi^cia: 100 mV (mak- 
simum w zakresie 0-10 MHz) 

■ wymiary: 220 x 170 x 60 mm 

■ waga: 1,8 kg 

IN-280 

Bardzo atrakcyjny stabilizowany 
zasilacz impulsowy o regulowanym 
napi^riu 9-15 V i pr^dzie 25 A/28 A. 
Wyposazony w dwa podSwietlane 
mierniki: napi^cia oraz prqdu dla 
ri^glego monitorowania obci^zenia. 
Wbudowane termiczne, nadpr^do- 
we i nadnapi^ciowe. Bardzo dobre 
parametry techniczne, tj. charakte- 
rystyka stabilizacji napi^ciowej, ob- 



Swiol Radio Marzet 2008 


23 


PREZENTACJA 


Zasilacze 


d^zeniowej, niski poziom t^tnieh. 
Zaciski przylqczeniowe znajduj^ 
si^ na przednim panelu, Zasilacz 
wyposazony jest rowniez w do- 
datkowe gniazdo zapalniczki (7 A). 
Charakteryzuje si^ matymi wymia- 
rami. Jest ch^tnie nabywany przez 
kr6tkofalowc6w. 

Fodstawowe cechy: 

■ napi^de wyjsdowe: regulowane 
od 9 do 15 V 

■ d^gly pob6r pr^du: 25 A 

■ maksymalny pobor pr^du: 28 A 

■ ustawienie zabezpieczenia nad- 
napi^dowego: 16 V (± 0,5V) 

■ t^tnienia napt^da (wartosc mi^- 
dzyszczytowa): mniej niz 0,3% 

■ wymiary: 170 x 145 x 110 mm 

■ waga: 1,8 kg. 

IN-450 

Ciekawy zasilacz impulsowy 
o bardzo duzej wydajnoSci pr^- 
dowej (45 A) z regulowanym na- 
pi^ciem wyjSciowym w zakresie 
9-15 V. Bardzo dobre parametry 
techniczne. Wyposazony w dwa 
podswietlane mierniki: napi^cia 
oraz prqdu dla ci^glego monito- 
rowania obci^zenia. Wbudowane 
zabezpieczenia: termiczne, nad- 
-prqdowe i nad-napi^ciowe. Zaci- 
ski przylqczeniowe znajduj^ si^ na 
przednim panelu. Zasilacz wypo- 
sazony jest w dodatkowe zaciski 
(7 A) i gniazdo zapalniczki (7 A). 
Polqczenie eleganckiego wygl^du, 
duzej wydajnosci oraz nieduzych 
wymiar6w. 

Pbdstawowe cechy: 

■ napi^de wyjsdowe: regulowane 
od 9 do 15 V 

■ d^gty pobor pr^du: 40 A 

■ maksymalny pobor prqdu: 45 A 

■ ustawienie zabezpieczenia nad- 
napi^ciowego: 17 V (± IV) 

■ t^tnienia napi^da (wartos^ mi^- 
dzyszczytowa): 100 mV (maksi- 
mum w zakresie 0-10 MHz) 

■ wymiary: 230 x 180 x 120 mm 

■ waga: 3,9 kg 

(www.inradio.plJ 



Zasilacze Lafayette 

Firma Avanti oferuje najnow- 
sz^ lini^ zasilaczy marki Lafayette. 
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Lafayette SS-308 

■ napi^de zasilania: 220/240 V AC 

■ napi^de wyjsdowe: 13,8 V 

■ pob6r prqdu: 6 A ci^gtego (8 
A max) 

■ zabezpieczenia: przedwnapi^do- 
we i przeriwprqdowe (>16 V) 

■ chlodzenie powietrzem 

■ bezpiecznik: 2 A (230 V AC) 

■ wymiary: 160 x 95 x 50 mm 

■ waga: 0,7kg 



Lafayette SS-825 

■ zabezpieczenie przeciwnapi^do- 
we i przeciwpr^dowe z ostrze- 
gawczq diod^ LED 

■ chlodzenie wentylatorem 

■ dioda LED swiec^ca przy wlqczo- 
nym zasilaczu 

■ napi^cie zasilania: 100 V — 120 
V lub 220 V ~ 240 V (przel^cznik 
pod naklejk^) 

■ napi^de wyjsdowe: 9 V —16 V re- 
gulowane 

■ pob6r pr^du: 22 A ci^gly, 27 
A max 

■ bezpiecznik: 220 V / 4 A 

■ wymiary: 147 x 51 x 140mm 

■ waga: 0,8 kg 



Lafayette SS-2025 

■ zabezpieczenie przeciwnapi^do- 
we i przeciwpr^dowe z ostrze- 
gawcz^ diod^ LED 

■ chlodzenie wentylatorem 

■ dioda LED Swiecqca przy wlqczo- 
nym zasilaczu 


■ napi^cie zasilania: 100 V — 120 
V lub 220 V — 240 V (przelqcznik 
pod naklejk^) 

■ napi^de wyjsdowe: 9 V~16 V re- 
gulowane 

■ pob6r pr^du: 22 A ci^gly, 27 
A max 

■ bezpiecznik: 220 V / 4 A 

■ wymiary: 126 x 96 x 140mm 

■ waga: 0,9kg 

■ gniazdo wtyczki zapalniczki sa- 
mochodowej 



Lafayette SS-3025 

■ zabezpieczenie przeriwnapi^cio- 
we i przeciwprqdowe z ostrze- 
gawczq diod^ LED 

■ chlodzenie wentylatorem 

■ dioda LED Swiec^ca przy wl^czo- 
nym zasilaczu. 

■ napi^cie zasilania: 100 V — 120 
V lub 220 V — 240 V (przel^cznik 
pod naklejk^) 

■ napi^cie wyjSciowe: 9V— 16 V re- 
gulowane 

■ pobor prqdu: 22 A ciqgly, 27 
A max 

■ bezpiecznik: 220 V / 5 A 

■ wymiary: 147 x 51 x 140 mm 

■ waga: 1,5 kg 

■ gniazdo wtyczki zapalniczki sa- 
mochodowej 
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Lafayette SS-6055 

■ napi^de zasilania: 100 V — 260 V AC 

■ napi^de wyjsdowe: 11 V — 16 V 
DC regulowane 

■ pob6r pr^du: 55 A max 

■ chlodzenie wentylatorem 

■ bezpiecznik: 10 A (220 V AC) 

■ zabezpieczenia: przedwprqdowe, 
pizedwnapi^dowe > 17 V 

■ wymiary: 250 x 140 x 240 mm 

■ waga: 4 kg 

Oprocz linii zasilaczy marki La- 
fayette firma Avanti oferuje zasi- 
lacze Diamond GS V 3000 (54 to 
zasilacze polecane nie tylko kr6tko- 
falowcom). 

[www.avan tiradio .pi J 
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Zasilacze RM 

Fixma Alan Telekomunikacja ofe- 
ruje transformatorowe zasilacze 
regulowane wfoskiej fixmy RM. 


■ maksymalny pobor mocy: 600 

VA 

■ napi^de t^tnien; 5 mV 

■ wymiary: 310 x 285x 140 mm 

■ waga: 11,2 kg 

[www.alan..pl] 


Zasilacze Radmor 

Radmor S.A. produkuje dwa mo- 
dele zasilaczy impulsowych oraz 
trzy typy przetwornic prqdu stale- 
go z izolacjq galwanicznq obwodu 
wyjsdowego od wejSdowego. Urzq- 
dzenia przeznaczone glownie do 
zasilania radiotelefonow przewoz- 
nych firmy Radmor. 



LFS 107S 

■ regulacja napi^cia plynna: 5-15 V 

■ maksymalny pob6r pr^du: 
5 A ciqgle, 7 A przez 1 min (10 
A szczyt) 

■ wskazniki analogowe napi^cia 
i prqdu 

■ maksymalny pobdr mocy: 180 
V A 

■ napitjcie t^tnien: 5 mV 

■ wymiary: 150 x 185x 90 mm 

■ waga: 2,1kg 


LPS112S 

■ regulacja napi^da plynna: 5-15 V 

■ wskazniki analogowe napi^cia 
i pr^du 

■ maksymalny pob6r pr^du: 9 
A ci^gle, 12 A przez 1 min 

■ maksymalny pobdr mocy: 240 
VA 

■ napi^rie t^tnien: 5 mV 

■ wymiary: 170 x 257x 115 mm 

■ waga: 4,2kg 

LPS 130D 

■ regulaqa napi^cia plynna: 5-15 V 

■ wskazniki cyfrowe napi^da i pr^- 
du 

■ maksymalny pobdr prqdu: 22 
A riqgle, 30 A przez 1 min 
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Zasilacz 3072 

Zasilacz 3072 jest zasilaczem sie- 
dowym 220V/50Hz dostarczajqcym 
napi^cie stabilize wane 13,6 V przy 
obciqzeniu prqdem do 8 A, przysto- 
sowanym do wspolpracy z bate- 
riq 12V= akumulatordw zasilania 
awaryjnego. Realizuje kompensa- 
cj^ rozladowania baterii oraz auto- 
matyezne przelqczanie na zasilanie 
awaryjne w przypadku nadmier- 
nego spadku lub zaniku napi^cia 
sieci. Wykonany jest w ukladzie 
impulsowego stabilizatora napi^da 
z sieciowym transformatorem se- 
paruj^cym. Zasilacz przeznaczony 
jest do zasilania radiotelefondw 
o znamionowym napi^ciu pracy 
12V— . 

Zasilacz przystosowany do pracy 
d^glej przy zmiennym skokowo ob- 
d^zeniu prqdem 3A/8 A w stosunku 
czasowym 3/1 przy jednorazowym 
obriqzeniu pr^dem maksymalnym 
nieprzekraczajqcym 30 min. 

Zasilacz 3075 

Zasilacz 3075 przeznaczony jest 
do zasilania radiotelefondw o zna- 
mionowym napi^ciu zasilaj^cym 
12 V= z sied 220V/50Hz. Przystoso- 
wany jest do wspdlpracy zbateri^ 
akumulatordw zasilania awaryj- 
nego o napi^ciu znamionowym 
12V=, zapewniaj^c kompensacj^ 
rozladowania baterii oraz auto- 
matyezne przejscie na zasilanie 
awaryjne w przypadku zaniku sie- 
ci 220 V/50 Hz lub nadmiernego 
spadku napi^cia sieci. Wl^czenie 
zasilaeza do sied i przejsrie na za- 
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PREZENTACJA 


Zasilacze 



Parametr 

Jedn. 

3072 

3075 

Napi^cie wyjsciowe 

V 

13,6 ±3% 

13,6 ±3% 

Maksymalny prqd 
obciqzenia 

A 

8 9, 

5 bez 

podtqczonej 
baterii zasilania 
awaryjnego 

3,7 
4 bez 

podtqczonej 
baterii zasilania 
awaryjnego 

Tqtnienie napi^cia wyj- 
sciowego 

mVsk 

mVpp 

<15 <100 

<5 

Maksymalne napi^cie 
dotadowania baterii 

V 

13,6 ±3% 

13,6 

Maksymalny prqd dota- 
dowania baterii 

A 

1,3 ±0,2 

0,3 ±0,2 

Sredni czas miedzyawa- 
ryjny 

H 

10.000 

2.000 

Zakres temperatur pracy 

°C 

+5 + +40 

+5+ +40 

OdpornoSd na wilgod 
(wilgotnoSd wzgl^dna) 

% 

93 

93 przy temp. 
+ 40°C 

Waga 

kg 

—6 

—3 

Wymiary 

mm 

180x115 x 225 

180x50x210 



Parametr 

Jedn. 

3777/1 

Typ 

3777/2 

3777/3 

Zakres napiQcia 
wejSciowego 

V 

16,6 + 44 

28,8 - 90 

60 + 180 

NapiQcie wyjsciowe 

V 

13 

Tolerancja napiQcia 
wyjsciowego 

% 

±4 

Maksymalny prqd 
wyjSciowy 

A 

10 

Tgtnienia napiqcia 
wyjsciowego 

mVsk 

<10 (<30 przyT=-25°C) 

SprawnoSd przy 

maksymalnym 

obciqzeniu 

% 

>75 

Zakres temperatur 
pracy 

°C 

+ 5+ +40 

OdpornoSd na 
wilgod 

% 

95 (przy temp. + 4CPC) 

Waga 

kg 

-3 

Wymiary 

mm 

190x175x60 


siianie awaryjne sq sygnalizowane 
optyczne. 

Zasilacz przystosowany do pracy 
riqgjej ze zmiennym skokowo obdqze- 
niem prqdem 1 A/3,7 A (4 A) w stosun- 
ku czasowym 3/1 przy jednorazowym 
obciqzeniu prqdem maksymalnym nie 
przekraczajqcym 30 min. 

Zasilacz 3777 

Zasilacze 3777 sq nowoczesnymi, 
o wysokich parametrach elektrycz- 
nych i mechaniczno-klimatycznych 
urzqdzeniami przewoznymi dostar- 
czajqcymi napi^cie 12V= w szero- 
kim zakresie zmian napi^cia wej- 
sciowego i przy prqdzie obciqzenia 
do 10 A. Wykonane sq w ukladzie 
przeciwsobnej przetwornicy prq- 
du stalego z izolacjq galwanicznq 
obwodu wyj sciowego od wej scio- 
wego. Przeznaczone sq gldwnie do 
zasilania radiotelefondw przewoz- 
nych, zwlaszcza produkcji RAD- 
MOR S.A., instalowanych na r6zne- 
go typu pojazdach majqcych zrodlo 
zasilania 24V-, 48V = lub 110V = 
o dowolnym biegunie umasionym 
lub obu biegunach izolowanych od 
masy pojazdu. 

Zasilacz przystosowany do pracy 
ciqglej przy zmiennym skokowo ob- 
ciqzeniu prqdem 10 A/2 A w stosun- 
ku czasowym odpowiednio 1/5 oraz 
jednorazowym obciqzeniu prqdem 
10 A nieprzekraczajqcym 15 min. 
Rodzaje zabezpieczen: 

■ prqdowe przed przeciqzeniem 
i zwarciem na wyjsciu przez 
ograniczenie prqdu wyj Sciowego 
i wylqczenie pracy po uplywie 
1,5 >6 sjesli przeciqzenie nie znik- 
nie 

■ napi^ciowe przed przekrocze- 
niem maksymalnego dopuszczal- 
nego napi^cia wejsciowego przez 
wylqczenie pracy na czas zakldce- 
nia 

■ napi^ciowe przed wzrostem 
napi^cia wyjsciowego wskutek 
uszkodzenia p^tli regulacji przez 
ograniczenie napi^cia wyjsciowe- 
go do warto^ci maksymalnej 16 
V i wylqczenie pracy po uplywie 
1,5,6 s 

■ termiezne przed przekroczeniem 
temperatury wn^trza obudowy 
ponad pr6g ~80°C przez wylq- 
czenie pracy do czasu schlodzenia 
ponizej tego progu. 

[www.radmorcom.pl] 

Zasilacze VOLCRAFT 

Z dost^pnych danych katalo- 
gowych wynika, ze wsz^dzie tarn, 
gdzie niezb^dna jest wysoka war- 
tosc prqdu, obciqzenie stale, wyso- 
ki wspolczynnik sprawnosci, nie- 
wielka waga i wymiary oraz nieza- 


wodno^ przy przyst^pnej cenie, 
wlaSdwym wyborem jest zasilacz 
VOLCRAFT 

Przy obciqzeniu do 60 A na- 
lezy wybra£ np. model SPS-1560 
PEC a do 40 A model 510062 SPS- 
-1540. 

Zasilacze sq wyposazone w 
cichy wentylator ze sterowaniem 
temperaturq oraz uklady ochron- 
ne przed przeciqzeniem i PFC 
(Power-Factor-Correction), co 
zmniejsza pob6r mocy biernej. 
WyjScie napi^cia stalego jest roz- 
dzielone galwanicznie i ma roz- 
dzielenie ochronne od napi^cia 
sieciowego. Dzi^ki funkcji zdal- 
nej kontroli napi^cia umozliwiajq 
kompensaejs strat na dluzszych 
przewodach. 

WlasciwoSci zasilaezy: 

■ wyswietlacze LED 2x3 cyfry 

■ zabezpieczenie przeciwzwarcio- 
we i przeciqzeniowe 

■ zabezpieczenie termiezne 

■ diodowy wskaznik przeciqzenia/ 
zwarcia 

■ funkeja zdalnej regulacji poziomu 
napi^ria wyj sciowego 

■ funkeja zdalnej kontroli napi^ria 

■ aktywny uklad korekcji wspol- 
czynnika mocy (PFC) 

■ jednoczesny odezyt napi^cia 
i prqdu wyjsciowego 

■ regulowany temperaturq 

■ dwa wyjScia prqdowe 

■ przelqcznik napi^cia stalego na 
dolnej stronie obudowy, dajq- 
cy mozliwosc ustalenia napi^cia 
wyjsciowego na 13,8 V DC. 

Dane teehniezne zasilaeza SPS 

1560 PFC (w nawiasie dane doty- 
czqce SPS-1540): 

■ napi^cie robocze: 230 V / 50 Hz 

■ pobor mocy: 900 W (782 W) 

■ napi^cie wyjsciowe: 3-15 V regu- 
lowane; 13/8 V stale 

■ prqd wyjsciowy: 60 A (40 A) 

■ wymiary: 220 x 110 x 360 mm 
(220 x110 x240 mm) 

■ ci^zar: 5,8 kg (3,5 kg) 
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Pomiar podstawowych urzq- 
dzen wyst^pujqcych praktycznie 
w kazdym gospodarstwie domo* 
wym przedstawia tabela 1 

Na przykladzie rozpatrywane- 
go gospodarstwa domowego (w 
ktdrym calkowite zuzycie energii 
elektrycznej wynosilo 2500 kWh) 
urzqdzenia w stanie czuwania zu- 
zyly 677 kWh, co stanowi (677/ 
2500)xl00% = 27,08%. Jest to ilosc 
wymagajqca zastanowienia si^, 
gdyz stanowi w przyblizeniu 1/3 
zuzytej energii elektrycznej. 

Ze takie zuzyde prqdu ma miej- 
see, wystarczy poobserwowa£ tarezy 
lieznika energii elektrycznej. Tarcza 
ta nie stoi w miejscu. Ona caty czas 
pomalutku si^ kr^ci. Znajqc czas 
jednego obrotu tarezy lieznika oraz 
stalq lieznika (liczb^ obrotdw na 1 
kWh — jest ona podana na tabelce 
znamionowej lieznika), mozemy 
okre^lic wielkosc poboru prqdu bez 
specjalnego wyposazenia. 

Dla przykladu: czas obrotu tar- 
ezy lieznika: 41 [s]; stala lieznika 
375 obr / kWh. 

Stqd jednemu obrotowi lieznika 
odpowiada zuzycie 1000 * 

3600[s] / 375 [obrj = 9600 [Ws/obr] 
= 9600 Q/obr]. 

Jezeli energy odpowiadajqca 
jednemu obrotowi tarezy podzie- 
limy przez czas jej obrotu, to uzy- 
skamy chwilowq moc zalqczonych 
w czasie pomiam urzqdzen. 

W przykladzie: 9600 [Ws/obrJ/41 
[s/obr] = 234,14 [W] 

Wtqczajqc i wylqczajqc poszcze- 
g61ne urzqdzenia, mozemy wy- 
kry<? „czarne dziury", w ktdrych 
traci si^ energy elektryeznq. 

Pordwnujqc pobor prqdu przez 
poszczegblne urzqdzenia, mozemy 
wykry£ duzo urzqdzen, ktdrych 
pobor prqdu w czasie czuwania czy 
spoczynku niewiele si^ rozni od po- 
bom prqdu w czasie pracy. Swiadczy 
to o niech^ri producentow sprz^tu 
do wlaSdwego projektowania zasi- 
laczy, tak aby calkowite koszty eks- 
ploatacji byty jak najnizsze. 

Brak wylqcznikbw odcinajqcych 
urzqdzenia od sieti tlumaczone jest 
przez producentdw urzqdzen tym, 
ze: „pob6r kilku mA nie wptywa na 
ogolne zuzycie prqdu". Co ciekaw- 
sze, zdarzajq si^ urzqdzenia wy- 
posazone w taki wyiqcznik. Przy 
wlqczaniu iwyiqczaniu wylqcznika 
lampka kontrolna zapala si^ i gasnie, 
a pob6r prqdu pozostaje bez zmian. 

Rzeczywiscie oszcz^dne sq pro- 
dukty elektryczne sprzedawane na 
rynek niemiecki. W urzqdzeniach 
tych nadal stosowany jest mecha- 
niezny wyiqcznik odcinajqcy cale 
urzqdzenie od sieci. Daje to co naj- 


Pomiary 


HOBBY 


Jak oszcz^dzac energi^ 

Cichy ztodziej prqdu 

W okresie dostarezania rachunkow w wielu domach zaezyna si? dys- 
kusja, w ktorej jako gtownego „pozeracza” prqdu wskazuje si? krotko- 
falowca. Natomiast cata rodzina jest praktycznie nieswiadoma, gdzie 
naprawd? traci si? od 10 do 30% catorocznego zuzyeia prqdu. 


mniej dwie wymieme korzysd: ogra- 
nicza zuzycie prqdu oraz zmniejsza 
zagrozenie pozarowe w przypadku 
awarii urzqdzeh wtqczonych i pozo- 
stawionych bez nadzoru. 

Warto tez wyciqgnqd wnioski 
i podjqc stosowne dzialania ma* 
jqce na celu ograniczenie zuzyeia 
energii. Mogq to by 6 nast^pujq- 
ce dzialania: stosowanie zegardw 
czasowych do urzqdzen, ktorych 
praca odbywa si^ tylko w scisle 
okreSlonych godzinach, fizyezne 
wylqczanie z gniazdek wtyczek 
nieuzywanych urzqdzen czy tez 
wymiana urzqdzefi na bardziej 
en ergoo szcz^dne . 

Osobnym tematem sq urzqdzc- 
nia duzej mocy - w tym krdtkofa- 
larskie. W zamierzchlych czasach 
(10-15 lat temu) wiele z tych urzq- 
dzen mialo dwa zasilacze. Pierw- 
szy - malej mocy, kt6ry zasilal 
urzqdzenie w czasie czuwania (na- 
sluchu), drugi - duzej mocy, ktory 
byt zalqczany r^eznie lub automa- 
tyeznie na czas zwi^kszonego po- 
boru mocy (nadawania). Poniewaz 
oba zasilacze pracowaly na pelnej 
wydajnosci, ich sprawnoSd byla 
maksymalna. Nalezy zwrocic uwa- 
g^ na to, ze koncepcja ta, mimo ze 
jest do5£ wiekowa, znalazla zasto- 


sowanie w nowej generaeji zasila- 
czach komputerowych. 

Poniewaz prezentowane wyniki 
mogq wydawac si^ malo praw- 
dopodobne, dlatego b^dq osoby, 
kt6re b^dq chcialy powtdrzyc prze- 
prowadzone pomiary. Dla nich 
kilka uwag, jak bezpiecznie prze- 
prowadzic te pomiary: 

■ W czasie prac obowiqzkowo 
przestrzegaif zasad BHP Pomiary 
odbywa jq si^ pod napi^ciem sie- 
d, a to moze stwarza^ okre^lone 
zagrozenia; 

■ Szczeg61nie ostroznie nalezy 
podchodzic do pomiar6w zasila- 
czy impulsowych. W niekt6rych 
z nich prqd udarowy w czasie 
wlqczania jest tak duzy, ze moze 
zniszczyc miernik; 

■ Niekt6re z urzqdzen b^dq po- 
trzebowaly czasu zanim ustabili- 
zuje si^ prqd spoezynkowy. 

W dobie nawolywania do 
oszcz^dno^ci oraz dzialan pro- 
ekologicznych warto okresowo 
przeprowadzid analiz^ zuzywania 
energii elektrycznej, na jej podsta- 
wie podejmowa£ stosowne kroki, 
chroniqc tym samym 6rodowisko 
naturalne oraz wlasnq kieszefi. 

Jozef Krzyminski SP9NRB 


Tab. 1 Energia elektryczna pobierana przez wybrane urzqdzenia gospodarstwa domowego (opracowanie wtasne) 













Odbiomik satetitarny 

62 

14,26 

124,92 

78 


Teiewizor 

50 

11,5 

100,74 

220 


Monitor 

50 

11,5 

100,7 


Wyt 50 mA 

Zasilacz drukarki atramentowej (drukarka 
wt^ezona, stan czuwania) 

33 

7,59 

66,49 



Zasilacz drukarki atramentowej (druKarka 
wyl^czona) 

27 

6,21 

54,39 



Kuchenka mikrolalowa 

25 

5.75 

50,37 



Dodalkowe gtoSniki aktywne do komputera 

24 

5,52 

48,35 



Radiomagnetofon 

19,2 

4,42 

38,68 

23 


Ura^dzenie odtqczajqce 

17 

3,91 

34,25 

17 


Komputer 

14 

3,22 

28,207 

350 


Zasilacz wzmacniacza anlenowego 

12 

2,76 

24,18 

12 


Neondwka na listwie Acar 

1,7 

0,391 

3,42 



tadowarka telefonu komdfkowego 

1,5 

0,345 

3,02 



RAZEM 

336,4 

77,376 

677,717 




Swiat Radio Marzec 2008 


27 



TEST 


Transceivery VHF/UHF 


Nowa uniwersalna radiostacja dwupasmowa 

Kenwood TM-D710E 


1/2008 


produkt 

miesi^ca k 

6wiat 

, radio i 


Na targach Ham Radio nowq dwupasmow^ radiostacja Kenwooda ota- 
czat wianuszek ciekawskich. Jui na pierwszy rzut oka rozni si? ona od 
poprzednika - modelu TM-D700 - ale przyjrzyjmy si? jej doktadniej. 



Standardowe wyposazenie za- 
wiera wszystkie elementy niezb^d- 
ne do jej uruchomienia, a wi^c 
m.in. mikrofon z klawiatur^ DTMF, 
kable: zasilania i l^czqcy z od- 
biornikiem GPS oraz przerbzne 
uchwyty. Zal^czona instrukcja opi- 
suje jedynie pierwsze kroki: in- 
stalacj^ i podstawowe ustawienia. 
Dalsze szczeg61owe opisy poszcze- 
gdlnych tryb6w pracy zawarte 
w plikach pdf znajduj^cych si^ 
na zal^czonym dysku CD. Podl^- 
czenie zasilania i anteny nie przy- 
sparza zadnych trudnoSci a wi^c 
pierwsze pr6by mozna rozpoczqd 
natychmiast. Gniazdo mikrofono- 
we znajduje si^ na lewej 6ciance 
obudowy. 

Ergonomia 

TM-D710E ma wymiary 140 x 
158 x 44 mm (szer. x gl^b. x wys.) 
a oddzieina plyta czolowa ma sze- 
roko$£ 156 mm. Plyta ta robi ko- 
rzystne wrazenie dzi^ki duzemu 
graficznemu wySwietlaczowi. Slu- 


zy on do wskazywania nie tylko 
typowych parametrow pracy, ale 
takze i znaczenia klawiszy. Uzyt- 
kownik moze wybra£ dwa kolory 
tla (zielony lub pomaranczowy) 
oraz wyswietlanie w negatywie. 

Wszystkie wskazywane dane 
dobrze czytelne, w szczegolnosci 
dotyczy to czi?stotliwo£ci wy6wiet- 
lanych za pomoc^ cyfr o wysokoSci 
8 mm, co jest szczegolnie wygod- 
ne w trakcie jazdy samochodem. 
Wskaznik sily sygnalu sklada sit? 
z 7 segment6w i pozwala jedynie 
na jej szacunkow^ ocen^, co jed- 
nak w radiostacjach samochodo- 
wych nie stanowi istotnego man- 
kamentu. 

Do obslugi sluzy 13 klawiszy, 
ktorym przypisano po kilka funk- 
cji oraz trzy galki (strojenia i dwie 
podwojne sluz^ce do regulacji sily 
glosu i btokady szum6w oddziel- 
nie dla kazdego z pasm). Klawisze 
radiostaqi, z ktdrych cz^s£ znajdu- 
je si^ po bokach wyswietlacza, oraz 
klawisze w obudowie mikrofonu 


dostatecznie duze nawet dla 
osob o wi^kszych palcach i majq 
wyrazne punkty reakcji. Dzi^ki 
podSwietleniu one dobrze wi- 
doczne takze w cieirmoSci. 

Na sciance tylnej znajduje si^ 
gniazda: antenowe, zasilania oraz 
po dwa gniazda danych i gloSniko- 
we. Reszt^ scianki zajmuje niewiel- 
ki wentylator chlodz^cy znajdu j^ce 
si^ na spodzie zeberka. Zal^czony 
uchwyt pozwala na latwe zamon- 
towanie urz^dzenia w samocho- 
dzie, a dzi^ki czterometrowemu 
8-zylowemu przedluzaczowi plyta 
czolowa moze bye umieszczona 
w dowolnym dogodnym tniejscu. 
Do podl^czenia anteny sluzy po- 
jedyneze gniazdo N, co oznaeza, 
ze radiostacja zawiera wbudowan^ 
zwrotnic^ antenow^. 

Odbiornik 

Do podl^czenia glosnikdw prze- 
widziane sq dwa gniazda 3,5-mili- 
metrowe, dzi^ki czemu mozna dla 
kazdego odbiornika przewidzie£ 
oddzielny glosnik albo wybrac ja- 
kis inny dowolny sposob ich pod- 
Iqczenia. Oczywiscie radiostacja 
ma takze wbudowany glosnik. 

Po wl^czeniu wy^wietlany jest 
krotki tekst powitalny, kt6rego 
ostatnia linia moze by£ dowolnie 
modyfikowana przez uzytkownika; 
moze on tez wyl^czy^ wyswietlanie 
calego tekstu. Radiostacja moze bye 
zabezpieczona przed wykorzysta- 
niem przez osoby niepowolane za 
pomocq hasfa, ktdre nalezy w6w- 
czas poda£ zawsze po jej wl^czeniu. 
Do regulacji sily glosu i poziomu 
blokady szumdw dla odbiomikow 
A i B shiz^ oddzielne galki. 

Czt?stotliwoSd obu pasm sq do- 
brze widoczne na wySwietlaczu. 
Do zamiany pasm sluzy przyrisk 
„Band sel.". Natomiast wyboru jed- 
nego z szeSciu podzakresow do- 
konuje si^ za pomocq kombinaeji 
przycisktiw F i „Band Set.". Zakres 
odbioru rozei^ga si^, z pewnymi 
przerwami, od 118 do 1299 MIIz. 
Przerwy te nie maj^ istotnego zna- 
czenia dla krotkofalowc6w, znaez- 
nie wazniejsza jest natomiast mozli- 
wosc odbioru w pasmie 23 cm. 

Galka strojenia pozwala na do- 
strojenie si^ do dowolnej cz^stot- 
liwoSci z dokladnosciq do wybra- 
nego kroku. Po jej wdsni^ciu krok 
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przestrajania wzrasta do 1 MHz. 
Standardowo dost^pne sq wszyst- 
kie obecnie stosowane odst^py mi^- 
dzykanalowe: 5/6,25/833 (tylko w 
paSmie lotniczymyi0/123/15/20/25/ 
30/50 lub 100 kHz. Dla pasm 2m 
i 70 cm fabrycznie ustawione sq 
standard owe europejskie odstqpy, 
dzi^ki czemu poczqtkujqcy uzyt- 
kownik nie musi od razu si^gad do 
instrukcji. 

Klawiatura mikrofonu pozwa- 
la na bezpoSrednie wprowadze- 
nie pozqdanej cz^stotliwo£ci po 
uprzednim przypisaniu jednemu 
z definiowalnych klawiszy funk- 
cyjnych („PF1-PF4", na mikrofo- 
nie podpisane A-D, konfiguracja 
w menu nr 509) funkcji „Enter". 
Dwa z czterech klawiszy funkcyj- 
nych („PF1" i „PF2", konfiguracja w 
menu nr 507) znajdujq si^ takze na 
plycie czolowej radiostacji. Dobrym 
pomyslem jest tez ograniczenie za- 
kresu przestrajania VFO. Pozwala 
to zwlaszcza przy r^cznym prze- 
strajaniu na pozostanie w granicach 
pasm amatorskich. Oba odbiorniki 
mogq pracowac rowniez w tym sa- 
mym pasmie dzi^ki czemu mozna 
np. obserwowa£ jednoczesnie dwa 
kanaly w pasmie 2 m lub 70 cm, 

Wlqczenie wyciszania (za po- 
mocq klawisza „Mute") powoduje 
wyciszenie drugiego z odbiorni- 
kow w trakcie nadawania. Za po- 
mocq menu nr 107 (ang. hang- 
-up time) mozna przedluzyc czas 
wyciszenia po przejsciu na odbior 
o dodatkowe 125 do 1000 ms. 

Nadajnik 

W trakcie QSO korespondenci 
potwierdzali modulacj^ zrozumialq, 
ale z niewielkq zawartosciq wyz- 
szych skladowych. Ocena ta jest 
ocenq subiektywnq zaleznq od kore- 
spondenta. VVyboru dewiacji (szer- 
szej FM lub w^zszej NFM) doko- 
nuje si^ w menu 102. Zmniejszenie 
dewiacji powoduje, ze modulacja, 
kt6ra w pozycji FM jest oceniana 
jako silna, staje si^ troch^ slabsza. 
Zaw^zenie pasma przenoszenia od- 
biomika daje wzrost jego czulosci. 

NaciSni^cie przycisku nada- 
wania powoduje takze wlqczenie 
wentylatora, zapobiegajqc w ten 
spos6b od samego poczqtku prze- 
grzaniu radiostacji. Wentylator ten 
obraca si^ takze jeszcze przez pe- 
wien czas po zakonczeniu nada- 
wania. Jego praca powoduje cichy 
n5wnomierny szum. Jak inform uje 
instrukcja, nadajnik jest wyposa- 
zony w zabezpieczenie termiczne 
powodujqce zmniejszenie mocy 
nadawania w przypadku prze- 
grzania stopnia mocy. 


Skutecznos£ chlodzenia zrobila 
dobre wrazenie w trakcie pr6b 

- po pi^ciu minutach pracy nadaj- 
nika obciqzonego sztucznq antenq 
temperatura urzqdzenia wzrosla 
tylko nieznacznie. 

Funkcje 

Pami^ci 

Urzqdzenie jest wyposazone w 
1000 kombrek pami^ci pozwalajq- 
cych na zapis cz^stotliwoSci nada- 
wania i odbioru, kroku strojenia 
i tonu CTCSS. Jest to liczba wystar- 
czajqca praktycznie na wszystkie 
okazje. Dodatkowych 10 komorek 
jest uzywanych w trakcie przesu- 
kiwania pasm. 

Komorki mogq by£ podpisa- 
ne, co przy 8 pozycjach pozwa- 
la na wprowadzenie np, znakdw 
wywolawczych przemiennikow. 
Podpisywanie jest bardzo proste 

- litery mozna wprowadza£ za 
pomocq galki strojenia lub wpisy- 
wa£ na klawiaturze DTMF mikro- 
fonu. Wygodniejszym sposobem 
jest skorzystanie z programu kon- 
figuracyjnego MCP-2A (rys. 3), do- 
st^pnego bezplatnie pod adresem 
[1]. Wymaga to jednak dokupienia 
kabla PG-5G i zainstalowania na 
komputerze pakietu .NET ofero- 
wanego bezplatnie w witrynie Mi- 
cro softu. 

Przeszukiwanie pasma 

Do standardowych try bow prze- 
szukiwania nalezy przeszukiwa- 
nie cz^stotliwosd zapisanych w pa- 
mi^ciach oraz tryb VFO, w kt6rym 
przeszukiwany jest caly uzywany 
aktualnie podzakres. Kierunek prze- 
szukiwania jest wybierany za po- 
mocq klawiszy „Up" i „Down". Do 
dalszych alternatyw nalezq: prze- 
szukiwanie wybranych kom6rek 
pami^ci i przeszukiwanie wybra- 
nego wycinka pasma o szerokosd 1 
MHz. Podzial kom6rek na 10 grup 
po 100 pozwala takze na przeszu- 
kiwanie wybranej grupy. Mozliwa 
jest r6wniez graficzna reprezentacja 
zaj^toSci pasma na wy£wietlaczu. 
Tryb ten, zwany ^Visual scan", sta- 
nowi dodatkowe uzasadnienie dla 
zastosowania wySwietlacza graficz- 
nego. Zaleznie od ustawien podj^- 
tych w menu nr 515 przeszukiwany 
jest zakres o szeroko£ci 31, 61, 91 
lub 181 kanaldw a sila odbieranych 
sygnalow jest przedstawiana na wy- 
swietlaczu w formie pask6w. Fbmo- 
cq w ich znalezieniu jest migajqcy 
znacznik wy§wietlajqcy si^ w trakcie 
przestrajania. W szerszych podza- 
kresach mozliwe jest korzystanie na 
przemian z graficznej analizy albo 
z odbioru stacji. 


Tab. 1. Pontiary odbiornika 



145 MHz 

7 dB 

435 MHz 

8 dB 


118 MHz 

0,27 pV 

145 MHz 

0,14 /iV 

435 MHz 

0,20 p/V 

1240 MHz 

2,13 


145 MHz 

12,5 kHz (6 dB) 


22,8 kHz (60 dB) 

435 MHz 

13 kHz (6 dB) 


22,6 MHz (60 dB) 

E4 Miernik sity sygnafu ! 

(jest to wskaznik paskowy, a nie rzeczywisty miemlk) 


145 MHz 

435 MHz 

1 pasek 

0,33 /jV 

0,39 pV 

2 paski 

0,53 /iV 

0,52 juV 

3 paski 

0,83 jjV 

0,81 /jV 

4 paski 

1,19 /jV 

1,28 /jV 

5 paskdw 

1,6 fjV 

1,7 /iV 

6 paskdw 

2,49 /iV 

2,41 

7 paskdw 

3,95 /iV 

3,82 fjV 

E5 Punk! przeciqcia 3 rzgdu (sygnat zaktdcajqcy w odlegto^ci 
25 kHz) 

145 MHz 

-2,65 dBm 


435 Mhz 

-6,55 dBm 


E6 Dynamiczny zakres wolny od biokowania (sygnat zakfdca- 
jqcy w odlegtosci 25 kHz) 

145 MHz 

68 dB 


435 MHz 

t61 dB 


E8 Pr6g dziatania blokady szumdw 

145 MHz 

0,09 {jV 


435 MHz 

0,1 8 /jV 


E9 Moc wyjSciowa m.cz. 


2,2 W na obciqzeniu 8 Q 


E10 Pobbr pr^du 


W stanie wyfqczonym 12 mA 


W trakcie odbioru prz y zamkniqtej blokadzie szumdw 0,75 A 
Odbidr z maks. sitq gtosu 0,85 A 


Parametry techniczne 


Moc wyjSciowa w.cz.: 


wysoka (2 m/70 cm) 


50/50 W 


Srednia 

niska 


okofo 10W 
okoto 5 W 


Emisje: FID, F2D, F3E 


QpomoSd wyjSciowa w.cz. 50 Q 


OpomoSC wejScia mikrofonowego 600 D 


Sktadowe pasozytnicze: ponizej -60 dB 


Modulator: reaktancyjny 


Zn. nleliniowe modulatora < 3% 


Uktad odbiornika: superheterodyna z podwbjnq przemianq 
CZQStOtliWO$Ci 


Pr6g czuioSci blokady szumbw: ponizej 0,1 yV 


Odchytka czgstotliwoSci ±5x10-6 


Waga: okolo 1 f 5 kg 


Packet Radio 

Radiostacja jest wyposazona 
w sterownik TNC pracujqcy w 
protokole AX. 25 (rys. 4) z szyb- 
kosciami transmisji 1200 i 9600 
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TEST 


Transceivery VHF/UHF 


Tab. 2. Pomjary nadajnika 


SI Moc nadajnika 

145 MHz 

niska (Jow*) 


Srednia ( B mid”) 


duza ( w hi") 


435 MHz 

niska (Jow*) 


^rednia ( n mid") 

9,6 W 

duza (.hi*) 

EBB 

S2 Pobdr pr^du 

niska moc ( Jow w ) 

4 A 

Srednia ( B mid w ) 

5 A 

duza („hi”) 

10 A 

S3 Maksymalna dewiaeja 


4,4 kHz 


S8 Wtdmo sygnalu nadawanego 


Tlumienie harmonicz- 

145 MHz 

58 dBc 

nych 

435 MHz 

55 dBc 


bit/s. Do wsp6lpracy z kompute- 
rem konieczny jest kabel i^cz^cy 
TNC z jego zlqczem szeregowym. 
Kabel ten mozna wykonad sa- 
modzielnie, poniewaz instruk- 
cja zawiera schemat wyprowa- 
dzeh. W trakcie pr6b korzystano 
z kabla PG-5A podl^czonego do 
gniazdka „COM" na tylnej Sciance 
wySwietlacza. Pol^czenie z szyb- 
koSci^ 9600 bit/s zostalo uzyska- 
ne natychmiast. Nalezy jednak 
pami^tac, ze analogicznie jak w 
modelu poprzednim (TM-D700) 
wewn^trzny TNC wspdlpracuje 
ze standardowym oprogramowa- 
niem Packet Radio w trybie KISS. 
W menu nr 529 mozna przypisac 
prac^ w systemie Packet Radio do 
kanalu (VFO) A lub B. Mozliwe 
jest takze przypisanie odbioru do 
kanalu A, a transmisji - do kanalu 
B, co teoretycznie pozwala na pra- 
c^ z odst^pem cz^stotliwo§ci. 


Lrteratura i odresy 

bltWTWtOWfl 

[1] www.kenwood. 

de/wppori/downlood/ 

software 


Echolink 

Doceniaj^c zainteresowanie 
krdtkofalowcow Echolinkiem 
Kenwood wyposazy! TM-D710E 
w odpowiednie funkcje echolin- 
kowe. Po pol^czeniu radiostacji 
z komputerem za pomoc^ kabla 
PG-5H i uruchomieniu na nim 
programu echolinkowego moze 
ona pracowac jako bramka radio - 
wo-internetowa, umozliwiaj^c w 
ten sposdb komunikacj^ o zasi^gu 
Swiatowym. W trakcie prdb uru- 
chomiono bramk^ internetowq w 
ci^gu 5 minut (pod warunkiem 
uprzedniego zainstalowania pro- 
gramu na PC i zarejestrowania si^) 
w nast^puj^cy sposob: za pomoc^ 
kabla PG-5H pol^czono radiostacji 
ze zl^czem szeregowym i syste- 
mem dzwi^kowym komputera i po 
uruchomieniu oprogramowania 
Echolinku przel^czono radiostaq^ 
w tryb operatora bramki poprzez 


wl^czenie jej przy r6wno!eglym 
wciskaniu klawisza PF2. 

Duz^ wygod^ w korzystaniu 
z dostipu do Echolinku drog^ ra- 
diow^ jest 10 speqalnych pami^ci 
DTMF. Pozwaiaj^ one na wpisa- 
nie adrestiw wybranych bramek 
i podpisanie ich dla ulatwienia 
orientacji. Wywolanie zawartosci 
wybranej pami^ci powoduje au- 
tomatycznie nadanie zawartego 
w niej adresu docelowego (kodu 
DTMF). Szybkosd transmisji kodu 
mozna dopasowac do potrzeb (w 
przypadku wystqpienia bl^ddw 
w jego dekodowaniu) za pomoc^ 
menu nr 205. 

Modui diwi^kowy 

Dodatkowy modui diwi^kowy 
VGS-1 [ten sam co dla TM-V71E 
- przyp. tlum.] jest podl^czany 
do wtyku znajduj^cego si^ obok 
glosnika (rys. 5). Pozwala on na za- 
rejestrowanie trzech tekstow o dlu- 
goSci do 30 s kazdy. Ich nadanie 
nastipuje po wywolaniu poprzez 
menu. Dla os6b slabowidz^cych 
duzym ulatwieniem sq zapowie- 
dzi czistotliwosd pracy, numeru 
kom6rki pami^ciowej lub mocy 
wyjSciowej. Sq one wyglaszane w 
jizyku angielskim lub japonskim. 
Uzytkownik moze wyregulowac 
nie tylko silc; glosu, ale i szybkoSc 
ich wyglaszania. 

Funkcje APRS 

Konfiguracja i praca w syste- 
mie APRS wymagajq dose obszer- 
nego objaSnienia, dlatego tez w 
niniejszym artykule przedstawio- 
no jedynie najwazniejsze punkty. 
Radiostacja jest wyposazona w 
specjalne oprogramowanie pozwa- 
lajqce na prac^ bez podl^czenia 
do komputera PC. W przypad- 
ku odbioru konieczny jest wybtfr 
szybkoSci transmisji 1200 bit/s w 
menu 601, dostrojenie odbiornika 
do najblizszego przekainika APRS 
[w wi^kszosd krajow europejskich 
144,800 MHz, poprzez Mi^dzyna- 
rodow^ Staeji Kosmicznq 144,825 
MHz - przyp. tlum.] i uruchomie- 
nie TNC za pomoc^ klawisza na 
plycie czolowej. Spis odbieranych 
staeji jest wywolywany za pomocq 
menu LIST. Dla ulatwienia orien- 
taqi spis ten mozna sortowa£ od- 
dzielnie np. dla staeji przekazniko- 
wych, meteorologicznych albo ru- 
chomych. Praca w systemie APRS 
uzasadnila w oczach autorbw testu 
koniecznoSf wyposazenia radio- 
stacji w wyswietlacz grafiezny, Po 
podlqczeniu odbiornika GPS pra- 
cuj^cego zgodnie z protokolem 
NMEA-0183 na zqdanie mog<j bye 
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wyswietlane: wsp61rz^dne staeji, 
jej kierunek ruchu i odlegloSci. 
Dane te mog^ byd nadawane do 
korespondentdw albo po prze- 
kazaniu do PC wykorzystane do 
wyswietlenia wlasnej pozycji na 
mapie. 

Mozliwe jest takze podl^czenie 
automatycznych staeji meteorolo- 
gicznych firm Peet-Bros lub Davis 
i wykorzystanie ich danych po- 
miarowych: tempera tury, ciSnienia 
atmosferyeznego, szybko$ci wia- 
tru, wilgotnoSci wygl^dnej i iloSci 
opadow. 

Akcesoria 

Analogicznie jak w przypadku 
poprzednika TM-D700 oferowa- 
nych jest szereg akcesoribw do- 
datkowy ch. W przypadku umiesz- 
czenia radiostacji w wi^kszej odle- 
glo^d od plyty czolowej konieezne 
jest zaopatrzenie si^ w przedluzacz 
PG-5F. Stanowi on takze przedlu- 
zenie kabla zasilaj^cego (o dlugo^ci 
ok. 4 m). 

Konfiguracja staeji za pomoc^ 
PC wymaga zakupu kabla PG-5G, 
a uruchomienie bramki echolin- 
kowek - kabla PG-5H. Dost^pne 
s^ takze dodatkowe mikrofony, 
glosniki, filtry przeciwzak!6cenio- 
we itd. 

Podsumowanie 

TM-D710E spelnia praktyeznie 
wszystkie obecne wymagania sta- 
wiane dojrzalej technicznie radio- 
stacji dwupasmowej. Szczegolnie 
funkcje APRS i echolinkowe mog^ 
przyd^gn^^ grupy ich miloSnikdw. 

Pomimo tendeneji do oddzie- 
lania ptyt czolowych od korpusu 
staeji korzystna bylaby mozliwosc 
ich pol^czenia w jedn^ calo^c. Jest 
to jednak kwestia gustu. 

Po zapoznaniu si^ ze sposobem 
obslugi i funkcjonalno^d^ staeji w 
oparciu o pliki pdf jej obsluga staje 
sie latwa i nieskomplikowana. 

Radiostacja dobrze nadaje si^ 
nie tylko do jej wykorzystania w 
samochodzie, ale takze i jako (ew. 
pomocnicza) staejonarna. 

Zalecana przez producenta cena 
sprzedazy wynosi [na rynku nie- 
mieckim - przyp. tlum.] 699 euro. 

Badany egzemplarz mial numer 
seryjny 9040010. 

Jurgen Mothes DL7UJM (pomiary) 
Stefan Hiipper,DH5FFL, 
Jorg Wernicke DL5UJW 
(proby praktyezne i tekst) 
z CQDL 11/2007 Uum. 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 
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Francuska radiostacja lotnicza 

SARAM 3-1 0 

Niemoznosc szybkiego uruchomienia pro* 
dukcji radiostacji poktadowej dla samolotu 
bombowego PZL-37 to£ w kraju sprawila, 
ze wtadze wojskowe podj^ty proby zakupu 
sprzftu za gran icq. Z przedstawionej oferty 
wybrano zestaw wytwomi Societe d’Appli- 
cations Radio pour I’Aviation et la Marine 
(SARAM) oznaczony symbolem 3-10. 


Radiostacje SARAM 3-10 zo- 
staty zakupione we Francji na 
krdtko przed wybuchem wojny. 
Dow6dztwo lotnictwa przewidy- 
walo, ze do eskadr bombowych 
trafi^ w czwartym kwartale 1939 
roku. Niekt6re Zr6dta wspominajq 
o planach zakupu jeszcze jednego, 
nieco starszego modelu (SARAM 
0-12?), ale brak jest potwierdzenia 
na to, ze do Polski dotarly zestawy 
inne niz opisywany tu SARAM 
3-10. 

Zestaw 3-10 mial zast^pic sto- 
sowan^ w Losiu od chwili wpro- 
wadzenia tej maszyny do stuzby 
kr6tkofalow^ radiostacja N1L/L 

0 mocy 80W (opis w SR 07/2006). 
N1L/L byla wytwarzana przez 
warszawskq fili^ Phiiipsa na uzy- 
tek lotnictwa liniowego. Ze wzglt?- 
du na stosunkowo niewielki za- 
si^g IqcznoSci oraz brak fal dlugich 

1 Srednich nie spelniala wymagan 
radiostacji pokladowej Losia i st^d 
tez traktowana byla jako radiosta- 
cja tymczasowa. 

Produkcja seryjna modelu 3-10 
zostala uruchomiona w polowie 
1939 roku w wytwdrni macierzy- 
stej i na prawach licencyjnych w 
wytworni Bronzavia S.A w Cour- 
bevoie. W latach 1939 i 1940 fran- 
cuskim silom powietrznym dostar- 
czono okolo 5000 sztuk. Ostatnie 
egzemplarze zostaly wycofane 
z eksploatacji w latach szeScdzie- 
si^tych. Wysokie walory uzytkowe 
tej konstrukcji docenili Niemcy 
i przej^te w czasie wojny urz^- 
dzenia zaadaptowali dla celow 
Luftwaffe. 

SARAM 3-10 byla radiostacji 
nadawczo-odbiorczi, kt6ra umoz- 
liwiala licznosd na falach dlugich, 
Srednich i krdtkich za pornoc^ tele- 
grafii nie modulo wan ej (CW), tele- 
grafii tonowanej (MCW) i telefonii 
(AM). Zasi^g liczno^ci uzalezniony 


byt od zakresu fal i rodzaju emisji 
i w zakresie fal krotkich na CW 
wynosil 1000 km, na MCW 600 km, 
na AM 400 km, a w zakresie fal 
£rednich na CW 600 km, na MCW 
500km, na AM 300 km. 

Caty zestaw skladal si^ z na- 
dajnika, odbiornika, modulatora, 
dw6ch skrzynek obslugi (gfownej 
i pomocniczej) i dw6ch przetwor- 
nic napi^cia (rys. 1). Poszczeg61ne 
urz^dzenia umieszczone byly w 
metalowych skrzynkach, policzo- 
nych ze sobq za pornoc^ wielozy- 
lowych kabli, zakoriczonych spe- 
cjalnymi wtykami (rys. 3). Wyko- 
nana cz^sciowo ze stall, cz^sciowo 
zas z duraluminium konstrukcja 
byla lekka i wytrzymala. Ci^zar 
nadajnika wynosil 17 kg, odbior- 



nika 10,8 kg, zas kompletnej stacji 
wraz z osprz^tem 51,8 kg. 

Nadajnik zostal zbudowany 
na siedmiu lampach (3 x 89, 2 x 
PEI/75, EBL1, 6G5) w ukladzie: 
generator, separator/podwajacz 
cz^stotliwoSci, wzmacniacz mocy 
(rys* 4), Generator wzbudzajqcy 
(89) byt przestrajany ptynnie. Sta- 



Rys. 1. Radiostacje SARAM 3-10 zakupiono dla samoiotdw bombo 
wych PZL-37 loi 
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Lata trzydzieste 



Rys. 5, Blok w.cz. odbiomlka 3-10 pochodiqcy i wytwtirni Bronza- 
vla S.A. (fat W. Biert) 


bilizacj? kwarcow^ zastosowano 
w zmodernizowanej po wojnie 
wersji 3-10DM. Uklad przestraja- 
nia posiadal specjalny systemem 


zapadek, kt6ry umozliwial szybki 
wyb6r szeiciu wst?pnie ustalo- 
nych cz?stotliwo$ci. W siopniu 
koncowym znajdowaly si? dwie 
pol^czone r6wnoleg!e pentody 
PEI/75. Dostrojenie stopnia kon- 
cowego odbywajo si? przy uzyciu 
wariometru. Modulator pracowal 
na lampie 25L6. 

Zakres pracy nadajnika zostal 
podzielony na szeSd podzakre- 
sow i zawierat si? w przedziale 
45. ..1500 m (192. ..7300 kHz). Mak- 
symalna moc wyjSdowa wynosila 
160 W i mogla by£ redukowana 
skokowo za pomoc^ czteropozy- 
cyjnego przel^cznika. 

Za unikalne rozwi^zanie nalezy 
uznad uzycie w nadajniku „ma- 
gicznego oka" (6G5), pelni^cego 
tu jednoczesnie funkcj? wskaznika 
wysterowania stopnia koncowego 
oraz prostego generatora do kon- 
troli wtasnego nadawania telegra- 
ficznego. 


Odbiornik to oSmioiampowa 
superheterodyna pracuj^ca w 
uktadzie: I wzm. w.cz. (6K7), II 
wzm. w.cz. (6K7), mieszacz (6A8), 
heterodyna (6K7), I wzm. p.cz. 
(6K7), II wzm. p.cz. (6K7), detektor 
i generator dudnieniowy (6F7), 
dwustopniowy wzm. m.cz. (6F7). 
Zakres przestrajania podzielony 
by! na szes£ podzakres6w i zamy- 
kal si? w przedziale 20,. .2000 m 
(130...15800 kHz). CzuloSd zblizona 
byla do jednego mikrowolta. W 
odbiorniku zastosowano dwie cz?- 
stotliwoSci posrednie. Na dwoch 
najnizszych podzakresach byla 
ona r6wna 754 kHz, zas na pozo- 
stalych podzakresach 625 kHz. 

Aparatura odbiornika miescila 
si? w dw6ch oddzietnych skrzyn- 
kach, z kt6rych jedna zwierala 
cz?sd w.cz. (rys. 5), druga za£ cz?sci 
p.cz. i m.cz. 

Dostrojenie do poz^danej cz?- 
stotliwo$ci ulatwialy dwie skale 



REKLAMA 


ANTENA CB ELITE 


Opis: 

CzestotlfWO&i: 26-28MHz 
Wzmocnienie: 4dB 
V.S.W.R: 1,2:1 
Impedancja: 500 


Moc max: 600W 
Dtugoid: 0,6m 
Waga: 350g 

MontaZ: magnes w komplecie 


Cena: 110,00 z\ 

IAMT1428) 




- prostok^tna skala zgrubna oraz 
okr^gla skala do precyzyjnego 
strojenia. MozliwoSc eliminacji za- 
klocen w czasie odbioru zapewnia- 
lo pokr^tlo plynnego zaw^zania 
odbieranego pasma. 

Blok w.cz. odbiornika SARAM 
3-10 znajduje si^ obecnie w kolek- 
cji historycznego sprz^tu IqcznoSd 
Wiktora Bienia SP6HDE. Polskie 
napisy i niski numer seryjny (P 26) 
mogq Swiadczyd, ze urz^dzenie to 
zostalo wyprodukowane z mySlq 
o Losiu. Warto zauwazyc, iz w eg- 
zemplarzu tym zostalo zmienione 
oryginalne cechowanie skali, me- 
try zast^pily kilocykle na sekund^ 
(ktfs). 

Zasilanie radiostaqi odbywalo 
si^ z sieci pokladowej samolotu 

0 napi^du 24 V. Obwody zarzenia 
lamp zasilano wprost z sieci samo- 
lotu. Wysokie napi^cia niezb^dne 
do zasilania nadajnika - 1250 V 

1 400 V - czerpane byly z przetwor- 
nicy wirnikowej. Zrodlem napi^- 
cia anodowego odbiornika byla 
przetwornica dajqca na wyjsciu 
napi^cie 300 V. Pobor pr^du pod- 
czas nadawania dochodzil do 30 A, 
a podczas odbioru wynosil 2,5 A. 
Do zasilania wersji naziemnej slu- 


zyl zasilacz o bardzo masywnej 
konstrukqi (122 kg!). 

Radiostaqa mogla wspolpra- 
cowac z doczepion^ do statecz- 
nika pionowego anten^ linkow^ 
lub tez rozwijan^ w lode antenq 
holowanq o dlugosd stu metrow. 

Zasadnicze cz^sci skladowe 
SARAM 3-10 wyslane drogq 
morskq przez Gdynia dotarly do 
kraju jeszcze przed wybuchem 
wojny. Niezb^dny osprz^t wy- 
ekspediowany oddzielnie przez 
Konstanc^ nie zdqzyl juz dotrzec 
na miejsce przeznaczenia. W na- 
dziei na uzupelnienie brakdw 28 
sierpnia 1939 r. zacz^to w samo- 
lotach instalowad sprowadzony 
sprz^t. Jednakze nazajutrz decy- 
zj^ cofni^to i nakazano nowe urzq- 
dzenia zast^pid starymi. W wyniku 
powstalego zamieszania tylko w 
niektorych maszynach zamonto- 
wano radiostacje, co sprawilo, ze 
1 wrzesnia 1939 r. cz^Sc samolotdw 
X i XV dywizjonu bombowego 
nie posiadala na swym pokladzie 
zadnych radiowych Srodkdw l^cz- 
no£d. 

Na koniec warto dodac, ze w 
1939 roku Panstwowe Zaklady 
Tele- i Radiotechniczne w War- 



szawie opracowaly wlasny mo- Rys. 6. WnQtrze 

del stacji pokladowej dla tosia blokuw.cz. 

(W2L/B). Majqc na uwadze czas, (lot. W. Bien) 

jaki by! wowczas potrzebny do 

przeprowadzenia niezb^dnych 

pr6b i przygotowania produkcji 

seryjnej, nalezy przypuszczac, iz 

rodzima konstrukcja mialaby szan- 

sq znalezc si^ na wyposazeniu na- 

szych maszyn dopiero w 1940 lub 

1941 roku. 

Roman Buja 
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WYPOSAZENIE 

SERWISANTA 


www.sktep.avt.pl 
tel 022 257 84 50 / 
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ANTENY 


Anteny KF 


Anteny do DX-ow 


QSO z Hawajami na 80 


Zrobic QSO z Hawajami w pasmie 80 m to 
marzenie krotkofalowcow majqcych swoje 
stacje w miastach. Anglosasi majq na tak 
trudne wyzwania powiedzenie: „to od- 
roznia prawdziwych mqzczyzn od chtop- 
tasiow w krotkich spodenkach”. Kazda 
tqcznosc z Europy Centralnej na dolnych 
pasmach amatorskich 80 metrow i 160 
metrow z tym rejonem swiata uznawana 
jest za swego rodzaju wyczyn. Generalnie, 
sq to fqcznosci „zarezerwowane” niemal 
wytqcznie dla krotkofalowcow majqcych 
radiostacje z dala od skupisk miejskich 
czy wielkomiejskich, a juz najlepiej „w 
szczerym polu”. 

Sq dwie przyczyny utrudniajq- 
ce IqcznoSci z tym rejonem swiata 
na dolnych pasmach amatorskich: 
wysoki poziom lokalnych zak!6cen 
przemyslowych (dlatego wyma- 
rzona lokalizacja to nie miasto, lecz 
„szczere pole"), „przykrywaj 3 cych" 
ekstremalnie slabe sygnaly z KH6 
oraz duze tlumienie fal elektroma- 



Widok ze szczytu gbry na przyszte stanowisko KH7XS/KH7B. Szara 
plamka na ptaskowyzu z lewej strony to fundament pod maszt na 
anteny 


gnetycznych przez owal zorzy po- 
larnej wok61 bieguna pdlnocnego. 
Nawet w latach malej aktywno- 
Sci Slonca zorza jest niemal ciqgle 
obecna, z wi^kszym lub mniejszym 
nat^zeniem. Jej mapka jest aktuali- 
zowana (co 5-60 minut) w oparciu 

0 dane z satelitdw niskoorbital- 
nych przelatujqcych przez okolice 
podbiegunowe. Jest ona dost^pna 
w Internecie: http://sec.noaa.gov/ 
pmap/gif/pmapN.gif. Mam jq na 
ekranie monitora, gdy nasluchuj^ 
stacji z tego rejonu swiata. 

Stwierdzono, ze tlumienie zorzy 
polar nej jest najwi^ksze w zakresie 
cz^stotliwosci od 2 MHz do 4 MHz 
(moze si^gac az 35 dB!). Obejmu- 
je to cale pasmo amatorskie 80 
metr6w. Niektdrzy spece od ro- 
bienia DX-6w na dwoch dolnych 
pasmach amatorskich twierdzq, ze 
latwiej jest nawiqzac QSO ze stacje 
KH6 w pasmie 160 metrow, anizeli 
w pasmie 80 metrow. Pozornie nie- 
logiczne, bo „powinno" bye akurat 
na odwr6t. 

Jestem „m^czennikiem" wielko- 
miejskich uwarunkowan anteno- 
wych, starajqcym siej robic ambitne 
l^cznoSci DX-owe takze w pasmie 
80 metrdw (praca DX w paSmie 
160 metrow jest w obecnej loka- 
lizacji niemozliwa ze wzgl^du na 
zbyt wysoki poziom zaklocen lo- 
kalnych, z ktdrymi juz „nie wyra- 
bia si^" niwelator zaklocen ANC-4 
- dlatego kupilem znaeznie dosko- 
nalszy DXE-NCC-1). 

Na stacje KH6 w pasmie 80 
metrdw polowalem przez kilka 
ostatnich sezonow DX-owych 
(otwarcia mogq miec miejsce od 
pazdziernika do marca). Niestety 
bezskuteeznie, zbyt slabo slysza- 
lem stacje z tego rejonu i nie bylem 
skuteezny w dowolywaniu si$ do 
tych, ktore pojawialy si^ w pasmie 
80 metrdw. Ostatnio anonsowano 
w periodykach krdtkofalarskich 

1 w Internecie zapowiedzi budowy 
pot^znie wyposazonych stacji wy- 
czynowych, takze na Hawajach. 
Wreszcie „slowo stalo si^ cialem". 
Pierwsza z zapowiadanych sta- 
cji z Hawajow rozpocz^la bardzo 
aktywnq prac^ w pazdzierniku 
2007, z uwzgl^dnieniem niezwykle 
trudnych tras do Europy. Jej stalym 
operatorem jest Bill, K4XS (oraz 
jego malzonka WH7YL), ktory na 
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Hawajach posluguje si^ znakiem 
wywolawczym KH7XS, a podezas 
zawodbw kr6tkofalarskich uzywa 
znaku KH7B. Zwietrzywszy w tym 
szans^ dla „m^czennik6w wielko- 
miejskich" uwarunkowan, nawiej- 
zalem kontakt e-mailowy z Billem 
(cqtestk4xs@aol.com) i uzyskalem 
od niego szereg informaeji, kt6- 
re - mam nadziej^ - zainteresujq 
kr6tkofalowc6w polskich. 

K4XS przeniosl si^ na Hawaje 
mniej wi^cej rok temu. Stacja klu- 
bowa The Big Island Contest Club 
w Laupahoehoe na Hawajach jest 
dopiero w trakeie budowy. Lau- 
pahoehoe jest polozone na Duzej 
Wyspie. Stanowisko The Big Island 
Contest Club usytuowane jest na 
pochyloSci g6ry, w odleglosci tylko 
1000 metr6w od brzegu wyspy 
i na wysokosci 250 metrow nad 
poziomem oceanu. W kierunkach 
na Europe i Amerykej Pdlnocnq 
teren stale opada pod kqtem 8-9 
stopni. Nic nie przeslania wiqzek 
wypromieniowanych przez an- 
teny KH7XS w tych kierunkach. 
Dalej sq tylko slone wody Pacyfiku, 
sprzyjajqce propagaeji fal radio- 
wych pod niskimi kqtami, co jest 
warunkiem skuteczno£ci stacji na 
DX-y. Stacja moze byd udost^p- 
niana innym operatorom podezas 
tych zawodow krotkofalarskich, 
w ktdrych nie b^dq brae udzialu 
KH7XS/WH7YL. 

Tak korzystne usytuowanie 
i konfiguraeja terenu, w polqczeniu 
z bezpoSredniq bliskoSciq slonych 
w6d Pacyfiku, to gwaraneja wypro- 
mieniowania wiqzki fal pod ekstre- 
malnie niskimi kqtami w ptasz- 
czyznie elewacji (im mniej sze k^ty, 
tym wi^ksza szansa na „przesli- 
zgni^cie si<*" fal pod rogalikiem 
zorzy polarnej). To z kolei stwarza 
szans^ na „przebide si^" fal przez 
tlumiqcy „rogalik" zorzy polarnej. 
Najbardziej optymalna sytuaeja, 
gdy fale sq rozchodzq si^ pod tak 
niskimi kqtami w plaszczyznie pio- 
nowej, ze „prze§lizguj 3 si^" pod 
blizszym owalem zorzy polarnej, 
sq odbijane od w6d Oceanu Ark- 
tyeznego w strong jonosfery, na- 
st^pnie zatamujq si^ w jonosferze 
i sq zawracane w strong Ziemi, 
przeslizgujq s\q pod dalszym owa- 
lem zorzy polarnej i mogq dalej 
rozprzestrzeniac si^ juz poza strefq 





tiumienia owalu zorzy polarnej. 
Inny rodzaj propagacji jest mozli- 
wy po obrzezach „rogalika" zorzy 
polarnej. Fate eleklromagnetyczne 
mogq zatamywa^ si^ na niejedno- 
rodnoSciach koncentracji jon6w 
na granicy pomi^dzy strefq zorzy 
polarnej a jej otoczeniem. Wow- 
czas stacje z tego rejonu Pacyfiku 

odbierane w Europie Centra Inej 
nie bezpoSrednio z pblnocy, lecz 
z kierunku USA (zwykle rankami) 
lub Japonii (zwykle wieczorami). 

Znalazlo to potwierdzenie juz 
w pierwszych dniach aktvwnosci 
KH7XS w pasmie amatorskim 80 
metrow. Niemal przez wszystkich 
Europejczykow sygnaly KH7XS 
w paSmie 80 metrow 53 oceniane 
jako najsilniejsze, jakie kiedykol- 
wiek byly styszane w tym pasmie 
amatorskim w Europie. Ija to tez 
potwierdzam: w ciqgu blisko 51 lat 
mojego DX-owania nigdy jeszcze 
nie slyszaiem tak dobrych sygna- 
16 w z KH6 w tym pasmie amator- 
skim. 

W listopadzie 2007 roku 48-me- 
trowy maszt KH7XS juz stal a do 
niego byly podczepione na linach 
4 zestawy anten kierunkowych 
na pasmo amatorskie 80 metrow. 


S3 to kierunkowe, 2-elementowe, 
pelnowymiarowe Delta Loop. Z lo- 
kalizacji KH7XS S3 one skierowane 
pod azymutami: 

■ 45 stopni - mniej wi^cej na Eu- 
rope krotk3 drog3 (Europa jest 
nieco z boku glownej wi3zki 
w plaszczyznie azymutu, co W13- 
ze si^ ze spadkiem sily sygnatow 
o okolo 3 dB) - z tego zestawu 
KH7XS korzysta podczas euro- 
pejskich porankow, 

■ 310 stopni - ten kierunek przy- 
daje si^ do ^cznosci z Europ3 
dluzsz3 tras3 (przez biegun po- 
iudniowy, Australia i N0W3 Ze- 
landi^). Te dwa zestawy pracuj3 
w polaryzacji pionowej i S3 po- 
wieszone na wysokosci 30 me* 
trow nad podlozem. 

Pozostale dwa zestawy S3 skie- 
rowane (odpowiednio) na Ame- 
ryk^ Poludniowq oraz Japonic 
Oba S3 zasilane w polaryzacji po- 
ziomej i S3 zawieszone nieco nizej 
(20 metrow oraz 25 metr6w nad 
podlozem). 

Obecne wyposazenie wanteny 
nalezy traktowac jako prowizo- 
ryczne. W ciqgu kilku tygodni na 
maszcie zostan3 zainstalowane 
fazowane pi^trowe zestawy anten 



Zestawy 2 elementawych anten drutowych 
Delta Loop KH7XS/KH7B na pasmo ama- 
torskie 60 metrftw 


kierunkowych na pasmo amator- 
skie 40 metrow: dwie fazowane 
anteny 4-eIementowe M2 na wyso- 
koSciach 48 metrow i 24 metry oraz 
trzy fazowane anteny KT36XA na 
gorne pasma amatorskie, odpo- 
wiednio na wysokosciach: 9, 17 
i 28 metrow. Anteny na pasma 40 
metrow i na gorne pasma amator- 
skie b^d3 obracane. Pi^trowe an- 
teny kierunkowe b^d3 fazowane 
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KH7XS przy swojej radiostacji 


Artykuf Maszty i podpory 
antenowe(3) outorstwa 
Dionizego Studzinskiego 
SP6IEQ zostanie za- 
mieszaony w jednym z 
kolejnych numerow SR 


wedlug systemu WXOB Stackma- 
ster. Uzupeinieniem ksztaltowania 
kierunkowoSci zestawow anten 
b^dzie skonstruowany przez K4XS 
system „In Phase, out of Phase". 

Plany na pasmo amatorskie 160 
metr6w przewidujq po stronie 
nadawczej pelnowymiarowy Verti- 
cal cwiercfalowy z rozbudowanym 
systemem 60 przedwwag oraz ze- 
staw anten odbiorczych Beverage. 

Obecnie odbior w paSmie ama- 
torskim 80 metr6w odbywa si^ na 
ww. antenach nadawczych. Wsku- 
tek tego, w odbiorze sygnaldw 
z Europy, przeszkadza mu (cz^sto) 
wysoki poziom zakldcen atmos- 
ferycznych. Natomiast w ogole 
nie ma przemyslowych zakldcen 
lokalnych. W promieniu 1000 me- 
tr6w od stanowiska KH7XS miesz- 
ka tylko 4 s^siaddw, a zasilaj^ca 
linia energetyczna konczy si^ na 
jego posesji. 

Po nawiqzaniu kontaktu e-mail 
z KH7XS udzielilem mu wskazd- 
wek odnoSnie do zaj^toSti odcinka 
DX-owego pasma amatorskiego 
80CW pod k^tem przydatno§ci 
do QSO z Europe Centraln^. Bo 
w pierwszych dniach swojej ak- 
tywnosci KH7XS wybieral akurat 
te cz^stotliwoSci, kt6re byly w Eu- 
ropie silnie zakldcane przez po- 
t^zne sygnaly stacji komercyjnych. 
Obecnie wybiera on cz^stotliwosd 
„czyste" pomi^dzy 3 500 a 3 505 
kHz oraz 3 511 a 3 523 kHz. Dzi ? - 
ki temu szanse niezakldconego 
odbior u jego sygnaldw przez krot- 
kofalowcdw europejskich znacznie 
wzrosty. 

Podczas 2 tygodni „polowania" 
na KH7XS poczynilem pewne 
obserwacje propagacyjne, kt6re 


- mam nadziej^ - b^d^ przydatne 

krdtkofalowcom SP: 

■ s^ dwa „okna propagacyj- 
ne", poranne (dla SP7 w ci^gu 
ostatniej dekady listopada: od 
0515UTC do 0545UTC) oraz po- 
poludniowo - wczesnowieczor- 
ne (dla ostatniej dekady listopa- 
da: od 1600UTC do 1645UTC). 
Pod koniec otwarc sila sygnaldw 
KH7XS gwaltownie spada do 
zera i niknie on w szumach, 

■ przy kqtach promieniowania 
i kierunkowosci moich dlugich 
OCFHA (83 m, 125 m i dwie po 
168 m) najlepszy odbi6r mam 
z kierunku nie wprost na pdlnoc, 
lecz z anteny skierowanej na 
Japonic (45 stopni) i to zardwno 
podczas otwarc porannych (co 
mnie zaskoczylo), jak i wieczor- 
nych (co powinno byd norm^), 

■ przy tak pot^znej stronie nadaw- 
czej po stronie KH7XS nie za- 
uwazylem specjalnego wplywu 
tlumi^cego dzialania „rogali- 
ka" zorzy polarnej. t^cznosc 
nawi^zalem przy stosunkowo 
duzej aktywnoSci zorzy (Activity 
Level = 6). Przypuszczam, ze 
propagacja w tym czasie byla 
typu „skewed path": fale w obu 
kierunkach zalamywaly siq na 
niejednorodnoSciach obrzezy 
rogalika zorzy polarnej, 

■ bardzo pomocne s^ specjalistycz- 
nc anteny odbiorcze (Beverage, 
Flag, K9AY). Raz mialem tele- 
foniczn^ retransmisj^ odbioru 
sygnaldw KH7XS (dzi^ki SP3BQ 
sluchaj^cego na antenie Beve- 
rage) z raportem 579, a u mnie, 
w tym samym czasie, nie mialem 
najmniejszego sladu jego sygna- 
ldw na ktorejkolwiek z 4 anten 


na pasmo 80 metrow. Tlumacz^ 
to sobie znacznie nizszymi k^ta- 
mi odbioru anten Beverage, niz 
maj^ moje dlugie OCFHA. Gdy 
propagacja jest w pelnej kra- 
sie i wyst^puj^ rowniez §rednie 
k^ty, to roznica w sile odbioru 
KH7XS pomi^dzy antenami Be- 
verage a moimi OCFHA ulega 
zmniejszeniu (jednak zawsze 
z przewag^ anten Beverage), 

■ w pazdzierniku i w pierwszych 
dniach listopada KH7XS odbie- 
ral stacje z Europy krotsz^ trasq 
(europejskimi porankami) i dluz- 
sza tras^ wczesnvmi wieczorami 
(europejskimi). Mniej wi^cej od 
polowy listopada, zarowno po- 
ranne, jak i wieczorne otwarcia 
sq znacznie lepsze przez krotsz^ 
tras^. To s^ znamiona wejscia 
w typow^ propagacja zimow^ 
na polkuli polnocnej, 

■ KH7XS odbiera najglosniej sta- 
cje skandynawskie, stacje z Eu- 
ropy Zachodniej oraz Europy 
Wschodniej. Najtrudniejsza jest 
propagacja do Europy Central- 
nej. Wyst^puje ona co kilka dni 
lub tylko raz na tydzien, 

■ po rozpocz^ciu pracy KH7XS 
najpierw slucha na swojej cz^- 
stotliwoSci, potem 1 lub 2kHz 
wyzej. Jest dobr^ taktyk^ wo- 
lac go nie na „pelnych" kHz, 
lecz pomi^dzy (mnie odpowie- 
dzial za pierwszym zawolaniem 
1,5kHz powyzej jego cz^stotli- 
wosci), 

■ maj^c na uwadze wielkie trud- 
nosci w uslyszeniu przez Euro- 
pejczykow slabych sygnaldw 
z Hawajow, KH7XS, jeSli nie jest 
raportowany na DX Cluster, sam 
ujawnia aktualnq cz^stotliwosc 
pracy. Oczekuje tez informacji 
zwrotnej, czy aktualnie obrana 
czqstotliwosc nie jest zaklocana 
w Europie. Bill reaguje na prze- 
kazywane mu sugestie. 

Uzyskalem takze informacje o 2 

stacjach KH6 raportowanych na 
dwdch dolnych pasmach amator- 
skich: KH6AT oraz KH6ZM. Obie 
sq zlokalizowane znacznie dalej od 
Pacyfiku (KH6ZM okolo 18 kilome- 
trdw) i ich anteny nie produkuj^ 
tak niskich k^tow promieniowania 
jak anteny KH7XS. 

S^dz^, ze powyzsze informacje 
b^d^ pomocne krdtkofalowcom 
polskim w nawiqzaniu QSO z Ha- 
wajami na dolnych pasmach ama- 
torskich, czego szczerze im zycz^. 

Opracowalem w oparciu o ko- 
respondencj^ e-mailowej z KH7XS 
Tadeusz Raczek SP7HT 
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Znani krotkofalowcy 


WYWIAD 


Rozmowa z Bozenq SP9MAT, prezesem SP YL C 

Czekam na dobry statut PZK 


Red.: W jakich okolicznosciach 
zainteresowalas si^ krotkofalar- 
stwem (radiem amatorskim)? 
SP9MAT: Po raz pierwszy mialam 
okazj^ zobaczyc prac^ radiostacji 
amatorskiej w 1973 roku. Odby- 
wala si^ w tym czasie w Krakowie 
wystawa „Wenus" i koledzy krot- 
kofalowcy zorganizowali prac^ sta- 
cji okolicznoSriowej. Na wystawie 
by! prezentowany sprz^t wlasnej 
konstrukcji Jozefa SP9PP, ktory to 
sprz^t w niczym nie przypominal 
(jesli chodzi o gabaryty) dzisiej- 
szych fabrycznych urz^dzen. 

Red.: Na jakim sprz^cie nadaw- 
czo-odbiorczym i antenowym 
pracujecie z domu i jakie masz 
osi^gni^cia sportowe w krotkofa- 
larstwie? 

SP9MAT: Od momentu uzyskania 
licencji pracuj^ na falach krotkich 
na urz^dzeniu firmy Yaesu FT-102 
i mam dwie anteny: oryginalny 
GP R-7000 i dipol 2 x 19,5 m, a na 
fale ultrakrotkie transceiver dwu- 
pasmowy TM-V7E firmy Kenwood 
i anteny X-500M firmy Diamond. 
Jesli chodzi o moje osiqgni^cia 
sportowe, to posiadam potwier- 
dzonych 311 krajow. Wiele razy 
wygralam zawody krajowe i mi$- 
dzynarodowe, czego dowodem Sc| 
liczne dyplomy oraz puchary. 

Red.: W wolnych chwilach pro- 
wadzicie z m^zem takze aktywnq 
prac^ spoleczn^ na rzecz lokal- 
nego krotkofalarstwa i PZK. Na 
czym polega ta praca? 

SP9MAT: Oprocz pracy na ra- 
diostacji wiele czasu poswi^ca- 
my wraz z m^zem Andrzejem 
SP9MAX na prac^ spoleczn^. 
W poprzedniej kadencji Andrzej 
byi przewodnicz^cym Glownej 
Komisji Rewizyjnej Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow. Od 
1983 roku bylam przez wiele lat 
sekretarzem Oddzialu Terenowe- 
go PZK w Krakowie, zas od 1997 
roku jestem prezesem. Obccnic 
praca w sposdb zasadniezy rozni 
si^ od tej sprzed transform acji i w 
radykalny sposob ulegla zmianie. 
Od dawna wspolpracujemy z r6z- 
nymi instytuejami oraz urz^dami 
panstwowymi na szczeblu woje- 
wodzkim. Bardzo dobrze uklada 
siq wspdlpraca z Urz^dem Miasta 


Tradycyjnie w marcu chcemy przypomniec, ze wsrod krotkofalowcow 
jest wiele kobiet, ktore takze interesuj^ si? radiokomunikaejq i osiqgajq 
znaczqce sukcesy, zarowno w sporcie krotkofalarskim, jak i w pracy na 
rzecz organizaeji zrzeszaj^cych krotkofalowcow. 

W tym miesiqcu do rozmowy zaprosilismy Bozen? Lachet? SP9MAT, pre- 
zesa Ogolnopolskiego Klubu Kobiet Krotkofalowcow PZK oraz Oddzialu 
Terenowego PZK w Krakowie. 



Krakowa i panem prezydentem 
Jackiem Majchrowskim. Dzi^ki 
jego zaangazowaniu i przychylno- 
sci udalo siq nam rozwiqzac wiele 
problemow. Bardzo pozytywnie 
oceniamy wspolprac^ z Urz^dem 
Wojewodzkim, a w szczegolnosci 
z Wydzialem Zarzqdzania Kry- 
zysowego. Organizujemy prace 
staeji okolicznosciowych, kursy dla 
przyszlych krdtkofalowcow oraz 
egzaminy, spotkania w plenerze, 
prowadzimy strong internetowq, 
wydajemy dyplomy, nadajemy 
wlasne komunikaty na UKF itp. 

Red.: Jak mozesz scharakteryzo- 
wac dzialalnosc Ogolnopolskiego 
Klubu Kobiet Krotkofalowcow, 
ktorego jestes prezesem? 
SP9MAT: Ide$ powstania Ogol- 
nopolskiego Klubu Kobiet Krotko- 


falowcow PZK byla aktywizaeja 
YL i XYL na falach eteru. Wzorem 
innych krajow, w 1985 r., zostal 
w Jaroslawiu powolany do zycia 
Klub, a jego pierwszy pani^ prezes 
byla kolezanka Zosia SP8LNO. Po 
dwoch kadenqach ja zostalam wy- 
brana na prezesa, zas Klub zostal 
przeniesiony do Krakowa. Przez 
caly czas organizujemy we wsp61- 
pracy z ZG PZK coroczne zawody 
(w pierwszej dekadzie marca) oraz 
wydajemy dyplom. 

Red.: Jak oceniasz starty koleza- 
nek w zawodach SP YL Contest? 
SP9MAT: Niestety, zbyt malo 
dziewezyn pracuje w tych zawo- 
dach, ale tez i dlatego, ze nie jest 
nas zbyt wiele. Generalnie w ete- 
rze pah nie jest duzo. W porow- 
naniu z kolegami krdtkofalowcami 
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Znani krotkofalowcy 


Rcgulomin zowodow 
SP YL Contest 
znojduje sif w dzioie 
.Zawody". 


stanowimy niewielki procent. Ma 
to tez swoje plusy, bo pracujica 
dziewczyna ma zawsze wielu ko- 
respondent6w i raczej rzadko si^ 
zdarza, aby dajic wywolanie, mu- 
siala dlugo czekac na odpowiedz. 


Red.: Co uwazasz za swoj sukces 
w czasie prezesowania klubowi, 
a co si^ po prostu nie udalo? 
SP9MAT: Za sukces uwazam kon- 
tynuowanie idei, ktora zrodzila 
si^ w Jaroslawiu i niepoprawianie 
niczego, co zostalo ustalone na 
samym pocz^tku istnienia Klubu. 
Trudno okreslic, co si^ nie udalo, 
chcialabym tylko slyszec wi^cej 
pah w eterze. 

Red.: Co jest, Twoim zdaniem, 
najlepszym czynnikiem mogqcym 
przyciqgn^c mlodziez do PZK? 
SP9MAT: Mysltj, ze najwazniej- 
sze to nie przeszkadzac. Mlodzi 
ludzie przychodzq do nas z cieka- 
wosci, ale takze przynosz i ze sobi 
wlasne pomysly i wyobrazenia 

0 krotkofalarstwie. Powinnismy je 
ocenic, ewentualnie zmodyfikowac 

1 wskazac w jakich ramach dzialal- 
nosci powinni si^ miescic. Tak bylo 
z grupi studentow, zalozyciela- 
mi Klubu „Ryjek" SP9KGR ktorzy 
przyszli do nas z pomyslem zalo- 
zenia klubu radiowo-turystycz- 
nego. Klub powstal, dziala bardzo 
aktywnie, pracuje podczas wielu 
wypraw gorskich, nie tylko z Pol- 
ski. Wniesli nowe pomysly, zalo- 
zyli strong internetowi, organizuji 
poprzez Internet konkursy o tema- 
tyce turystycznej i krotkofalarskiej 
z nagrodami. To nowosc nawet 
dla nas, starszych krotkofalowcow. 
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Pisz^ artykuiy, publikujq swoje 
sylwetki i osiigni^cia w „Swiecie 
Radio". Czy mielismy na wst^pie 
powiedziec, ze PZK nie zajmuje siq 
turystyki i zeby poszli do PTTK? 
Dla mlodziezy, i nie tylko, mamy 
strong internetowi www.sp9pkz. 
republika.pl, gdzie zamieszczo- 
ne sq informacje o Malopolskim 
Stowarzyszeniu Krotkofalowcow 
OT PZK w Krakowie i o biez^cych 
sprawach. Nadajemy rdwniez, 
dwa razy w miesiqcu, radiowe 
komunikaty oddzialowe poprzez 
przemiennik. 

Staramy si$ organizowac kursy 
krhtkofalarskie, przynajmniej je- 
den rocznie, z egzaminem w Gli- 
czarowie w lipcu lub sierpniu. 

Inni rzeczi jest organizowanie 
pokazhw pracy stacji amatorskich 
w szkolach. W poprzednich latach 
organizowalismy takie pokazy, co 
zaowocowalo naplywem mlodych 
ludzi. Waznq sprawq sq tez pokazy 
dla spolecznosci naszego miasta, 
np. prezentacje osiigni^c Malopol- 
skiego Stowarzyszenia Krotkofa- 
lowcow OT PZK w Krakowie i po- 
kazy pracy radiostacji w ramach 
6wi^ta Organizacji Pozarzqdowych 
organizowanych przez Urz^d M. 
Krakowa, ktore to przedsi^wzi^da 
sq skierowane do mlodych ludzi 
i budzi ich zainteresowanie. 

Red.: W jaki sposob krotkofalow- 
cy z Malopolskiego Stowarzy- 
szenia wlqczyli si^ w obchody 
750-lecia lokacji miasta Krakowa 
(1257-2007)? 

SP9MAT: W pocz^tku 2005 roku 
oddzial nasz zlozyl potrzebne do- 
kumenty niezb^dne do ogloszo- 
nego przez Urz^d M. Krakowa 
konkursu z okazji ,,750-leda loka- 
cji miasta Krakowa" w 2007 roku. 
Rada Programowa Jubileuszu 
pozytywnie ocenila nasz projekt. 
W jego ramach zostaly wydruko- 


wane, przez Urz^d M. Krakowa, 
karty QSL dla stacji okolicznoscio- 
wej SN750C - 5000 szt. i dla 21 sta- 
cji indywidualnych, pracujqcych 
pod znakami okolicznoSciowymi 
SN0 w liczbie 21 000 szt., oraz dy- 
plomy. Wydany dyplom sygnowa- 
ny jest przez prezydenta Krakowa. 
Praca stacji trwala caly 2007 r. 

Red.: Jak wiemy, Polski Zwiqzek 
Krotkofalowcow chce si^ reformo- 
wac. Jak widzisz przyszlosc PZK? 
SP9MAT: Od paru dobrych lat, 
a konkretnie od pozytywnych 
zmian po roku 89 i zmianie ustaw, 
a w szczegdlnosci ustawy o stowa- 
rzyszeniach, a potem o pozytku 
publicznym, toczy si^ dyskusja 
o fundamentalnym znaczeniu dla 
PZK: czy PZK ma bye organizacji 
osob fizycznych, czy tez federaeji 
skupiajici wszystkich zaintereso- 
wanych nawiizywaniem lieznosd 
w eterze. 

Jestem za organizacji federacyjni, 
czyli dobrowolnym zrzeszaniem 
sii pod egidi PZK, w opardu o sta- 
tut PZK, wszystkich zainteresowa- 
nych, dzialajicych w samodziel- 
nych oddzialach majicych osobo- 
wo$c prawni i rejestracj^ sidowi 
na swoim terenie. Mogi to bye 
oddzialy, kluby, zwiizki nadaw- 
cow, zrzeszenia CB-Radio i inni 
zorganizowani uzytkownicy eteru. 
Tylko b^dic zarejestrowanymi na 
danym terenie, mamy mozliwo£c 
wspolpracy z lokalnymi wladzami 
samorzidowymi, sztabami kryzyso- 
wymi, wydzialami oswiaty i innymi 
organizaejami pozarzidowymi. Or- 
ganizaeje niezwiizane z terenem 
nie maji prawa korzystac z fundu- 
szy samorzidowych ani z przywi- 
lej6w organizacji pozarzidowych. 
Wiadomo, ze prowadzenie takiej 
samodzielnej dzialalnoSti nie jest 
latwe i wii±e si^ z odpowiedzialno- 
sdi, szeregiem obowiizkhw wobec 
organow panstwowych, zapewnia 
jednak duzi swobod^ dzialania. 
Tych lokalnych spraw nie zalatwi 
za nas Zarzid G16wny. Dla niego 
pozostawilibySmy reprezentaeji 
naszego ruchu wzgl^dem Sejmu, 
ministerstw, UKE, forum mi^dzy- 
narodowego oraz, co najwazniej- 
sze, obj^de patronatem wszystkich 
iniejatyw rozwojowych i pomoc 
w tworzeniu struktury terenowej. 
Mindly juz czasy, gdy krotkofalow- 
c6w bylo kilkuset w calej Polsce. 
Wtedy zarzid mogi interesowac si^ 
kazdym indywidualnym nadawei 
- dzisiaj jest to niemozliwe. Dlate- 
go forma obecna PZK nie spelnia 
naszyeh oczekiwah. Poza PZK po- 
zostaje ponad 10 000 posiadaezy ze- 
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zwolen, ktorych nie mozemy pozy- 
ska<^ i przyciqgn^c do nas. Wiemy, 
ze powstaj^ nowe grupy mlodych 
ludzi zainteresowanych krotkofa- 
larstwem, jednak poza PZK Widac 
to po witrynach internetowych. 
Musimy wytworzyc takie mechani- 
zmy organizacyjne, by ch^tni mieli 
jak najblizej do PZK i odczuli po- 
trzeb$ przynalezno§d. Zle si^ stalo, 
ze na poprzednim zjezdzie w Ryni 
wycofaliSmy si^ z obligatory] nosci 
osobowoSd prawnej dla oddzia!6w 
terenowych, tak jak to ustalono 
w Kolobrzegu, bo mielibysmy ten 
problem juz za sob^. Brak zdecy- 
dowania spowodowal, ze nasze 
koszty organizacyjne wzrosly, a de- 
cyzyjno^ zmalala. Zarz^d G16wny 
zasypany jest dzialalnosci^ admi- 
nistracyjn^, ksi^gow^, inwentary- 
zacyjnq, a na strategic nie ma juz 
czasu. Chce by 6 wsz^dzie obecny, 
a to nie jest mozliwe. Od tych ko- 
niecznych, ale mozolnych prac, 
musi by£ odci^zony przez samo- 
dzielne oddzialy. 

Statut dopuszczajqcy dwie formy 
przynaleznosci spowodowal wiele 
niepotrzebnych dyskusji nieprzy- 
noszqcych nam chwaly, a poza 
tym doprowadzil do dezorientacji 
w£r6d czlonkdw. Wiele oddzialow 
PZK, korzystaj^c z tego zapisu, nie 
podj^lo odpowiedzialnoSci za swo- 
je dzialania i wszystkie problemy 
zlozylo na barki Zarzqdu Gldwne- 
go. Prezes PZK i Zarz^d Glowny 
nie sq od zalatwiania drobnych 
spraw oddzialow. Koniecznosd 


podj^cia ponownej dyskusji na ten 
kluczowy temat jest coraz bardziej 
widoczna. Bye moze jestesmy teraz 
bardziej gotowi do podj^da decy- 
zji o rewolucyjnym dla niektdrych 
charakterze, wiemy wi^cej o spo- 
sobach dzialania w nowej rzeezy- 
wisto£ci, o pozyskiwaniu grantow 
i innych srodkow, na przyklad in- 
tegracyjnych srodkow Unii Euro- 
pejskiej. Potrzeba nam tylko wi^cej 
odwagi i odpowiedzialnosd. 

Red.: Czego oczekujesz po zbliza- 
j^cym si^ Zjezdzie PZK? 

SP9MAT: Wreszcie dobrego sta- 
tutu! Obecny ma tyle niedoskona- 
loSci, ze do dzisiaj pr6by rejestra- 
cji statutu przez nasz oddzial nie 
przyniosly pozytywnych rezulta- 
t6w i nie mozemy uzyskac r6w- 
niez statusu organizaeji pozytku 
publieznego. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i po- 
zwol^ sobie na Twoje r^ce ziozyc 
serdeezne zyezenia dla wszyst- 
kich YL i XYL. 

SP9MAT: Rdwniez dzi^kuj^ za 
rozmow? i zapraszam 8 marca 
wszystkie aktywne YL i XYL do 
uczestnictwa w zawodach SP YL 
Contest. 

Z prezes Ogolnopolskiego Klubu 
Kobiet Krotkofalowcow PZK oraz 
Oddzialu Terenowego PZK 
w Krakowie Bozenq Lachetq 
SP9MAT rozmawial Andrzej 
Janeczek SP5AHT 




Co miesiqc w Maqazynie INTERNET: 

• Najbardziej aktualne informaeje o globalnej sieci 
komputerowej 

• Porady praktyezne dla poczqtkujqcych 
i zaawansowanych 

• Opisy najnowszych technologii 

• Kursy dla webmasterow 

• Przeglqd najnowszego oprogramowania 

• Artykuty, kt6re pomogq Twojej firmie lepiej 
wykorzystac internet, uniknqd zagrozen 

i zaoszcz?dzic pieniqdze 

• Opisy ciekawych zastosowari intemetu 

• Porady dotyczqce wyszukiwania informaeji 




W numerze 3/2008 migdzy innymi: 

• Vademecum blogera 

• Magia Google, czyli jak zamienid Google 
w wyszukiwarkg plikdw 

• „Nie przejmujemy si§ prawami autorskimi" - 
wywiad z administratorem The Pirate Bay 

• Pozyczki w sieci: taniej i szybeiej niz w banku! 

' 


Magazyn INTERNET 

mozna nabyc we wszystkich EMPIK-ach i wiekszyeh 
kioskach z prasa. 

Wszelkich informaeji udziela Dziat Prenumeraty: 
tel. (22) 257-84-22, faks (22) 257-84-00 
prenumerata@avt.pl 








Wydarzenia lokalne i krajowe 


W styczniu i lutym br. odbywaty si? w wielu oddziatach terenowych PZK zjazdy sprawozdawczo-wy- 
borcze, podczas ktorych wybierano mi?dzy innymi delegatow na Walny Zjazd PZK. 


Z zycia klubow i oddzialow PZK 


Ostatnie Walne 
Zebronia OT PZK 

OT 37 - 2 lutego 2008 
w Warszowic 
OT 32 -9 lutego 2008 
w Swiebodzinie 
OT 20 -10 lutego 2008 
w Lubiinie 

0T 24 -10 lutego 2008 
w Skierniewicach 
OT 21 -17 lutego 2008 
w Olsztynio 

0T 23 - 24 lutego 2008 
wUjiciuk. PHy 
OT 50 - 1 morta 2008 
w Gliwicach 

OT 05 - 1 marca 2008 
w Krosnie 

OT 27- 2 marco 2008 
w Ostrowie Wlkp. 

OT 1 0 — 2 marco 
w Krokowie 


SwiQto Organizacji 
Pozarzqdowych 

6 pazdziernika ubieglego roku 
Wydzial Spraw Spolecznych Urz^- 
du Miasta Krakowa zorganizo- 
wat, juz po raz kolejny, Swi^to 
Organizacji Pozarz^dowych, tym 
razem, na plycie Rynku Gtdwnego. 
Celem swi^ta byio promowanie 
krakowskich organizacji, poprzez 
przedstawienie swojego dorob- 
ku na specjalnie przygotowanych 
stanowiskach, szerokiej rzeszy kra- 
kowian i gosci przebywaj^cych 
w mieScie. 

W imprezie wzi^lo udzial Ma- 
lopolskie Stowarzyszenie Krotko- 
falowcdw OT PZK w Krakowie 
obchodz^ce 80. rocznice powsta- 
nia ruchu krdtkofalarskiego na 



Od lewej: Stefan SP9EOH, Bill K4LTA, Piotr SP9BWJ 


Ziemi krakowskiej. Byla okazja 
do przedstawienia, chod w cz^- 
Sd, tego dorobku szerszej publicz- 
noSci, a nie tylko w srodowisku 
krotkofalarskim. Przez caly czas 
trwania imprezy pracowala sta- 
cja okolicznosciowa pod znakiem 
SN80KKK, ktorej operatorami byli: 
Zbyszek SP9BLF, Bozena SP9MAT, 
Adam SP9XUM, Krzysiek SP9RQH 
oraz Lukasz SQ9AOJ. Ciekawosc 
zwiedzajqcych wzbudzal nie tylko 
transceiver K-2 Ludwika SP9ADV, 
ale rowniez sposob rozwieszenia 
anteny. Na 10-metrowym maszcie, 
przytrzymywanym przez specjal- 
nie wykonanq stope, antena za- 
wieszona byla jednym koncem do 
balkonu Wiezy Ratuszowej, zas jej 
drugi koniec zamocowany by! do 
namiotu. Pokazano rdwniez spe- 
cjalnie na okazja przygotowane 
tablice tematyczne z okolicznoscio- 
wymi dvplomami i kartami QSL. 
Dla odwiedzajqcych stanowisko 
byty karty QSL stacji okoliczno- 
Sciowych oraz specjalnie przygo- 
towany folder o 80-leciu krdtko- 
falarstwa. Duzym zainteresowa- 
niem cieszyla sie miniekspozycja 
starego sprz^tu krotkofalarskiego. 
Pokazana zostala mi^dzy innymi 
z pocz^tku lat 50. stara, kompletna 
RBM-ka wraz z osprz^tem. Cieka- 
wosc wzbudzal oryginalny kom- 
plet lamp w specjalnym drewnia- 
nym pojemniku. 

Krakowianie, kt6rzy odwiedzili 
stoisko, byli bardzo zainteresowa- 
ni tym niezwyklym hobby. Wiele 
osob, po raz pierwszy mialo moz- 
liwosc z bliska przyjrzec sie pracy 
radiostacji. Koledzy Stefan SP9E- 
OH, Piotr SP9BWJ czy Andrzej 
SP9MAX ch^tnie udzielali wyczer- 
puj^cych informacji. 

Jak napisala Bozena SP9MAT: 
„Wsrod odwiedzaj^cych byli nie 
tylko mieszkaricy Krakowa, ale tu- 
rysci z Polski i zagranicy: Anglicy, 
Irlandczycy, Niemcy oraz Francuzi. 
Wielkq rados£ sprawili krdtkofa- 
lowcy spoza SP: Bill K4LTA oraz 
operator stacji 5H3LZ i 7Q7GS. Ich 
zaskoczenie bylo rownie duze, po- 
niewaz nie spodziewali sie spotkac 
kr6tkofalowc6w na krakowskim 
Rynku Glownym". 

Duze brawa dla organizatorow 
powyzszej akcji promujqcej krot- 
kofalarstwo! 
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Uczestnicy spotkania opfatkowego w Ten- 
czynie 

XV Spotkanie Opfatkowe 
w „Dolinie Raby” 

5 stycznia br. juz po raz pi^tna- 
sty odbylo sie Spotkanie Oplatko- 
we w Domu Rekolekcyjnym Brad 
Kapucynow w Tenczynie, zorga- 
nizowane przez Klub SP9KDR na 
czele z prezesem Tadeuszem Bar- 
gielem SP9XWY. 

Jak co roku udzial wzi^lo wielu 
krotkofalowcow z rodzinami, nie 
tylko z Krakowa i okolic, ale r6w- 
niez z zaprzyjaznionych, o6cien- 
nych oddzialdw. Wzorem z po- 
przednich lat wiele osob przyje- 
chalo wczesniej, przed oficjalnym 
rozpocz^ciem spotkania, aby moc 
wi^cej czasu poswi^dd na pobyt 
w Tenczynie i porozmawiac osobi- 
sde ze znajomymi. 

Kazdy znalazl dla siebie co$ de- 
kawego. Byty jaselka w wykonaniu 
mlodziez gimnazjalnej z Tenczyna, 
gielda sprz^tu radioamatorskiego 
oarz mozna bylo nabyd literature 
czy tez slynny balsam kapucynski. 
Po mszy Swietej zrobiono zbiorow^ 
fotografie, a nastepnie odbyla siq 
biesiada przy bigosie i wspdlne 
koledowanie. 


Gietda w Tenczynie 






Klub „Ryjek” SP9KGP na Marszu dla Wielkiej 
Orkiesfry Swiqtecznej Pomocy (13.01.2008 r.) 

SP9KGP w WGSP 2008 

W dniu 13.01.2008 Czlonkowie 
AKRT „Ryjek" SP9KGP uczestniczy- 
li, tak jak w ubieglym roku, vv Mar- 
szu dla Wielkiej Orkiestry Swiq- 
tecznej Pomocy, ktory jest cz?sciq 
Karpackiego Finalu WO$P Marsz 
wyruszyl z petli w Borku Fal?ckim 
w Krakowie, a zakonczyl si? po ok. 
14 godzinach w Schronisku PTTK 
na Kudlaczach. Podczas marszu 
uczestnlcy pokonali prawie 50 km, 
w trakcie ktdrych kwestowali na 
rzecz 16. Finalu WOSP Udalo si? 
zebrac na ten szczytny cel ponad 
2500 zl, czyli 50 zlotych na kilometr! 
W trakcie Marszu nawi^zano kil- 
kadziesi^t Iqcznosci w pasmie 2 m, 
ktore b?dq potwierdzone specjaln^ 
kart$ QSL. Przez caly czas ekip? 
kwestujqcq mozna bylo obserwo- 
wac „na APRS-ie". 

http://orkiestra.wierch.pl/ 


Walne Zebranie WOT PZK 

19 stycznia w Warszawie w auli 
Politechniki Warszawskiej odbylo 
si? Walne Sprawozdawcze Zebra- 
nie Wyborcze WOT PZK. 

W zebraniu uczestniczylo oko- 
lo 70 czlonkdw WOT. ZG PZK 
reprezentowal prezes PZK Piotr 
SP2JMR, zas Glownq Komisj? Re- 
wizyjn^ - Madej SP9DQY. Zebra- 
nie prowadzil prezes WOT Robert 
SP5XVY. 

Zebranie rozpocz?lo si? od milej 
uroczystosci - wr?czenia przez Pio- 
tra SP2JMR Odznak Honorowych 
dla: Staszka SP5BLI, Janka SP5FHF, 
Klubu SP5KAB, Klubu SP5KCR, 
Piotra SP5PB, Marka SP5UAR, 
Sylwka SP5XOL oraz wyroznienia 
za wybitne osiqgni?cia sportowe 
dla Ryszarda SP5EWY (III miejsce 
Ryszarda SP5EWY w DXCC Chal- 
lenge 2006) oraz za dziafalnosc 
szkoleniowa i sportowq w PZK dla 
Janusza SP5JXK 

W glosowaniu tajnym z pel- 
nionej funkcji w Zarzqdzie WOT 
PZK odwolano Artura SP5QA, 
a na miejsce Artura wybrano Irka 
SQ5MX zas do Komisji Rewizyj- 
nej WOT PZK powolano Staszka 
SP5BLI i Kazika SP50I. 

Zebra ni rdwniez w glosowaniu 
tajnym wybrali delegatow WOT 
PZK na Walny Zjazd PZK: 

Marek SP5UAR, Tomek SP5CCC, 
Robert SP5XVY (zast?pcami zostali 
wybrani: Zygmunt SP5ELA, Marek 
SP5IYI, Witold SP5UHW). 

Podczas glosowania jawnego 
przyj?to Statut PZK jako obowiq- 
zujqcy w WOT PZK. 

Zobowiqzano Zarz^d WOT do: 
wypracowania stanowisk i rozwi^- 
zan w sprawie zmniejszenia oplat 



Uczestnicy zebrania WOT PZK w auli Politechniki Warszawskiej 



Od lewej: Robert SP5XVY (prezes WOT), Jan SP5DZC, Zygmunt 
SP5ELA, Piotr SP2JMR (prezes PZK) 



Piotr SP5X0V prezentuje piqknq pater? 
przyznan? klubowi SP5KAB 


skladkowych dla rencistow, wysy- 
lek pocztowych do czlonkow WOT 
z odleglych miejscowosci, post?po- 
wania z QSL, ktore przychodz^ do 
nie czlonkow PZK i od miesi?cy 
przechowywane sq w Biurze QSL. 

Zaakceptowano projekt Akcji 
Dyplomowej - Polonia Restitu- 
ta (opracowany przez SP5COC, 
SP5UAR, SP5JXK). 

Polonia Restituta to akcja dyplo- 
mowa dla uczczenia 90. rocznicy 
odzyskania niepodlegloSci przez 
Polsk?. B?dzie to akcja wzorowana 
na Akcji Victory Day, organizo- 
wana przez PZK we wspdlpracy 
z Ministerstwem Obrony Naro- 
dowej i Ministerstwem Edukacji 
Narodowej. 

Planuje si? prac? 33 stacji oko- 
licznosciowych - 27. okr?gowych 
(po 3 z kazdego z 9. okr?gow SP) 
i 6 stacji centralnych z sufiksami 
PR. Juz w tej chwili organizatorzy 
poszukujq ch?tnych stacji do wzi?- 
cia udzialu w akcji. Stacjom zapew- 
nia si? okoiicznosciowe QSL oraz 
promocj? na portalach www oraz 
w zagranicznych biuletynach in- 
formacyjnych www. Ch?tni mog^ 
zglaszac si? pod jeden z adresow: 
sp5jxk@tlen.pl, sp5uar@tlen.pl, 
sp5coc@aonet.pl. 

www.ot25.pzk.org.pl 


Znoki kontestowe 
wydane w 2007 r. 
SN6GSP6ZJP 15.04.10 
SN3F SP3D0I 15.02.08 
SN3A SP3GEM 15.02.08 
S04M SP4MPB 20.02.12 
S09Y SP9YCW 20.02.12 
S08A SP8BRQ 01.03.12 
SN5KSQ5NF 25.02.12 
S08B SP8UFB 15.03.08 
SN8B SP8CUR 01.03.12 
SN4A SP4AWE 31.03.12 
SN6Z SP6YAQ 02.04.08 
S05WSP5GU 15.04.12 
SN6CSP6CZ 31.12.10 
SN2S SP2KRS 16.04.12 
SN8L SQ8JCB 30.04.12 
SN8S SQ8GRY 26.07.12 
S09A SP9JDP 31.08.12 
SN3T SP35LU 20.09.12 
HF4K SP4K 09.12 
SN9P SQ9GA1 30.09.12 
SN9Y SP9U0P 30.09.12 
SN7VSP7VC 06.11.08 
SN7C SP7CHS 07.11.08 
S070 SP7DQR 08.11.12 
SN2U SP2PUT 14.06.10 
SN2I SP2EWQ 31.12.08 
S02B SP2BAS 31.12.08 


WP6DX 

Trwa ekspedycja DX- 
-owa na Dude Island 
z udzialem m.in. SP3D0I 
i SP5XVY. Operalorzy 
liwzglfdniajq specyfike 
uwarunkowan propoga- 
cyjnych z lego egzotya- 
nego zakqlka swiala do 
trudnych propagacyjnie 
rejonow Europy Cen- 
tralnej, Wsdiodniej oraz 
Potnocnej. 

Juz po 4 dobach procy 
ekspedycja miaio 60 
tysi^cy nawiqzonych 
Iqcznosri. Jest szansa, 
ze — jeili woninki 
meteorologiane oraz 
propagaqa pozwolq no 
lo-bfdzie to nojlepsza 
ekspedycjo w dziejach 
swiotowego DX-ingu. 
Wszystkie w^zlowe 
urzqdzenia sprawujq si§ 
bez zarzutu, o testowane 
w tok ostrych worunkoch 
K3 Eleaofto wprost 
znokomicie... Szaegoly 
m.in. no stronie www. 
swiatradio.pl. 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 



POLISH AMATEUR RADIO CLUB 

SP9KAT 

RADtOKLUB 8ESKIOZKI 

ULASNYKA30 

43 300 BIELSKO-BiALA 


To IMtO' 



DATE 

TM£ 


mooe 

RST 











TRX: YAESU FT-7B7 G* 

ANT: OIPOLE. DELTA. GP Vy73s 

ITU 28 POLSKA- O 


SPSAHW 

SPBAI 

SPSAXY 

SPOSKP 

SP9CTX 

SP900R 

$P«OOW 

SP9EKC 

SPSEML 

SP9EOV 

SP9CRO 

SP9EV 

SP9GNM 


MEMBERS 

SPSGUH ! 
SP9HUR 
SP6LINM 
SPSNLO 
SP90JM 
SP90UR ! 
SPOOUV ! 
SPSOZV < 
$P«M> ! 

SPPSNX ! 
SP9XZA ! 
SOWOP ! 
S0960V 


SQ9SH 

S098EJ 

SOfcBEZ 

S09BZJ 

SO9CW0 

S09GAT 

SQMX 

SQ9JXE 

S09L06 

SOSMLW 

SQ8NK 

SP 906062 


CO 15 SPP A BH 


□ PSE OSl TNX □ 


Start (olumbusa 

Start misji Columbus 
nostqpH 7 lutego br. 
o godzinie 20.45 aasu 
polskiego. No kadhibie 
slatku znajduje sip 
system kosmianych 
onten mikrofalowych, 
wykononych przez mlo- 
dy zespot pracownikow 
naukowych Poiitechniki 
Wrodawskiej. Poshizq 
one mipdzy innymi do 
uruchomienia na orbicie 
okoioziemskiej pierwszej 
europejskiej Amatorskiej 
Stocji Telewizp Cyfrowej 
do obustronnej Iqcznosci 
Ziemio-ko5mos. 
Szczegoly z plikami 
wideo na portolu www. 
videoexpres.pl. 


55 lat SP9KAT 

Radioklub Beskidzki w Bielsku- 
-Bialej w 2008 roku obchodzi 55- 
-lecie swego istnienia. Z tej okazji 
zarzqd zrzeszajqcy 43 czlonkow 
wydal dyplom okolicznosciowy 
z najstarszq kartq QSL za QSO, 
kthre w dniu 21.01.1953 roku na- 
wicjzal sp. Rudolf SP9QN. 

Aktualnie Radioklub Beskidzki 
SP9KAT miesci si^ przy ul. Asny- 
ka 30 w Bielsku-Bialej (czynny 
w czwartki od 14.00 do 16.00), a je- 
go prezesem jest Tadeusz Zygow- 
ski SQ9BZJ. Cz^stotliwosc pracy 
czlonkow klubu to 145,250 MHz. 

Dziqkujemy za piqknie opra- 
wiony dyplom, ktory jest prezen- 
towany w dziale Listy. 



20 lat RU QRP 

RU-QRP jest jednym z najbar- 
dziej aktywnych klubdw w Rosji 
zrzeszajqcych entuzjastdw pracy 
malq mocq (pod nazwq U-QRP 
zostal zalozony jeszcze za czasdw 
ZSRR). 



Cz^c czlonkow klubu RU QRP 


Aktualnie klub zrzesza kil- 
kudziesiqciu czlonkow, wydaje 
Biuletyny RU QRP (6 numerow 
w roku), dyplomy i organizuje za- 
wody. Na iamach „Radioamatora 
HF i UKF ,/ sq zamieszczane relacje 
czlonkow z roznych ciekawych 
wypraw i ekspedycji. 

Wiele interesujqcych nowoSci 
na temat klubu znajduje siq na 
stronie www.qrp.ru. Sq tam miq- 
dzy innymi takze opisy technicz- 
ne rdznych anten i transceiverhw, 
w tym najnowszy eksperymental- 
ny QRP transceiver „Poligon". 

W celu upami^tnienia jubile- 
uszu 20-lecia klubu RU-QRP 8 i 9 
grudnia ubieglego roku byla czyn- 
na na pasmach okolicznosciowa 
radiostacja o znaku wywolawczym 
UE3QRP/3. 


2007 Roma zajqla 8. miejsce w kla- 
syfikacji generalnej i pierwsze 
wsrod kobiet. Stan ma 6. miejsce. 

Choc sq malzehslwem, majq na 
10, 24 i 47 GHz oddzielny sprzqt, 
bardzo rozniqcy si^ konstrukqq. 

Jest to sprzqt nadawczo-od- 
biorczy dobrej marki - przewaz- 
nie DB6NT, estetycznie wykon- 
czony. Jej ,,24" jako jedyna chyba 
w kraju ma sterowany serwome- 
chanizmem przelqcznik falowo- 
dowy. 

Roma i Stan uczestniczq we 
wszystkich wazniejszych spotka- 
niach mikrofalowych w SP i OK. 

Sq wspolorganizatorami corocz- 
nych Zjazdow Technicznych UKF 
(razem z SP6GWB i SP6MLK). 

W dziale zawody znajdujq siq 
osiqgi na UKF podane z minionego 









Mikrofalowe malzehstwo 

Roma SP6RYL i Stan SP6BTV 
Sawiccy sq wieloletnimi czlonkami 
PZK oraz PK UKF, a ich macierzy- 
stym klubem jest Sudecki Klub 
Mikrofalowy SP6KBL. Obydwoje 
specjalizujq siq w mikrofalach, od 
10 GHz wzwyz. 

W 2007 roku Roma 2 razy pobila 
rekord Polski - ODX SP - na 47 
GHz, a Stan trzy razy. 

Obecnie ich ODX na 47 GHz 
wynosi 128 km i jest r6wny ODX 
SP zrobionemu kilka godzin wczes- 
niej przez SP6GWB. Rdwniez na 
10 GHz ich ODX sq rowne ODX 
SP i wynoszq 1064 km, co jest juz 
wynikiem europejskim. 

Nie ma jeszcze oficjalnych wy- 
nik6w ubieglorocznych zawoddw, 
ale wg przedekdw zajmq czolowe 
miejsca. Natomiast w TOP TEN 


roku. Kalendarium Romy z 2007 
roku nie obejmuje waznej daty, 
czyli 17.12.2006 - pierwsze QSO 
pah z SP i DL na 24 GHz (praw- 
dopodobnie i pierwsze w Europie, 
a moze nawet na swiecie). 

Na szczegolne wyroznienie 
zasluguje 1 maja 2007 roku, kie- 
dy Roma poprawia rekord Polski 
w paSmie 47 GHz wynikiem 24 km, 
a 20 maja ustanawia nowy ODX 
SP wynikiem 56 km. Obecnie jej 
ODX na 47 GHz wynosi 128 km 
i jest r6wny ODX SP (ten ODX 
SP ustanowil wczesniej Staszek 
SP6GWB). 

Obecnie SP6RYL prowadzi 
w tabeli wspolzawodnictwa na 47 
GHz z 4 potwierdzonymi kwadra- 
tami, a w pasmie 24 GHz jest trze- 
cia. Rdwniez na 10 GHz plasuje 
siq wysoko z 11 potwierdzonymi 
kwadratami, zajmujqc 6. pozy- 
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Szkolenie w klubie SP6ZDA 


cj^ z ODX wynoszqcym 1 064 km 
- rbwnym rekordowi Folski. 

We wspolzawodnictwie TOP 
TEN UKF za 2007 rok wywalczyla 
8. pozycjq w klasyfikacji generalnej 
i 1 wsrod kobiet (TOP TEN UKF to 
roczne wspolzawodnictwo obej- 
mujqce pasma od 50 MHz do 47 
GHz). 

W SR 2/08 Stan SP6BTV przed- 
stawil konstrukcjq swojego trans- 
ceivera na 10GHz wykonanq 
w oparciu o modul transwertera 
MKU 10 G2 (DB6NT). 

Kurs w SP6ZDA 

W Harcerskim Klubie Lqcznosci 
SP6ZDA trwal do konca stycznia 
br. rozpocz^ty w ubieglym roku 
w listopadzie kurs przygotowu- 
jqcy do egzaminu na Swiadectwo 
Radiooperatora w Sluzbie Amator- 
skiej. Ucz^szczalo 14 osob, glownie 
harcerze i studenci. 

Marek SP6NIC jeszcze przed 
egzaminem w li£cie do redakcji 
napisal: 


„Podstawowym celem kursu 
byto takie przygotowanie uczest- 
nikdw, zeby bez problemow zdali 
egzamin panstwowy na licencj^. 
Pragniemy rdwniez zaszczepid 
uczestnikom bakcyla pracy wy- 
czynowej na pasmach (zawody, 
wyprawy, nowe techniki Iqcznosci) 
oraz zach^cid do turystki polqczo- 
nej z radiem amatorskim. Zaj^cia 
prowadzone sq w sposob raczej 
bezstresowy i co ciekawe, bardzo 
dobrze idzie uczestnikom kursu te- 
legrafia! Malo tego, wielu osobom 
ona nawet si^ podoba! W trakcie 
kursu prowadzone sq Iqcznosci za- 
rdwno krajowe, jak i zagraniczne. 
Mlodziez obecnie doSc dobrze zna 
j^zyki, wi^c nie ma problemu. 

Przewidujemy rowniez prac^ 
terenow^ z zamku w OleSnicy. 
Prawdopodobnie dodatkowym 
efektem tego kursu b^dzie powsta- 
nie nowego klubu Iqcznosci, wla- 
Snie w Olesnicy". 



Bikony SR6XHZ & SR6LHZ. Urzqdzenia te zostafy probnie urucho- 
mione na Snieznych Kotfach (LOC-J070SS) przez Romana SP6RYH 
wdniu 31.08.2006 r. 



Bikony 

Automatyczne nadajniki radiowe, 
zwane bikonami czy radiolatarniami 
sluzq jako wzorce cz^stotliwosci, 
pomagajq prognozowac propagacjq, 
a cz^sto s^ jedynym sygnalem na 
danym pasmie radiowym. 

W tabeli znajduje si$ aktualna 
lista radiolatarni w Polsce (stan na 
20 01.2008). Niestety nie wszystkie 
z nich pracuj^. Te, kt6re w uwagach 
majq „zezwolenie", nigdy nie praco- 
waly, choc zezwolenie bylo wydane. 

Na uwags zasluguje fakt, ze nie 
ma w Polsce zadnej czynnej radio- 
latarni w pasmie 70 cm. Lista spo- 
rzqdzona jest w opardu o dostqpnq 
wiedz^ Zenka SP3JBI (nie wszyscy 
opera torzy informuj^ o zmianach). 

Wymagania techniczne oraz 
wzory dokumentow niezb^dnych 
przy skladaniu wniosku o zezwo- 
lenie dla radiolatarni znale£c moz- 
na na stronach: http://www.pk-ukf. 
org.pl/beacon.php, http://www. 
mikrofale.net/bikony.html 


II edyqa Konkureu Rodio- 
wo-Turystycznego AKRT 
4 lulego br. rusryia dniga 
edyqa Konkursu Rodkw^ 
-Turystyanego organizo- 
wunego przez Akodemkki 
Klub Rodiowa-Turyslycmy 
,Ryjek' SP9K6P. Podobnle 
jak w poprzedniej edyqi, 
przewldziano atrakcyjne 
fwgrody oraz dyplomy 
dla nojlepszydi! Konkurs 
zakonczy si$ 30 derma 
2008 roku. Pytania kon- 
kursowe bfdq pojawioc 
si§, co poniedziaiek na 
stronie klubowej www. 


SR2HDA dig! 

Pomorze Srodkowe 


bialq plamq, jesli chodzi 
o mozliwosc pracy na 
APRS. Od kilku dni 
sytuaqo ulegfa zmianie, 
w Bytowie zostal urudio- 
miony digipeater APRS 
o znamienniku SR2NDA. 
Szaegoly za miesiqc. 
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QTH . 

WW-loc. 

Pout 

Ant 

G 

dir 

asl 

Mode 

Op 

Remarks 

50023 

SR5FHX 

Stubianka 

K002LL 

10W 

3el yagi 


240 

115 

FI A 

SP5XMU 

Ex SR5SIX 

50026 

SR9FHA 

Chorqgwica 

KN09AS 

5W 

GP5/8 


omni 

700 

FI A 

SP9SVH 


50028 

SR3FHB 

Chelmce 

J091CQ 

5W 

?? 


omni 

180 

FI A 

SP3DRT 


50045 

SR2FHM 

Gdansk 

J094HI 

7W 

Dipol 


?? 

5 

F1A 

SQ2BXI 

Test 

144425 

SR9VHK 

Siemianowice 

J090MH 

3W 

Dipol 


150/300 

350 

F1A 

SP9BGS 

QRT (zm.QTH) 

144428 

SR3VHC 

Chelmce 

J091CQ 

1W 

cross dipol 


omni 

180 

FI A 

SP3DRT 


144487 

SR2VHM 

Gdahsk 

J094HI 

5W 

9el yagi 

3dB 

240 

5 

A1A 

SQ2BXI 


432425 

SR9UHK 

Siemianowice 

J090MH 






FI A 

SP9BGS 

Zezwolenie 

432428 

SR3UHD 

Chetmce 

J091CQ 






FI A 

SP3DRT 

Zezwolenie 

1296830 

SR6LHZ 

Sniezne Kotty 

J070SS 

1W 

Dipol 


40 

1490 

F1A 

SP6LB 


1296845 

SR3LHE 

Chelmce 

J091CQ 

2W 

2xhelix 

6dB 

omni 

180 

FI A 

SP3DRT 

Ex SR3SHF 

1296925 

SR9LHK 

Siemianowice 

J090MH 






FI A 

SP9BGS 

Zezwolenie 

1296885 

SR1LHX 

Czluchdw 

J083QP 

tw 

DL7KM 


N-S 

255 

A1A 

SQ1BVJ 

QRT (zm.QTH) 

2320845 

SR3SHF 

Chelmce 

J091CQ 

1W 

2xhelix 

6dB 

omni 

180 

FI A 

SP3DRT 


5760845 

SR3CHR 

Jarocin 

J081SX 

2W 

Szczelinowa 

12dB 

omni 

150 

FI A 

SP3WYP 


10368830 

SR6XHZ 

Sniezne Kotly 

J070SS 

1W 

Horn 


40 

1490 

A1A 

SP6LB 


10368845 

SR3XHR 

Jarocin 

J081SX 

1,2W 

Slot 

12dB 

omni 

150 

FI A 

SP3WYP 


10368850 

SROCWK 

Czestochowa 

J090NS 

4,5W 

Slot 

12dB 

omni 

282 

A1A 

SP9NLY 


10368987 

SR6NCI 

Czarna G6ra 

J080JG 

IWerp 

Slot 


omni 

1150 

FI A 

SP6GWB 


10368916 

SR1XHX 

Czluchdw 

J083QP 

1W 

Slot 

12dB 

omni 

255 

A1A 

SQ1BVJ 

QRT (zm.QTH) 

10368930 

SR2XHM 

Gdansk 

J094FK 

1W 

Slot 

10dB 

omni 

150 

FI A 

SQ2BXI 

Test 

24048845 

SR3KHR 

Jarocin 

J081SX 

0,8W 

Szczelinowa 


omni 

150 

FI A 

SP3WYP 
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tACZNOSC 


Akcesoria 


Zasilanie 13,8 V do radiostacji 


Zasilacz hybrydowy 


Zasilacz hybrydowy jest to zasilacz, w kto- 
rym rownolegle pracujq zasilacz sieciowy 
i akumulator. W czasie odbioru zasilacz 
sieciowy regeneruje tadunek elektryczny 
gromadzony w akumulatorze. W czasie 
nadawania prqd pobierany jest rownocze- 
snie z zasilacza i akumulatora. 


Eksploatacja radiostacji duzej 
mocy, zasilanej prqdem stalym 
o napi^ciu znamionowym 12 V, 
wymaga zrodla energii, ktore jest 
w stanie dostarczyd prqd o nat^- 
zeniu rz^du 20-30 A, Ze wzgl^du 
na zaklbcenia nie jest wskazane 
uzywanie zasilaczy impulsowych. 
Klasyczne zasilacze z transforma- 
torem sq ci^zkie i obecnie rela- 
tywnie drogie. Jednym ze sposo- 
bow zmniejszenia mocy zasilacza 
jest zastosowanie wspomagania 
w postaci akumulatora samocho- 
dowego. Nie jest to rozwiqzanie 
popularne ze wzgl^du na brak 
wiedzy dotyczqcej eksploatacji 
akumulatorow, szczegdlnie, ze pa- 
nujqce opinie uksztaltowane sq 



zaleceniami dotyczqcymi ladowa- 
nia formujqcego. W instrukcjach 
tych bardzo cz^sto zalecane jest 
ladowanie akumulatora prqdem 
dziesi^tiogodziruiym przez 10 go- 
dzin lub do wystqpienia oznak 
gazowania elektrolitu. Wynikaloby 
z tego, ze akumulator o pojemno- 
£ci 45 Ah mozna iadowa£ prqdem 
o maksymalnym nat^zeniu 4,5 A. 
Zalecenia te znacznie odbiegajq od 
rzeczywistych warunkow, w jakich 
pracuje akumulator w samocho- 
dzie. Dlatego warto przeanalizo- 
wad warunki pracy akumulatora 
w samochodzie (osobowym), aby 
m6c okreslic, co akumulator moze. 
Warunki eksploatacji akumulatora 
w samochodzie w duzym przybli- 
zeniu wskazq warunki progowe, 
ktore mozna przyjqc jako granicz- 
ne warunki eksploatacyjne. 

Rzeczywiste warunki 
eksploatacji akumulatora 
w samochodzie 

Urzqdzenia elektryczne samo- 
chodu stojqcego przed skrzyzowa- 
niem, na swiatlach lub w korku, 
pobierajq z akumulatora prqd o na- 
t^zeniu okolo 20 A. Prqd ten zuzy- 
wany jest przez przepisowe oswie- 
tlenie oraz na zasilenie urzqdzen 
dodatkowych. Pbstoje takie trwajq 
od 3 do 15 minut kazdy. W duzym 
mieScie czasy jazdy oraz czasy po- 
stojow, jakie wyst^pujq pomi^dzy 
nimi, sq podobne. W czasie prze- 
jazdu krotkich odcinkdw pomi^- 
dzy postojami musi zostac odtwo- 
rzony zapas energii gromadzonej 
w akumulatOTze. Wynika z tego, 
ze jezeli ilosc energii gromadzonej 
w akumulatorze samochodu jez- 
dzqcego tylko w jezdzie miejskiej 
ma bye utrzymana, to prqd lado- 
wania musi bye porownywalny 
z prqdem rozladowania. Stqd prqd 
ladowania akumulatora b^dzie 
wynosif co najmniej 20 A. W sa- 
mochodach osobowych w takim 
rezimie pracujq akumulatory 35 
(45 lub 60) Ah. 

Podsumowujqc powyzsze, moz- 
na stwierdzid, ze typowy akumu- 
lator samochodowy 35 Ah moze 
pracowac z cyklicznym prqdem 
ladowania i rozladowania ona- 
t^zeniu co najmniej 20 A. Musi 
byt przy tym zachowany rezim 


ladowania taki, jaki jest stosowa- 
ny w samochodzie. To znaezy, la- 
dowanie akumulatora ze stalego 
napi^cia(13,8-14,4 V) z ogranicze- 
niem prqdu ladowania na pozio- 
mie wydolnosci alternatora (30-40 
A). Tak eksploatowane akumula- 
tory, w samochodach o sprawnej 
instalacji elektryeznej, wytrzymujq 
z reguly pit^ lat eksploatacji. 

Warto tez zapoznac si^ z opi- 
niami innych znawcow przedmio- 
tu. W ksiqzce Elektronika w tech ni- 
ce molcryzacyjnej M. Konopihski 
pisze: „Warto£d liezbowa prqdu 
ladowania nie moze bye wi^ksza 
niz pojemnosc wyrazona w am- 
perogodzinach (Ah), brakujqca do 
stanu calkowitego naladowania". 
Natomiast Z. Zi^tkiewicz w ksiqzce 
Akumulatory samochodowe i moto - 
cyklowe stwierdza: „W przy pad ku 
stosowania metody stalego napitj- 
cia przykladamy do akumulatora 
zrodlo o stalym napi^ciu o war- 
tosci U=2,4V/og. Prqd ladowania 
wynosi w pierwszym okresie 0,9 
Q20, po czym asymptotyeznie ma- 
leje. W przeciqgu 20 minut mozna 
w opisany sposob doprowadzic 
do akumulatora 60-70% ladunku 
uprzednio wybranego". 

Bardzo duzo informaeji na te- 
mat eksploatacji akumulatorow 
mozna uzyska£ na podstawie ma- 
teria!6w informacyjnvch roznych 
firm piodukujqcych lub sprzeda- 
jqcych akumulatory. Renomowane 
firmy ch^tnie udost^pniajq rozsze- 
rzone parametry eksploatacyjne 
akumulatorow, gdyz jest to dodat- 
kowy element marketingowy 

Akumulator 
jako duza pojemnosc 

Akumulator w obwodzie sta- 
nowi kondensator o bardzo duzej 
pojemnosci. Napi^cie na zaciskach 
akumulatora naladowanego wy- 
nosi Un — 12,5 V, natomiast na 
zaciskach akumulatora roztadowa- 
nego napi^rie to wynosi Ur = 10,5 
V. Ladunek zgromadzony w aku- 
mulatorze w kulombach wyznacza 
si^, zamieniajqc amperogodziny 
na kulomby As, realizuje si^ to, 
mnozqc pojemnosc akumulato- 
ra w amperogodzinach Ah przez 
3600. Rdwnowazna akumulatoro- 
wi 35 Ah pojemnosc wynosi: 
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Tab. 1. WsptfczynniW wykorzystania mocy 
maksymalnej nadajnika 


Rodzaj 

modulacji 

Wspolczynnik wykorzy- 
stania mocy maksymai- 
nej nadajnika Wm 

Fala ci^gta 


CW 


SSB 

0,2 

FM 

1,0 

Emisje 

cyfrowe 

1,0 


C = Q/(U n - Ur) = 35 Ah x 3600 
/(12,5-10,5V) = 6300F 

Na tej podstawie mozna wnios- 
kowad, ze akumulator w obwodzie 
b^dzie skutecznie tlumil wszelkie 
zak!6cenia, ktore mogtyby przedo- 
staly sii od strony sieci (np. przy- 
dzwi^k, przepi^cia czy tez kr6tko- 
trwafe przerwy zasilania). 

Wptyw napiQcia akumulatora 
na pracg radiostacji 

Przy pobieraniu duzych pr^d6w 
z akumulatora zaczyna miec zna- 
czenie jego opornoSc wewn^trzna, 
powoduj^ca spadek napi^cia na 
zaciskach akumulatora. Dodat- 
kowo dochodzq spadki napi^d na 
przewodach zasilaj^cych radiosta- 
cji. To wszystko powoduje, ze na* 
pi^cie zasilaj^ce radiostacji w cza- 
sie nadawania moze sii wahad od 
10.5 do 14.8 V Stanowi to od 76% 
do 107% napi^cia znamionowego 
(13,8 V). Jezeli uwzglidni sii, ze 
moc stopnia koftcowego jest funk- 
cj 3 kwadratow^ napi^cia zasilania, 
to wahania mocy wyjSciowej mogq 
byd do& znaczne. 

Zapotrzebowanie radiostacji 
na energiQ elektrycznq 

Zapotrzebowanie radiostacji na 
energii elektryczn^ uzaleznione 
jest od: mocy maksymalnej ra- 
diostacji, rodzaju emisji, stosunku 
czasu odbioru do czasu nadawania 
i czasu przebywania radiostacji 
w stanie czuwania. Poprawnie zu- 
zycie energii elektrycznej powinno 
by£ rozliczane w watosekundach 
(dzulach). Przyjmuj^c, ze napi^cie 
jest stale, mozna wyeliminowa£ je 
z rozwazaft i analizowa^ zuzycie 
ladunku elektrycznego liczonego 
w amperosekundach (kulombach). 
Najwi^ksze zastosowanie prak- 
tyczne przy rozHczaniu energii 
w instalacjach z akumulatorem 
znalazta wi^ksza jednostka, to jest 
amperogodzina. 

Dla okreSlenia maksymalnego 
pr^du pobieranego przez anali- 


zowan^ radiostaq'i wskazane jest 
w pierwszej kolejnoSci korzysta^ 
z danych fabrycznych. Spowodo- 
wane to jest tym, ze radiostacje 
mog^ miec r6zny pob6r pr^du 
w zaleznoSci od stanu pracy, emi- 
sji, sprawnoSci stopnia koncowego. 
W przypadku braku danych fa- 
brycznych nalezy parametry te po- 
mierzyd samodzielnie. Ostatecznie 
parametry te mozna oszacowac, 
z tym ze sprawno^c ogolnq nadaj- 
nika nalezy przyjmowad na pozio- 
mie 30% dla nadajnikow SSB oraz 
do 50% dla nadajniktfw CW i FM. 

W zaleznosci od rodzaju emisji 
r6zne jest wykorzystanie mocy 
maksymalnej nadajnika w czasie 
transmisji sygnalu. Modulacje k^- 
towe charakteryzuj^ sii wykorzy- 
staniem pelnej mocy nadajnika, 
niezaleznie od rodzaju przesyta- 
nej informacji. Przy modulacjach 
amplitudowych chwilowa moc 
wyjSciowa zalezy od chwilowego 
poziomu sygnalu moduluj^cego, 
natomiast moc Srednia w duzym 
stopniu od rodzaju przesylanej in- 
to rmacji. Wspolczynniki te przed- 
stawiono w tabeli 1. 

Udzial czasu nadawania, cza- 
su odbioru oraz czasu czuwania 
uzalezniony jest od przeznaczenia 
danego urz^dzenia. Orientacyjne 
proporqe przedstawiono w tab. 2. 

Rozliczenie zuzycia energii 
elektrycznej przez radiostacji naj- 
wygodniej jest przeprowadzi£ dla 
jednej godziny. Zuzycie lku elek- 
trycznego przez radiostacji okreSla 
sii ze wzorow: 

W czasie odbioru: 

Qrx — Irx x To 
W czasie nadawania: 

Qtx = Itxmax x Wm x Tn 
W czasie czuwania: 

Qsb - Isb x Tsb 
Gdzie: 

Qrx - ladunek zuzyty przez radio- 
stacji w czasie odbioru; 

Irx - prqd pobierany przez odbior- 
nik; 

To - sumaryczny czas odbioru wy- 
razony ulamkiem wzglidem 1 go- 
dziny; 


Qtx - ladunek zuzyty przez radio- 
stacji w czasie nadawania; 

Itx-max - maksymalny pr^d pobie- 
rany przez nadajnik; 

Wm - wsp61czynnik wykorzysta- 
nia mocy dla danego rodzaju mo* 
dulacji; 

Tn - sumaryczny czas nadawania 
wyrazony ulamkiem wzglidem 1 
godziny; 

Qsb - ladunek zuzyty w przez 
radiostacji pozostaj^c^ w stanie 
czuwania; 

Isc prqd pobierany przez radio- 
staq'i w czasie czuwania; 

Tsb - sumaryczny czas przebywa- 
nia radiostaqi w stanie czuwania 
wyrazony ulamkiem wzglidem 1 
godziny. 

Podstawiaj^c prqd w amperach, 
poszczeg61ne czasy w czisci ulam- 
kowej godziny, wynik uzyskamy 
w amperogodzinach Ah. 

Calkowite zuzycie ladunku 
w ciqgu godziny okre§la sii ze 
wzoru: 

Q = Qrx + Qtx + Qsb 

Przykladowo - dla radiostacji 
FT897 pracuj^cej normalnie w za- 
wodach KF emisji SSB: 

Irx = 1 A; To = 0,75 h; Itx-max = 
22 A; Wm = 0,2; Tn = 0,25 h; Isc « 
0,6 A; Tsb ~ 0 h. 

Po podstawieniu do powyzej 
przedstawionych wzorbw i obli- 
czeniu uzyskano skladowe zuzyda 
energii elektrycznej: 

Qrx = 0,75 Ah; Qtx= 1,1 Ah; Qsb 
= 0 Ah 

oraz calkowite zuzycie ladunku: Q 
= 1,85 Ah 

Dla tej samej radiostacji, przy 
intensy wnej pracy w zawodach 
UKF, emisjq FM (maksymalna moc 
nadajnika Pout = 50 W, Itx-ma- 
x=ll A) 

Irx — 1 A; To = 0,5 h; Itx-max ~ 11 A; 
Wm = 1 A Tn - 0,5 h; Lsc - 0,6 A; Tsb 
= 0K 

Uzyskano skladowe zuzycia la- 
dunku elektrycz nego : 

Qrx = 0,5 Ah; Qtx= 5,5 Ah; Qsb 
= 0 Ah 

I calkowite zuzycie ladunku: Q 
= 6,0 Ah 


Tab. 2. Procentowy udziaf czasu nadawania, odbioru i czuwania w zafeznoto od rodzaju pracy 






Nadajnik radiolatami 

100 

0 

0 

FYaca w zawodach z automatycznym urz^dze- 
niem podaj^cym CQ 

70 

30 

0 

Transmisje cyfrowe jednokierunkowe przesy- 
tanie danych 

90 

10 

0 

Praca w zawodach intensywna 

50 

50 

0 

Praca w zawodach typowa 

25 

75 

0 

Lokalna sied radioteiefoniczna 

10 

20 

70 
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Akcesoria 



Bilans energetyczny 

Znajqc zuzycie energii elek- 
tryczne) przez radiostacji, rodzaj 
uzywanego akumulatora oraz 
parametry posiadanego zasila- 
eza, mozna przeprowadzi£ bilans 
energetyczny. Pierwszy przykla- 
dowy bilans przeprowadzono dla 
radiostacji FT897 zasilanej tylko 
z akumulatora. Przyj^to, ze za- 
wody b^dq trwad 2 godziny i ra- 
diostacja b^dzie zasilana z aku- 
mulatora 7Ah. Przy pracy SSB 
akumulator w zupelnosci pokryje 
potrzeby radiostacji (zuzycie !a- 
dunku 3,7Ah). Ten sam akumula- 
tor przy pracy FM wystarczy na 
godziny i wystqpi koniecznosc 
jego wymiany. 

Podpierajqc akumulator zasila- 
czem, powstaje pytanie o niezb^d- 
nq wydajnos^ prqdowq zasilaeza, 
Zakladajqc ze minimalna wydaj- 
nose zasilaeza powinna pokry£ 
zuzycie energii, la two mozna wy- 
liczy£, ze w pierwszym przypadku 
wystarczy zasilaez o wydajnosri 
prqdowej 2A. W drugim przypad- 
ku niezb^dna wydajnosc zasilaeza 
wynosi 6A. 

Zagadnieniem, na kt6re nalezy 
dodatkowo zwroric uwagi, to la- 
dunek gromadzony w akumulato- 
rze w warunkach pracy cyklicznej. 
Waha sii on w granicach 60-75% 
i zalezy od wielu czynnikow. Jed- 
nym z glownych jest czas i napii- 
cie ladowania. Napi^cie ladowania 
mozna regulowac i im ono jest 
wyzsze, tym akumulator szybeiej 
sii laduje i utrzymuje wi^kszy 
zgromadzony ladunek. Jednak nie 
wolno przekraczac 2,45 V/ogniwo. 

Korzysci, jakie przynosi zasto- 
sowanie akumulatora w instalacji 
zasilajqcej radiostacji to: zmniej- 
szenie napi^cia t^tnien, mozliwo6£ 


pracy w razie krdtkich przerw 
w zasilaniu sieciowym, ochrona 
zasilanych urzqdzeh przed prze- 
piqciamize strony zasilaeza, wzrost 
bezpieczenstwa szczegdlnie w wa- 
runkach polowych oraz mozliwosc 
fizyeznego odciqcia sii od sieci za- 
silajqcej, a tym samym odciqcia siq 
od zakl6cen przedostajqcych siq 
tq drogq, co moze mie£ znaezenie 
w czasie Iqcznosci ze slabo slyszal- 
nq staejq. 

Zasilaez 

Zasilaez do pracy hybrydowej 
powinien mie£ prostokqtnq cha- 
rakterystykq prqdowo-napi^cio- 
wq. To znaezy przy obciqzeniu 
o opornosci mniejszej niz Uwyj/ 
Imax powinien bye zrodlem prq- 
dowym o wydajnosri Imax. Przy 
obciqzeniu o opornosci wi^kszej 
niz Uwyj/Imax - zrodlem napi^- 
ciowym o napit^ciu Uwyj. Ponad- 
to powinien miec zabezpieczenie 
przed nadmiernym wzrostem na- 
pi^da na jego wyjsciu. 

Akumulatory zeiowe 

O ile samochodowe akumu- 
latory kwasowe, projektowane 
do pracy z duzymi prqdami la- 
dowania i rozladowania, pracujq 
poprawnie w zasilaniu hybry- 
dowym, to wykorzystanie do ta- 
kiej pracy kwasowych akumu* 
lator6w zelowych jest znaeznie 
ograniezone. Akumulatory te sq 
projektowane do pracy w stanie 
czuwania i nie sq przystosowa- 
ne do pobierania i oddawania 
duzyeh prqdow. Wystipujqce 
ograniczenia spowodowane sq 
mniejszq szybkoSciq przebiegu 
procesow chemicznych w zelu 
niz cieczy. Powoduje to ograni- 
czenia zarowno w dopuszczal- 
nym maksymalnym prqdzie roz- 
ladowania, jak i maksymalnym 
prqdzie ladowania. Parametry te 
sq uzaleznione od wlasciwosci fi- 
zykochemicznych zelu stanowiq- 
cego elektrolit. Poniewaz kazdy 
z producentow stosuje wlasne 
receptury, to i dopuszczalne pa- 
rametry akumulatordw poszcze- 
g6lnych producent6w r6zniq 
sii mi^dzy sobq. Szczegolnym 
ograniczeniem jest dopuszczal- 
ny prqd ladowania akumulato- 
ra. W zaleznosci od producenta 
wynosi on od 0,3 do 0,5 Q20. Jest 
to znaezne ograniczenie. Nalezy 
zwrocid uwagi na to, ze akumu- 
latory markowych producentdw 
majq wi^ksze dopuszczalne ptq- 
dy ladowania i rozladowania. 
O znaezeniu prqdu ladowania 
akumulatora zelowego na jego 


trwalo^ moze $wiadczy£ umiesz- 
czanie tego parametru na obudo- 
wie akumulatora. 

Wykorzystanie akumulatorow 
zelowych jest mozliwe na dwa 
sposoby. Pierwszy spos6b to do- 
brac akumulator (akumulatory) 

0 takiej pojemnosci, aby nie prze- 
kraczac dopuszczalnego prqdu 
ladowania i rozladowania. Drugi 
sposob, to godzqc sii na skrocenie 
zywotnosci akumulatora dopuscid 
zwi^kszone prqdy ladowania i roz- 
ladowania. Na podstawie probnej 
eksploatacji mozna przyjqc mak- 
symalny prqd ladowania r6wny 
liczbowo Q20. 

Przy eksploatacji akumulatordw 
zelowych bardzo waznym parame- 
trem wplywajqcym na bezpieczen- 
stwo jest maksymalne napiqcie 
ladowania akumulatora, ktorego 
pod zadnym pozorem nie wolno 
przekraczac. WielkoSd tego napi^- 
cia jest umieszczana przez produ- 
centa na obudowie akumulatora. 

Podsumowujqc kwasowe aku- 
mulatory zeiowe mozna stosowac 
do pracy w zasilaczach hybrydo- 
wych przy zasilaniu radiostacji 
duzej mocy, godzqc sii na: ogra- 
niczenia prqdu ladowania i roz- 
ladowania lub ograniczenie ich 
zywotnosci. 

Okablowanie zespotu zasilania 

W czasie prob stwierdzono bar- 
dzo duze znaezenie okablowanie 
calego zespolu zasilania. Zasady 
obowiqzujqce przy zasilaniu z sie- 
ci 220 V, nie majq hi zastosowania. 
Dwa wolty spadku napi^cia przy 
zasilaniu z sieci 220 V nie majq 
zadnego znaezenia. Te same dwa 
wolty spadku napi^cia przy za- 
silaniu radiostacji z akumulatora 
mogq decydowac o jej popraw- 
nej pracy, czy tez uzyskiwanej 
mocy. Podstawowym problemem 
instalacji zasilajqcej radiostacji sq 
problemy spadkow napi^c na po- 
szczegblnych elementach. Wtor- 
nym problemem jest grzanie sii 
kabli i zlqczy. Dlatego szczegolne- 
go znaezenia nabierajq: grubos£ 

1 dlugoSc kabli oraz jakoSc zlqczy. 
Najlepszym rozwiqzaniem byly- 
by, kr6tkie, grube kable polqczone 
zlqczami srubowymi. W praktyce, 
z dostipnych technik, przy prq- 
dach do 10A mozna wykorzy- 
stywac rozwiqzania stosowane 
w technice samochodowej. Powy- 
zej tych prqdow konieezne jest 
stosowanie techniki i elementdw 
uzywanych w samochodowych 
instalacjach audio lub profesjo- 
nalnych instalacjach naglosnie- 
niowych. 
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PrakYyczne wykorzystanie 
akumulatorow w zasilaczu 
buforowym 

W praktycznych zastosowa- 
niach wypr6bowano dwa zestawy. 
Pierwszy zestaw to radiosiacja FT 
817 wsparta wzmacniaczem, kto- 
rego opis by! zamieszczony w 6 r 
3/2006 (str. 50). Caly zestaw by! 
zasilany z akumulatora zelowe- 
go 7 Ah polqczonego r6wnolegle 
z zasilaczem 5 A. Zestaw ten by! 
uzytkowany w normalnej pra- 
% cy krotkofalarskiej otaz do eks- 

perymentow ze wzmacniaczem. 
W czasie prob oraz w czasie pracy 
eterowej (w tym w zawodach) ze- 
sp61 zasilaj^cy w pelni pokrywal 
zapotrzebowanie pr^dowe radio- 
stacji i wzmacniacza. Problemy 
braku energii pojawily si^ dopiero 
w momencie dlugotrwalych pr6b 
wytrzymalosciowych wzmacnia- 
cza (15 minut ci^glej pracy, przy 
pelnej mocy wyjsciowej). Akumu- 
lator, mimo przeei^zenia go, nie 
sprawia! zadnych klopotow. 

Awaria akumulatora nast^pila, 
dopiero po zostawieniu go bez 
nadzoru podl^czonego do zasila- 
cza dostarczajqcego napi^cie 15,1 
V, co spowodowalo „wygotowa- 
nie" akumulatora. 

Zestaw drugi - radiostacja FT 
897, zasilacz 10 A oraz zamiennie 
akumulator 7 Ah lub akumulator 
20 Ah. Na zestawie tym pracowa- 
no w zawodach oraz uzytkowano 
go do codziennych Iqcznosci. Nie 
stwierdzono zadnych problembw 
z brakiem energii zasilajqcej radio- 
stacj^. Pomiary pr^du zasilacza po- 
kazaly, ze w szczytach modulacji 
SSB, przy pelnej mocy nadajnika, 
wartosc pr^du zasilacza docho- 
dzila do 10 A. Co oznaczalo peine 
wykorzystanie obu rownolegle 
pol^czonych zr6de! prqdu. 

BHP 

Budujqc instalacji elektryczn^ 
z uzyciem akumulatora, nalezy 
zwr6ri<: szczegblnq uwagi na pro- 
blemy bezpieczehstwa. Dlatego, 
aby uniknq£ nieszcz^scia lub nie- 


potrzebnych strat, nalezy; 

■ Pami^tac, ze akumulator jest 
caly czas „pod pr^dem", a nawet 
rozladowany moze doslarczyc 
pr^du zwarcia rz^du kilkuset 
ampertfw. 

■ Akumulator nalezy podl^czac do 
instalacji w ostatniej kolejnoSci, 
a odl^cza^ w pierwszej. 

■ Elementy przeznaczone do in- 
stalacji z akumulatorem w ob- 
wodzie musz^ miec wyraznie 
oznaczone konc6wki plus (naj- 
lepiej kolorem czerwonym) i mi- 
nus (kolorem czarnym). 

■ Przed podl^czeniem akumu- 
latora, nalezy sprawdzic cal^ 
siec pod wzgl^dem; sprawnosci 
przewodbw Iqczqcych i zariskdw 
oraz poprawnosci polqczetL 

■ Podl^czanie akumulatora powin- 
na wykonywac osoba znajqca 
problemaiyk^ bezpiecznego ob- 
slugiwania akumulatorow (kwa- 
sowych i zasadowych). 

■ W czasie transportu i eksploata- 
cji nalezy zabezpieczyf akumu- 
lator przed przewr6ceniem si^ 
oraz rozbiciem obudowy. Do- 
brym lozwi^zaniem jest uzy- 
cie pojemnika, w ktorym b^dzie 
przechowywany i przewozony 
akumulator. 

■ Nie dopuszczac do zaistnienia 
w instalacji akumulatorowej na- 
pl^cia gazowania (wydzielaj^ca 
si^ podczas gazowania mieszan- 
ka gazow tlenu i wodoru jest 
silnie wybuchowa). 

m Zwraca i uwagi na kazdorazowy 
rozruch instalacji. Jezeli wydaj- 
nosc pr^dowa zasilacza jest do- 
stateczna, to pierwsze wl^czenie 
zasilacza mozliwe jest bez spe- 
cjalnych Srodkow ostroznoSei. 
W przedwnym wypadku, nale- 
zy zmniejszyc napi^cie wyjSrio- 
we zasilacza, tak aby nie prze- 
kroczyf prqd6w dopuszczalnych 
i stopniowo je podnosid Jezeli 
zasilacz nie ma takiej mozliwo- 
sci, to nalezy podl^czyc go do 
akumulatora poprzez opornik 
ograniczajqcy prqd (np. zarowki 
reflektorowe), a po wst^pnym 
podladowaniu akumulatora 


podl^czyf bezposrednio. 

■ Zabezpieczyc akumulator przed 
przypadkowymi zwarciami: 
w czasie transportu oryginalny- 
mi kapturkami, w czasie pracy 
wskazane jest uzywanie izolo- 
wanych zarisktfw (klem). 

W instalacji z akumulatorem 
wazna jest kolejnosd podl^czenia 
poszczeg61nych element6w sieci. 
Szczegolnie jezeli pr^d z zasilacza 
nie jest zbyt dobrze odfiltrowany. 
W instalacjach wysokopr^dowych 
bacznq uwagi nalezy zwracac na 
podl^czenie urz^dzen, ktore s^ 
pol^czone ze sobq przewodami sy- 
gnalowymi Hub przewodami w.cz. 
W przypadku duzej opornosci po- 
l^czen masy tub przerwania masy 
moze nast^pic przeplyw duzego 
pr^du nieprzygotowanymi do tego 
przewodami sygnalowymi. Moze 
to spowodowac zniszczenie prze- 
wodow, a nawet urz^dzen, ktore 
one Iqcz^. 

Wnioski 

■ Zastosowanie hybrydowego za- 
silania radiostacji pozwala na 
stosowanie zasilacza sieriowego, 
o wydajnoSci prqdowej mniej- 
szej niz pr^d szczytowy pobiera- 
ny przez radiostacja 

■ Rozliczajqc energi^ zasilania 
radiostacji, szczegblnie w cza- 
sie zawoddw, mozna dopuscid 
niewielki bilans ujemny, ponie- 
waz zostanie on zrownowazony 
w czasie przerw operacyjnych 
podczas nadawania czy tez bez- 
poSrednio po zakonczeniu za- 
wod6w. 

■ Zasilanie hybrydowe unieza- 
leznia prac^ stacji od dostaw 
energii tak, ze krotkie przerwy 
zasilania nie powoduj^ przerw 
w pracy. 

m Dokladne usta wienie maksymal- 
nego napi^cia ladowania aku- 
mulator6w powoduje, ze aku- 
mulator nie „gazuje" i praktycz- 
nie nie wydzielaj^ si^ z niego 
zadne opary. 

J6zef Krzyminski SP9NRB 
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Antena samochodowa 
CB Sunker ELITE CB 106 

+ HI 3 Q 11 ©S Cz§stotliwo£6: 26-28MHz Moc max; 50DW 


Cena: 150,00 zl 
(ANT0426) 


Wzmocnlenie: 4dB 
V.S.W.R: 1,1:1 
impedancja: 50ohm 


Dhjgoi6: 1,53m 
Waga; 1,2kg 
Montai: magnes 


Uchwyt do klapy 
SUNKER ELITE U10 

Montai na bagainiku 
RG58 W/PL259 

Konektor: .M* Cena: 46,00 zl 
(UCH0236) 


Zamowienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 
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Zakres LF 


Amatorska radioastronomia w zakresie dtugofalowym 


Radioteleskop dtugofalowy 


W okresie zwi^kszonej aktywnosci slonecz- 
nej nat$zenie sygnatow o niskich cz$stot- 
liwosciach wzrasta. Zjawisko to pozwala 
na sledzenie zmian aktywnosci slonecznej 
poprzez obserwaeji sity sygnatow wybra- 
nej, datej potozonej radiostacji dtugofalo- 
wej pracujqcej w zakresie 20-100 kHz 

Nat^zenie dorierajqcegu do Zie- 
mi promieniowania rentgenow- 
skiego i ultrafioletowego waha siq 
w takt zmian aktywnosci slonecz- 
nej i wraz z nim zmienia si^ takze 
stopieh jonizacji jonosfery, a co za 
tym idzie rdwniez i warunki pro- 
pagacji fal radiowych. Silniejsza 
jonizacja warstwy D moze dopro- 
wadzi£ nawet do tak znacznego 
tlumienia fal krbtkich, ze utrudni 
to lub uniemozliwi komunikacj^ 
radiowq w tym zakresie. Ze wzglq- 
du na fakt, ze fale dlugie i bardzo 
dtugie rozchodz^ si^ w falowodzie 
ograniczonym powierzchni^ ziemi 
i doln^ granic^ jonosfery, sytuacja 
w tym zakresie jest dokladnie od- 
wrotna - w okresie zwi^kszonej 
aktywnoSci slonecznej nat^zenie 
sygnal6w o niskich cz^stotliwo- 
sciach wzrasta. 

Wybuchy na Sloncu powoduj^ 
zwi^kszenie iloSci docierajqcej do 
Ziemi energii m.in. w zakresach 
promieniowania X i ultrafioletowe- 
go. Poniewaz promieniowanie to 
jest falq eiektromagnetyczn^, roz- 
chodzi siq ono z szybkoSri^ Swiatla 
i dodera do Ziemi po okcrlo 8 mi- 
nutach od opuszczenia powierzch- 
ni Slonca. Dodatkowa energia do- 
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Obeemreqe aktywnoigi w zakresie diugotalowym 


Rys.1. 


Tab. 1. CzQstotliwoid niektdrych stacji dfugolalowych 



in 



Rosnay 

HWU 

15,1 

Pd. Francja, 400 kW 

Rdzne 

RDL 

18,1 

Rosja 

Le Blanc 

HWU 

18,3 

Pd. Francja 

^Ramsioh 

DH035 

18,5 

Pn. Niamey 

Anthom 

GB2 

19,6 

W. Brytania 

Archangielsk 

UGE 

19,7 

Rosja 

Tavolara 

ICV 

20,27 

Sardynia, 43 kW 

Le Blanc 

HWU 

20,9 

Pd. Francja 

Londyn 

GYA 

21,37 

W. Brytania 

Le Blanc 

HWU 

21,75 

Pd. Francja 

Anthem 

GQD 

22,1 

W. Brytania 

Burlage/Rhauder- 

fehn/Rarnsloh 

DH0 

23,4 

Pn. Niemcy 

Kaliningrad 

UGKZ 

30,3 

Rosja 

Keflavik 

NRK 

37,5 

Islandia 

Sycylia 

NSC 

45,9 


Teddingtort 

MSF 

60,0 

Sygnaty czasu, W. Brytania. 60 kW 

Neuchatei 

HBG 

75,0 

Sygnaty czasu, Szwajcaria, 20 kW 

Frankfurt 

DCF77 

77,5 

Sygnaty czasu, Niemcy, 60 kW 


cierajqc do jonosfery, powodu- 
je wzrost jej jonizacji i zwi^zane 
z nim zmiany warunkbw rozcho- 
dzenia si^ fal radiowych. W za- 
kresie fal dlugich i bardzo dlugich 
zwi^kszenie g^stoSci elektrondw 
w warstwie D oznacza zmniejsze- 
nie strat energii fall (czyli jej tlu- 
mienia) a co za tym idzie - wzrost 
nat^zenia pola rozchodz^cych si^ 
fal. 

Zjawisko to pozwala na sledze- 
nie zmian aktywnosci slonecznej 
poprzez obserwaeji sify sygnatow 
wybranej, dalej polozonej radiosta- 
cji dlugofalowej pracuj^cej w za- 
kresie 20-100 kHz. Cz^stotliwoSci 
niektdrych z tych stacji podano 
w tabeli 1 , ich spisy znajduj^ siq 
takze wlnternecie m.in. pod ad- 
resami [18] i [19]. Alternatywq do 
odbioru stacji radiowych moze bye 
obserwaeja sily sygnal6w natural- 
nych wyladowan atmosferycznych 
dochodz^cych z wi^kszej odle- 
gloSci. Wymaga to zastosowania 
czutego odbiornika pracuj^cego 
w paSmie okolo 1,5 - 8 kHz. 

Liczba wybuchdw jest moc- 
no zalezna od aktywnosci Slonca 
i tak w okresie minimum cyklu 
slonecznego odst^py mi^dzy nimi 
mog^ wynosic wiele dni lub nawet 
tygodni, a w okresie maksimum 
wystqpujq one wielokrotnie wciq- 
gu dnia, Poniewaz nadchodzqcy 


cykl sloneczny zapowiada si^ jako 
szczegdlnie silny - by£ moze o 30- 
-50 % siiniejszy niz ostatni - warto 
juz teraz pomySlec o rozpocz^ciu 
obserwaeji. 

Jak wiadomo, fale o niskich 
cz^stotliwoSciach rozchodzq si^ 
wok6l Ziemi w falowodzie, kto re- 
go scianki stanowiq powierzchnia 
ziemi i dolna granica jonosfery. 
W dzien doln^ granicq jonosfery 
jest warstwa D - powstajqca sto- 
sunkowo szybko po wschodzie 
slonca i rdwnie szybko zanikaj^ca 
po jego zachodzie. Jej przewod- 
no6d w tym zakresie fal jest nizsza 
od przewodnoSd ziemi, co ozna- 
cza, ze stan jej jonizacji decyduje 

0 zasi^gu stacji i sile odbierane- 
go sygnalu. W porze nocnej na- 
tomiast, po zanikm^du warstwy 
D, fale dlugie ulegajq odbidu od 
pozostaloSci warstwy E charakte- 
ryzuj^cej siq pomimo szczqtkowe- 
go stanu wi^kszq przewodnoSciq. 
Oznacza to, ze po zapadni^ciu 
zmroku sila odbieranego sygnalu 
dlugofalowego wzrasta, a o zasiq- 
gu stacji decyduje w wi^kszym 
stopniu straty w ziemi. Zmiany 
nat^zenia pola na granicach dnia 

1 nocy oraz ich przebieg w nocy 
nie wchodzq oczywiSde w zakres 
obserwaeji biezqcej aktywnosci 
slonecznej. Przykladowy przebieg 
sily sygnalu widzimy na rys. la. 
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W godzinach rannych widoczne 
jest wyrazne przejscie z propagaqi 
nocnej do dziennej, a w wieczor- 
nych - odwrotnie, natomiast okolo 
9.15 widoczne S4 skutki wybuchu 
slonecznego trwaj^ce mniej wi^cej 
15 minut - w wielu przypadkach 
mog^ one bye znaeznie dluzsze. 
Opr6cz tego mozna zauwazyd 
wzrost siiy sygnalu w poiudnie 
zwi^zany z dziennym przebiegiem 
intensywnosci napromieniowania 
slonecznego - dzienny wykres 
przebiegu nat^zenia sygnalu ma 
charakter grzbietu. Czasami daje 
si^ tez zaobserwowac zjawisko 
odwrotne - osiabienia sily sygnatu 
(rys. lb) w momencie zaburzenia. 
Najprawdopodobniej nast^puje to 
w wyniku interfereneji fal docie- 
raj^cych do odbiornika r6znymi 
drogami, czyli fal bezposredniej 
i odbitej od jonosfery. W godzi- 
nach nocnych zjawisko takie moze 
byd spowodowane dotarciem do 
jonosfery wi^zki promieniowania 
gamma pochodz^cej od bardziej 
odleglych obiektow kosmicznych. 

Mozliwe jest takze dodatkowe 
sporzqdzenie wykresow odzwier- 
ciedlaj^cych przeci^tny poziom ak- 
tywnosci stoneeznej w dluzszym 
okresie po obliczeniu sredniej 
dziennej warto^ci sily sygnalu. 

Wybnchy sloneczne powoduje 
tez wyrzucanie w przestrzen ko- 
smieznq znacznych iio$ci materii 
- plazmy, ktbrej cz^Sd dociera do 
Ziemi po okolo 72 godzinach od 
opuszczenia Slonca. Powoduje ona 
wystqpienie zorzy poiarnej i wply- 
wa na propagacj^ fal w zakresach 
wyzszyeh cz^stotliwosci, ale nie 
jest to przedmiotem obecnych ob- 
serwacji, 

Odbiornik z zyratorem 

Podobnie jak w przypadku ra- 
dioteieskopu mikrofalowego r6w- 
niez radioteleskop dlugofalowy 
sklada si^ z trzech podstawowych 
elementow: anteny, czulego od- 
biornika i rejestratora. 

IndukcyjnoSci obwoddw re- 
zonansowych dostrojonych do 
niskich cz^stotliwosci przyjmujq 
znaezne wartoSci, co wymaga 
zastosowania rdzeni o odpowied- 
nio duzej przenikalnosci ma- 
gnetyeznej i nawini^cia znaez- 
nej liezby zwojow. lndukcyjnosd 
cewki mozna jednak zastqpid 
przez uklad aktywny zwany zy- 
ratorem. Zawarty w nim wzmac- 
niaez, obciqzony pojemno£ciowo, 
powoduje takie przesuni^cie fazy 
prqdu wzgl^dem napi^cia na za- 
ciskach wejSciowych, ze urzq- 
dzenie zachowuje si^ jak induk- 



cyjno$£. Zakres pracy zyratora 
jest ograniezony wlaSciwoSciami 
zastosowanego w nim wzmac- 
niaeza, a uzyskiwane dobroci sq 
dla wyzszyeh cz^stotliwoSci prze- 
waznie nizsze, anizeli w przy- 
padku cewek. 

Schemat z rys. 2 przedstawia 
rozwiqzanie odbiornika dlugofa- 
lowego z zyratorem opracowa- 
nego przez Guglielmo Di Filippo 
(obserwatora AAVSO [6j nr A-93). 
Obwod rezonansowy odbiornika 
stanowi^ kondensator C2 i zyra- 
tor pracujqcy na wzmacniaczach 
operacyjnych ICla i IClb (TL082). 
Do strojenia obwodu sluzy poten- 
cjometr R3. Odebrany sygnal jest 
wzmacniany w dwustopniowym 
wzmacniaczu pracujqcym na ob- 
wodzie IC2 i poddawany detekcji 
na diodzie germanowej (dowolne- 
go typu). Zdetekowany sygnal jest 
podawany na stopieri calkujqcy 
o przelqczanej stalej czasu (IC3) 


i nast^pnie na miemik wychylowy. Rys. 2. 
Potencjometr R16 sluzy do wy- 
zerowania wskaznika przy braku 
sygnalu, a R21 - do ustawienia 
zakresu pomiaru (w zaleznoSci od 
czulosci miernika). Potencjometr 
R22 pozwala na dostosowanie 
poziomu napi^cia do wymogow 
uzytego przetwornika analogowo- 
-cyfrowego. Przyklady rozwiqzan 
przetwornikbw i obslugujqcych 
je programow przedstawiono m. 
in. w poz. [20]. Zamiast ukladu 
przetwornika wtasnej konstrukcji 
mozna uzyd cyfrowego miernika 
uniwersalnego podtqczanego do 
PC poprzez ztqcze RS-232 (i doda- 
nego do niego oprogramowania) 
lub gotowych ukladbw akwizy- 
cji danych dla PC - na przyklad 
w postaci plytek wtykanych do 
komputera. 

Opisy podobnych rozwiqzan 
odbiornikow znajduj^ si^ takze 
w poz. [7] i [8]. 
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Antena ramowa 

Antena ramowa (rys. 3) skla- 
da si^ z uzwojenia pierwotnego 
zawieraj^cego 140 zwojdw izolo- 
wanego przewodu o Srednicy 0,25 
mm. Uzwojenie to jest nawini^te 
na krzyzaku drewnianym lub wy- 
konanym z rurek plastikowych 
(jak to widad na fotografii) o dlu- 
gosci ramion po 75 cm. Na koncach 
ramion wykonanych z drewna 
wyzlobione S 3 wgl^bienia zabez- 
pieczajqce uzwojenia przed zsu- 
ni^riem si^. 

Wraz z rdwnoleglym kondensa- 
torem - dla zakresu 20 kHz jest to 
okoto 1,5 nF (1 nF i 470 pF r 6 wno- 
legle) - stanowi ono obwod rezo- 
nansowy dostrojony do odbieranej 
staqi. Dla wyzszych cz^stotliwosci 
pojemnoSc ta jest oczywiscie odpo- 
wiednio mniejsza. W fazie dostra- 
jania zamiast pojemnosci stafych 
mozna zastosowad kondensator 
strojeniowy od odbiornika radio* 
wego z obydwoma sekcjami pot^* 
czonymi rownolegle. Cewka sprz^- 
gaj^ca sklada si^ z 18*22 zwoj 6 w 
tego samego przewodu. Antena 
jest pol^czona z odbiornikiem za 
pomoc^ 75-omowego telewizyjne- 
go kabla koncentrycznego. 



Antena p^ttowa 


wgUj*ienia na 
koiicach rami or 






kabel 


Rys. 3. 
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Przetwornik 

analogowo-cyfrowy 

VV ukladzie (rys. 4) uzyto czte- 
rokanalowego przetwomika firmy 
MAXIM typu MAX186. Wyjscie 
przetwomika jest polqczone ze 
zt^czem drukarki (LPT) komputera 
poprzez 25-nozkowy wtyk D. 

Obserwacje 

Podobnie jak w przypadku 
przedstawionych poprzednio ob- 
serwacji Slorica w zakresie mikro- 
falowym [19], takze badaniami 
z pasmie fal dlugich warto zain- 
teresowad szkolne i pozaszkolne 
kolka astronomiczne. 

Uniwersytet Stanforda prowa- 
dzi w ramach Mi^dzynarodowe- 
go Roku Heliofizycznego szkolny 
program obserwacji aktywnosci 
Slofica w zakresie dlugofalowym. 
Program ten jest wspierany przez 
Agencj^ Badan Kosmicznych ONZ 
i NASA. W jego ramach uniwersy- 
tet dostarcza szkolom (odplatnie) 
odbiornik dlugofalowy przestra- 
jany w zakresie 30-50 kHz - spe- 
cjalnie opracowany do tego celu, 
materialy dydaktyczne, plany kon- 
strukcji anten ramowych, oprogra- 
mowanie akwizycji danych na PC 
(SIDMON) oraz zapewnia miej- 
sce do przechowywania danych 
pomiarowych i forum sluzqce 
wymianie informacji. Oczywiscie 
obserwacje powinny bye prowa- 


dzone nie tylko w trakeie Roku 
Heliofizycznego ale systematyez- 
nie przez dluzszy czas. 

Konstrukcja odbiornika i anteny 

z grubsza podobne do przedsta- 
wionego powyzej rozwi^zania G. 
Di Filippo. Jako element selektyw- 
ny w odbiorniku zamiast zyratora 
zastosowano scalony pasmowy 
filtr aktywny typu MAX275 firmy 
MAXIM. 

Programy amatorskich obser- 
wacji astronomicznych i radio- 
astronomicznych prowadzi tak- 
ze amerykanskie stowarzyszenie 
AAVSO [ 6 ], ktorego czlonkiem jest 
wspomniany juz G. Di Filippo. 
W gronie cztonkow stowarzysze- 
nia brakuje niestety Polakdw. Naj- 
prawdopodobniej niedostateeznie 
dbamy o upowszechnienie wlas- 
nych osi^gni^c, nie tylko zresztq 
w tej dziedzinie. 

Krzysztof D^browski OE1KDA 

Tab. 2 . Klasyfikacja erupeji sfoneeznyeb. 
Poszczegblne klasy dzielq siq na 9 podka- 
tegorii numerowanych od 1 do 9, np. M6 
oznaeza 6x10-5 W/m z . 


Pomiar wartoici szczytowej w zakre- I 
sie 0 f 1 - 0,8 om | 

Klasa 

Intensywno^d W/m 2 | 

B 

1 < 10-6 

C 

10-6 <=l< 10-5 

M 

10-5 <=l< 10-4 

X 

1 > 10-4 
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Akcesoria 


HOBBY 


Jak zagospodarowac uszkodzony UPS 


Tani zasilacz 13,8 V duzej mocy 


Ot6z wystarczy troszk^ poszu- 
ka£ w Internecie i transformator 
o potrzebnej mocy mozna nabyc za 
przyslowiowe grosze. Jak? Najpro- 
sciej na aukcji, na znanym polskim 
portalu aukcyjnym :). Wystarczy 
wejsc na strong z aukcjami kom- 
puterowych urzqdzeri zasilajqcych 

- UPS-6w. Tak - w UPS-ach prze- 
ciez siedzq transformatory, dziala- 
jqce w odwrotn^ strong. W wielu 
przypadkach sq to urzqdzenia wy- 
cofane z firm, majq uszkodzone 
akumulatory i sprzedawane sq za 
niewielkie pieni^dze. 

Zazwyczaj daje si^ wykorzystac 
obudowt? UPS-a na obudow^ zasi- 
lacza. Do dyspozycji przekafni- 
ki, tranzystory sterujqce, radiatory 
oraz przewody zasilajqce o dosd 
duzym przekroju* Wszystko zalezy 
oczywisde od mocy urzqdzenia. 

Niestety trzeba tez wspomniec 
o minusach takich okazji. Do naj- 
wi^kszych nalezy chyba fakt, ze do 
momentu rozbi6rki nie wiemy, jaki 
typ transformatora siedzi w srodku 

- rzadko kiedy sprzedajqcy chce 
zrobi£ zdj^cie srodka urzqdzenia. 
No, ale cena rekompensuje ewen- 
hialne straty... 

Drugq wielk^ niewiadom^ jest 
napi^cie wyjsciowe samego trafo. 
W wi^kszoSd przypadkow UPS-y 
male (do powiedzmy 250 W) maj^ 
jeden akumulaior, a wi^c silq rze- 
czy muszq mied trafo 12 V. 

W urz^dzeniach o mocy wi^k- 
szej zazwyczaj siedz^ dwa akumu- 
latory i wtedy trafo ma dwa uzwo- 
jenia po 12 V. Teoretycznie 12 V, 
bo niejednokrotnie po pomiarach 
okazuje si^, ze jestesmy w posiada- 
niu trafa o napi^dach 2x15 V... 

Ale zdarzylo mi si^ kupic UPS 


W dzisiejszych czasach kupno zasilacza duzej mocy jest rownoznaczne 
z wydatkiem sporej gotowki. Samodzielna budowa jest optacalna - jed- 
nak najdrozszym elementem jest transformator i nalezy go kupic. Ale jak 
sie okazuje, wcale nie musi tak bye... 



o mocy 1400W!, gdzie po wyj^ciu 
transformatora i pierwszych po- 
miarach okazalo si^, ze daje on na- 
pi^cie 15,5 V.. Po pros hi - zasilany 
by! akumulatorami pol^czonymi 
r6wnolegle. 

Pami^tajmy - kupujqc nieznany 
UPS - kupujemy kota w worku. 

To tak tytulem wst^pu, Jak 
wczesniej napisalem, udalo mi 
si^ na jednej z aukcji zakupid 
UPS-a o mocy 1400 W. Licytowa- 
lem w ciemno, wiedz^c, ze musi 
tam bye cos duzego. Od dawna 
chcialem zbudowac sobie jak^S 
elektrowni^ na 13,8 V Niestety 
zdj^c urz^dzenia nie mam - taki 
bylem zaaferowany przy rozbior- 
ce, ze zapomniaiem zrobi£ fotki... 
Obudowa byla bardzo nie typo wa, 
z caloSci zostawilem sobie tylko 


transformator, przewody (grube 
jak palec), filtr sieciowy, Srubki 
i kilka tranzystordw jako demobiL 

Pozostalo teraz znalez£ jakiS 
dobry schemat Niestety przy tak 
niskim napi^ciu wyjSciowym po- 
zostaje tylko zasilacz w konfigu- 
raeji LDO - czyli o niskim spadku 
napi^da. 

Pierwsze testy samego trafa wy- 
padly znakomicie - przy obci^- 
zeniu pr^dem 30A napi^cie zma- 
lalo tylko o 100 mV! OczywiScie 
dotyezy to pomiarow prosto na 
zaciskach transformatora. Dose 
dlugo zastanawialem, sk^d wzi^c 
obci^zenie o odpowiedniej mocy* 
Ale tu tez przyszlo z pomoc^ zycie. 
Okazuje si^, ze wystarczy pdjsc do 
samochodu i pozbierac wszystkie 
zarowki samochodowe - oezy- 
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46.228 (mm)- 


HOBBY 


Akcesoria 


■53.594 (mm)' 




dajcjc oczywiscie kondensator blo- 
kujcjcy vf.cz. 1 nF przy kazdej dio- 
dzie w mostku. 

Poniewaz chdalem mi ed moz* 
liwoSc pobierania do 28 A, na 
wejsciu po mostku zastosowalem 
filtr zlozony z 30 kondensatorow 
4700 uF/25 V, uzyskujcjc w sumie 
pojemno££ 141 000 uF. Zapewne 
spyta kto£, czemu nie dalem kilku 
sztuk o duzej pojemnosci? Dobre 
pytanie, tyle tylko, ze za paczk^ 50 
sztuk tych kondensatorow zapla- 
diem mniej niz za 3 sztuki 10000 
uF/35V... 


wiScie te zapasowe. Duzo lep- 
szym obciqzeniem bylby rezystor 
o odpowiedniej mocy - ale kto go 
posiada? Zardwki nie idealne, 
bo w momencie podkjczenia, gdy 
wlokno jest zimne, stanowi zwar- 
de - szczegolnie, jesli mamy tych 
zarowek podlqczonych sporo... 

Tak wi^c, majqc juz wst^pne 
dane, musialem znalezd odpowied- 
ni schemat zasilacza. I tu dopiero 
zacz^ly si^ problemy... Sp^dzilem 
kilka dni, zanim znalazlem. Ale 
oplacalo si^ szukac - znalazlem 
strong, na ktorej krotkofalowiec 
EW1LN prezentuje swoj zasilacz, 
umieszczaj^c schemat oraz zdj^da. 
Oto link do strony: http://www.qsl. 
net'ew llrvpower25.html 

Pierwsze prdby na „pajqku" 
pokazaly, ze uklad (rys* 1) dzia- 
la prawidlowo. Zaprojektowalem 
wi(^c plytk^ drukowanq (rys. 2), 
dostosowujqc jednoczeSnie uklad 
do swoich potrzeb. Zamiast TL431 
dalem potencjometr wieloobro- 
towy, MOSFET-y zastosowalem 
o lepszych parametrach - IRL2203. 
Usuni^cie TL-a bylo konieczne, 
poniewaz gdy by! on w ukladzie, 
to zwarcie wyjScia powodowalo 
palenie tranzystorbw. Na potencjo- 
metrze jest wszystko OK, ograni- 


czenie dziala prawidlowo. 

Aby mied jak najmniejszy 
spadek napi^cia, zastosowalem 
w uktadzie mostka diody Schott- 
ky'ego - pol^czone rownolegle 
cztery pary. Diody takie mozna 
znalezc np. w zasilaczach kompu- 
terowych - trzeba tylko sprawdzic 
parametry. Ja zastosowalem 30A, 


Wazn^ rzecz^, jakq nalezy zasto- 
sowad przy tak duzym transforma- 
torze (dotyczy to w szczegblnosd 
transformatorbw toroidalnych) jest 
uklad „mi^kkiego startu". Ponie- 
waz nie chdalo mi si^ robic plytki, 
zakupilem jq z zestawu AVT 1226. 
W obwodzie zasilania 230V dobrze 
tez jest zastosowac jakis gotowy 
filtr przedwzakloceniowy. 
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Montaz jest prosty i sprowa- 
dza si^ do starannego lutowania, 
Potencjometr PR1 sluzy do do- 
kladnego ustawienia napi^cia wyj- 
sciowego, za£ PR2 okreSla prog za- 
dzialania ograniczenia pr^dowego. 
Nalezy go ustawic wg indywidual- 
nych potrzeb. 

Reszta to w zasadzie monoton- 
ny montaz mechaniczny. Jako po- 
moc przy wycinaniu dziur osobi- 
scie wykorzystuj^ mal^ modelarskq 
szlifierk^ k^towq - supersprawa. 

Przy tak duzych prqdach na- 
lezy zastosowa<5 radiator o do£d 
grubym profilu, w przeciwnym 
razie ugotuje nam si^ wszystko... 
Do poiqczeri uzylem podwojnie 
zlozonego i zlutowanego drutu 
miedzianego 1,5 mm 2 . Aby to po- 
lutowac, musialem uzy 6 lutownicy 
o mocy 70 W - mniejsze nie byty 
w stanie dobrze rozgrzad cyny. 

W swoim zasilaczu zamiast 
standartowych miernik6w wska- 
z6wkowych postanowilem dac 
wySwietiacze LCD - kosztujq nie- 
wiele, a zawsze cos innego. Wiq- 
ze si^ to z dodatkowymi dwoma 
zasilaczami, poniewaz mierniki te 
nie mogq bye zasilane ze zrodla 
pomiarowego. Na szcz^scie nie 
trzeba inwestowac w kolejne trafo 
- w kazdym UPS-ie jest zamon- 
towany maly transformatorek do 
zasilania elektronikj, wystarezy go 
wykorzystac. Jak mamy szcz^sde, 
trafi si^ nam zpodwojnym uzwo- 
jeniem. 

Do pelni szcz^scia brakuje inte- 
ligentnego wiatraka - bo przeciez 
jakis wentylatorek musi byd Dtugo 
si^ nie zastanawialem - zrobitem 
go na procesorze (rys. 3). 

Uklad wyposazony jest w trzy 
diody LED informujqce o aktual- 
nym stanie wentylatora i radiatora. 
Jako czujnik temperatury pracuje 
uktad DS18B20. Dzi^ki temu nie 
trzeba nic kalibrowac - po uru- 
chomieniu uklad jest gotowy do 
pracy. 

Zasada dzialania 

W temperaturze pokojowej 
wentylator jest wlqczony i pracuje 
na malych obrotach z wlqczonym 


w szereg opornikiem - u mnie 150 
fi. W takim stanie Swieci si^ na 
panelu czolowym zielona dioda 
LED. Gdy temperatura Tadiatora 
przy tranzystorach mocy (bo tarn 
jest umocowany czujnik tempe- 
ratury) wzrosnie powyzej 35 a C, 
zalqczy si^ pierwszy z przekazni- 
k6w, obnizajqc rezystancj^ i pod- 
noszqc delikatnie obroty wenty- 
latora. 

Gdy temperatura w dalszym 
ciqgu b^dzie rosla i przekroczy 
prog 45°C, zaswieci si^ zdlta dioda 
na panelu i wl^czy si^ przeka£nik 
2, wyraznie zwi^kszajqc obroty 
wentylatora. Taka praca jest juz 
styszalna, ale nie ud^zliwa, 

Gdy temperatura radiatora 
przekroczy 75°C, zaswied si^ dioda 
czerwona i zalqczy si$ ostatni prze- 
kaznik - wentylator jest zasilany 
napi^ciem znamionowym. Jest to 
juz dose mocno slyszalne. W przy- 
padku gdyby temperatura nadal 
rosla, po przekroczeniu wartosci 
85°C dioda czerwona zaeznie mi- 
gat z cz^stotliwosci^ okolo 4 razy 
na sekund^. Jest to informaeja, ze 
nalezy zredukowac pobieranq moc 
i ochlodzic radiator. 

LIklad zbudowany jest w opar- 
ciu o popularny i tani procesor 
ATtiny2313. Do tego jest kilka po- 
pularnych elementdw. JeSIi kto$ 
b^dzie mial problem ze zdoby- 
ciem przekazniktiw kontaktrono- 
wych DIP12-1A72-12L, to moze 
podlqczyc jakiekolwiek na 12 V. 
Moze tez przerobi^ plytk^ (rys. 
4) i zamiast przekaznikow uzyc 
tranzystorow np. BD139. Procesor 
pracuje z wewn^trznym kwarcem 
4 MHz i tak tez nalezy ustawic 
FuseBity. 

Rezystory R9-R11 nalezy dobrac 
we wlasnym zakresie, w zaleznosd 
od zastosowanego wentylatora. 

Oczywiscie spos6b chlodzenia 
zalezy tylko i wylqcznie od kon- 
struktora - to jest tylko propozy- 
cja. 

Szczeg61y budowy zasilaeza ilu- 
strujq poszczeg61ne zdjtjtia (www. 
diodak.com). 

Grzegorz Burzynski SP5EIN 
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REKLAMA 


U chwyt (maqnes 13cm) Antena samochodowa 


SUNKER ELITE U103 



CB Sunker ELITE CB 102 



MonlaZ na magnes 
RG58 w/PL259 
Srednica: 120mm 


Cena* 93 00 zf Cz^stotliwo$£: 26-28MHz Impedancja : 5012 Waga: 290g 

* Wzmocnienie: 4dB 

(ANT0422) V.S.W.R: 1,1:1 


Moc max: 500W 
DtugoSi: 1,58m 


MontaZ: fi 12,5mm 




DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Najnowszy transceiver 
i inne uktady radiowe 


Z wielu czasopism docierajcicych do 
redakcji wybralismy test najnowszego 
transceivera Yaesu oraz mi?dzy innymi 
kilka interesuj^cych opisow wykonania 
uktadow w.cz.. 


Analizator antenowy miniVNA 
(„Prakticka Elektronika 
a Radio” 10/2007) 

W czeskim miesi^czniku „Prak- 
ticka Elektronika a Radio" jest opi- 
sana konstrukcja miniaturowego 
analizatora antenowego miniVNA 
w postaci przystawki do PC. Po- 
mimo niewielkich wymiardw (90 
x 55 x 30 mm) i prostej konstrukcji 
urz^dzenie ma bardzo uzyteczne 
wlaSciwoSci, przydatne nie tylko 
podczas pomiardw antenowych 
KFiVHF. 

Analizator miniVNA, oparty na 
konstrukcji IW4HEV, jest produ- 
kowany przez wlosk^ firms Mini 
Radio Solutions. 




Rys.1. 
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Na wyposazeniu miniVNA 
znajduje sis kabel USB oraz opro- 
gramowanie na CD. 

Urz^dzenie pracuje w zakresie 
100 kHz-180 MHz i komunikuje 
si$ z PC za poSrednictwem zl^cza 
USB, przez ktore jest tez zasilane. 
Analizator jest wyposazony we 
wbudowany sprzsgacz kierun- 
kowy, dzi^ki czemu pomiary do- 
pasowania anten nie wymagajs 
korzystania z pomocniczych ukla- 
dow. Uproszczona konstrukcja mi- 
niVNA posiada wprawdzie tylko 
detektor logarytmiczny (AD8302), 
ale pozwala takze na pomiary cha- 
rakterystyk fazowych badanych 
obwodbw (bez uwzglsdnienia jed- 
nak znaku fazy) (rys. 1). 

Jak widac na schema tach, w ge- 
neratorze w.cz. pracuje scalony 
syntezer cyfrowy typu AD9951, 
a za sterowanie jego prac^ jest od- 
powiedzialny mikrokontroler At- 
mega8L wyposazony w 10-bitowy 
przetwornik analogowo-cyfrowy. 
Sygnal wyjsciowy z syntezera jest 
podawany na filtr dolnoprzepusto- 
wy poprzez transformator w.cz., 
co powoduje wi^ksze zmiany am- 
plitudy w funkcji czsstotliwoSci, 
jednak brak wzmacniacza owocuje 
obnizeniem mocy wyjsciowej ge- 
neratora do 1 mW (0 dBm), a za- 
kresu dynamiki do 50-55 dB. 

Przyrz^d obrazuje r6zne wiel- 
ko£ci w widmie czsstotliwoSci: 
WFS, RL (return loss), reaktancjs. 


skladow^ rezystancyjnq, modul 
impedancji, fazs- Posiada kilka 
opcji pomiardw fidera i markery 
czsstotliwosd oraz mozliwosc wy- 
kreslania wykresu Smithsa. 

Znajdujqce sis wewn^trz obu- 
dowy zworki pozwalajq na alter- 
natywne zasilanie analizatora z ba- 
terii (3,6 V/150 mA) i komunikacjs 
z komputerem za posrednictwem 
zl^cza RS232 lub bezprzewodo- 
wo poprzez zl^cze Bluetooth, co 
ulatwia prowadzenie pomiarow 
anten w plenerze. 

Radiostacje demobilowe 
PA1FJ (..Electron” 7/2007) 

Na okladce i wewn^trz lipco- 
wego numeru miesiscznika „Elek- 
tron" z ubieglego roku znajduje 
sis fotografie kolekcji starszych 
wojskowych urz^dzen nadawczo- 
-odbiorczych, ktorymi pasjonuje 
sis Fred Jacobs PA1FJ. 

Jest tu kilka modeli radiostacji, 
misdzy innymi SEM-35, SEM-36, 
GRC-9 uzywanych w wojskach 
Bundeswehry. Znawcy tematu 
wypatrzs juz na okladce modele, 

0 ktdrych marz^ kolekqonerzv mi- 
litarnych radio retro. 

W$r6d eksponatow PA1FJ znaj- 
duj$ sis odbiorniki radio- 

komunikacyjne z okresu II wojny 
Swiatowej, misdzy innymi BC-191 

1 BC-348, ktore byly produkowane 
przez kilka firm w Stanach Zjed- 
noczonych prawie przez caly czas 
wojny. Bardzo duze iloSci tego 
sprzstu dostarczono konwojami 
do Zwi^zku Radzieckiego, gdzie 
po pewnym czasie, na zasadzie 
umowy licencyjnej, zaczsto je tak- 
ze produkowac, pod inn^ nazwq 
(np. BC-348 jako US-9; pod wzgls* 
dem cech konstrukcyjnych odbior- 
niki te niczym sis od siebie nie r6z- 
nily). Przeznaczeniem sprzstu bylo 
utrzymywanie l^cznoSci radiowej 



Swiat Radio Marzec 2008 







w wojsku, a po zakonczeniu wojny 
- mi^dzy innymi w lotnictwie cy- 
wilnym. Z uwagi na masowq pro- 
dukcj^, niekt6re z eksponatdw, np. 
wspomniane odbiorniki BC-348, 
byly uzywane przez krdtkofalow- 
c6w na calym Swiecie. PA1FJ, przez 
sentyment, wykorzystuje niektore 
radiostacje do dzisiaj. 

W tym samym numerze „Elec- 
trona" na uwags zasluguje infor- 
macja wojskowych o nowym ana- 
lizatorze widma TTI PSA1301T. 
Test urzqdzenia przeprowadzil 
PE1MIX. 

Analizator PSA1301T umoz- 
liwia oglqdanie widma sygnalu 
w.cz. az do 1,3 GHz. Zakres pracy 
urzqdzenia to 150 kHz-1300 MHz. 
SzerokoSc badanego pasma RBW 
moze wynosid 280 kHz albo 15 
kHz. Maksymalny poziom poza- 
pasmowy si^ga -96 dBm (poziom 
odniesienia -20dBm). Urzqdzenie 
umozliwia badanie wszelkich sy- 
gnalow wyjsciowych nadajnikow 
AM/FM. 

Dane z miernika mozna prze- 
niesc do PC w celu analizy doku- 
mentacji lub wydrukowad. Zasto- 
sowane baterie umozliwiajq ponad 
4 godziny ciqglej pracy. Cena PSA- 
13011 wynosi 1195 euro. 

Yaesu FT-950 
(..RadCom” 12/2008) 

G3SJX opisuje w ostatnim nu- 
merze „RadCom" z ubieglego roku 
Yaesu FT-950. Z zamieszczonych 
testdw wynika, ze jest to naprawd^ 
wysokiej klasy TRX, zapewniajqcy 
wyjqtkowq jakoSc pracy, zardwno 
podczas nadawania, jak i odbio- 
ru. FT-950 zostal zaprojektowany 
do najtrudniejszych sytuacji ope- 
ratorskich, niezaleznie od tego, 
czy podczas zawod6w krdtkofalar- 
skich, polowania na DX-y, czy tez 
podczas pracy emisjami cyfrowy- 
mi. Bazuje zarowno na sprawdzo- 
nych rozwiqzaniach ukladowych 
rodziny FTdx9000, jak rowniez 
tego, co najlepsze, w rozwiqza- 
niach serii FT-1000. FT-950 zapew- 
nia moc wyjSciowq na nadawanie 
do 100 W podczas pracy emisjami 
SSB, CW oraz FM (25 W emisjq 
AM). Zastosowane uklady Digital 
Signal Processing (DSP) zapewnia- 


jq bardzo dobre parametry tor6w 
nadawczego i odbiorczego. 

Rozbudowany tor odbiorczy 
wykorzystuje uklady DSP do za- 
pewnienia adekwatnej selektyw- 
no£d, z funkcjami plynnej regulacji 
pasma przepuszczanego (Variable 
Bandwidth), plynnego przemiesz- 
czania spektrum cz^stotliwoSci 
poSredniej (IF Shift), ksztaltowa- 
nia na zqdanie przepuszczanego 
pasma p.cz. (Passband Contour 
Tuning). Oprdcz tego uklady DSP 
zapewniajq takze cyfrowq redukcj^ 
zakldcen (Digital Noise Reduction) 
oraz selektywne wyriszanie inter- 
ferujqcych nosnych (Digital Auto- 
-Notch Filtering), niezaleznie od 
nastawianego r^cznie ukladu wy- 
ciszania interferujqcych nosnych 
(IF Notch filter). 

W torze nadawczym zastoso- 
wano ekskluzywny, trzypasmowy 
korektor tembru glosu we wzmac- 
niaczu mikrofonowym, umoz- 
liwiajqcy najbardziej korzystne 
(„przebojowe" i konkurencyjne 
w warunkach pile-up) uksztalto- 
wanie dzwi^ku. Regulacjom pod- 
legajq: amplituda, cz^stotliwoSc 
centralna pod-pasma akustyczne- 
go oraz jego szerokoSd dla: niskich, 
Srednich i wysokich cz^stotliwo- 
Sci akustycznych. Zaawansowane 
udogodnienia operatorskie obej- 
mujq mozliwoSd wprowadzania 
cz^stotliwoSd z klawiatury (Direct 
Keyboard Frequency Entry) oraz 
zmian$ pasm amatorskich, kom- 
presor dynamiki glosu (Speech 
Processor), mozliwosc podsluchu 
wlasnego nadawania na pozio- 
mie cz^stotliwosd p.cz. dla emisji 
fonicznych (IF Monitor for Voice 
Modes), regulacji cz^stotliwosci 
podsluchu wlasnego nadawania 
emisji CW, przelqcznik doklad- 
nego strojenia si^ na korespon- 
denta podczas pracy emisjq CW 
(CW Spot Switch), bardzo szybkie 
przelqczanie odbior/nadawanie 
podczas pracy bardzo wysokimi 
tempami emisjq CW (CW QSK), 
nastawialny ogranicznik zakldcen 
(IF Noise Blanker) oraz funkcj^ 



wyciszania tla pasma dla wszyst- 
kich emisji (all-mode Squelch). 

Na tylnym panelu sq dwa gniaz- 
da antenowe TX/RX. Sq takze dwa 
gniazda do przylqczenia klucza 
znakow CW: jedno na plyde czo- 
lowej, drugie na plycie tylnej. Oba 
mogq bye skonfigurowane nieza- 
leznie jako kluez sztorcowy lub 
manipulator klucza elektronowego 
bqdz tez jako przylqcze do klu- 
czowania FT-950 z zewn^trznego 
komputera. Do uprzedniego wpi- 
sywania tekstdw telegraficznych 
jest pami^d o stosownej pojemno- 
Sci. Wielokolorowy wyswietlacz in- 
formuje uzytkownika o wszystkich 
ustawieniach parametr6w. 

Ustawianie cz^stotliwo§ci jest 
proste: oprocz bezpoSredniego 
wprowadzania cz^stotliwoSci z kla- 
wiatury sq dwa niezalezne oscy- 
latory przestrajalne: VFO-A oraz 
VFO-B. Oddzielne klawisze do 
wyboru pasma amatorskiego, a w 
obr^bie danego pasma amator- 
skiego mozliwoSc trzech wst^p- 
nych ustawieri VFO dla trzech 
podstawowych emisji (CW, Data, 
SSB) powiqzana z wyborem filtrow 
selektywnych adekwatnych dla 
danej emisji. Opr6cz tego jest 99 
komdrek pami^ci. Kazda z komd- 
rek przechowuje dane dotyczqce 
wybranej cz^stotliwoSci, ustalo- 
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nych dla niej filtr6w selektywnych 
w torach p.cz. Ponadto: ustawienia 
RIT/XIT, warunk6w pracy ze ska- 
nowaniem komorek pami^ci. Dla 
najwazniejszych (z punktu widze- 
nia operatora) ustawieri przewi- 
dziano 5 szybko przywolywanych 
komdrek pami^ci (QMB). Wbu- 
dowana automatycznie dopaso- 
wujqca skrzynka antenowa ma 
pami^c dla 100 rdznych ustawien, 
co zapewnia bardzo szybkie dopa- 
sowanie po zmianie cz^stotliwoSci 
lub anteny. Na plycie tylnej jest 
gniazdo specjalnie dedykowane 
do pracy emisjami RTTY/PKT. 

FT-950 powinien bye zasilany 
napi^ciem 13,8 V DC z mozliwosci^ 




poboru prqdu do 22 A. W zestawie 
jest mikrofon r^ezny MH-31B8, 
kabel DC do zasilaeza, zapasowe 
bezpieczniki oraz wtyki. 

Wybrane parametry FT950: 

■ zakres cz^stotliwoSci odbioru: 30 
kHz-56 MHz; 

■ zakres nadawania: amatorskie 
pasma 160-6 m; 

■ moc wyjSciowa na nadawanie: 5 
W, 100 W; 

■ emisje: USB, LSB, CW, AM, FM; 

■ kompresor dynamiki mowy; 

■ wbudowany automatyezny 
kluez elektronowy do nadawa- 
nia znakow Morse'a; 

■ cyfrowa redukeja szumdw i za- 
kldceri; 

■ wbudowana automatyezna do- 
pasowuj^ca skrzynka antenowa; 

■ wymiary: 35,6 x 11,4 x 31,5 cm; 

■ waga: 13 kg. 

Tlumaczenie artykulu zostanie 
zamieszczone w jednym z kolej- 
nych numerdw SR. 

Jodrell Bank EME 
(„RadCom” 9/2007) 

G0DMU opisuje 50-lecie tele- 
skopu Lovell oraz prac^ staeji oko- 
licznoSriowej GB50EME. 

Lovell to w pelni sterowalny ra- 
dioteleskop o wielkoSci 76,2 metra 
znajduj^cy si$ w obserwatorium 
radioastronomieznym w Jodrell 
Bank (okolo 28 km na poludnie 
od Manchesteru) nalezqcego do 
Wydzialu Fizyki i Astronomii Uni- 
wersytetu w Manchesterze. Cala 
konstrukeja wazy ponad 3 tysi^ce 
ton i zostala zaprojektowana przez 
profesora Bernarda Lovella, a uru- 
choiniona la tern 1957 roku. 

Teleskop pocz^tkowo nosil 
nazw^ Mark IA (MKIA), jednak 
w 1987 roku zostal przemianowany 
na Lovell Radio Telescope na czesc 
konstruktora. Przechodzil dwu- 
krotnie modernizacj^ powierzch- 
ni anteny: w latach 1970-71 oraz 
2000 - 2002 . 

Lovell by! jednym z radiotele- 
skopow biorqcych udzial w pro- 
jekeie Pheonix, uzywany jest takze 
do wykrywania odleglych pul- 
sarow, badania formowania si^ 
gwiazd w naszej galaktyce oraz 
poszukiwania ciemnych galaktyk 
i kwazarow w odleglych zakqtkach 
wszechswiata. 

Poza zastosowaniami jako sa- 
modzielnego teleskopu, Lovell jest 
kluczowym elementem brytyjskie- 
go program u MERLIN - wysoko- 
rozdzielczosciowego radiorejestro- 
wania w National Facility. Teleskop 
ten jest polqczony sieci^ z telesko- 
pami na calym Swiecie, dzi^ki cze- 
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mu powstajq zdj^cia o najwyzszej 
w catej astronomii rozdzielczosci. 

G0DMU wspomina nie tylko 
prac^ teleskopu, ale takze staeji 
okolicznosciowq GB50EME, kto- 
ra pracowala EME na 432 MHz. 
Wykorzystywano 19-elementow^ 
anteny Yagi Tonna (16,2 dBi zy- 
sku) zasilanej kablem RG214 oraz 
wzmacniacz liniowy UHF/70 cm. 

Amatorska antena Wi-Fi 
(„A Radio - Prakticka 
Elektronika” 11/2008) 

Wielu czytelnikdw zastanawia 
si$, jak samemu zbudowac anie- 
ns Wi-Fi na pasmo 2,4 GHz (byly 
nawet listy do redakcji w tej spra- 
wie). Jezeli ktoS lubi majsterkowac, 
to nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
zrobid take} anteny. Anteny wyko- 
nane wlasnor^cznie na pewno nie 
b^dq mogly dorownad antenom 
produkowanym seryjnie, ale bedq 
na pewno tansze, a nawet za dar- 
mo. Sposob wykonania takiej an- 
teny w oparciu o opakowanie po 
krqzkach CD oraz kawatek drutu 
ilustruj^ zdj^cia (wybrane z AR 
11/08). 

1 Obci^cie pionowego slupka na 
wysokoSc 18 mm i wypilowanie 
wgl^bienia pod element pro- 
mieniujqcy anteny (16 mm od 
podstawy). 












2 Przygotowanie 25 cm odcinka 
drutu miedzianego o przekroju 
2,5 mm2 i 7-krotne zagi^cie go 
na dlugosci 29 mm. 

3 Wyglqd konstrukcji elementu 
promieniujqcego. 

4 Miejsce dolutowania przewodu 
koncentrycznego 50 £1 

5 Wprowadzenie przewodu 
w otwor slupka i zamontowanie 
elementu anteny przez zatopie- 
nie lutownicq. 

6 Wygl^d gotowej anteny Wi-Fi. 

Filtr na pasmo 2 m 
(..Radio REF” 9/2007) 

FITE opisuje konstrukcji filtr u 
dolnoprzepustowego przeznaczo- 
nego do wspolpracy ze sprze^tem 
nadawczo-odbiorczym na pasmo 
144 MHz. 

Schemat ukladu jest pokazany 
na rys. 2. Wartosci elementow zo- 
staly dobrane za pomoc^ progra- 
mu komputerowego. 

Obudowa aluminiowa ma wy- 
miary 165 x 120 x 50 mm. Na dolnej 
cz^sci obudowy zostaly zamon- 
towane trzy kondensatory wyko- 
nane z odcinkow dwustronnego 
laminatu foliowanego miedziq (76 
x 30 mm; 2 szt. - 86 x 35 mm). Jak 
widac na zdj^ciu, miejsca wokol 
Srub mocujqcych maj^ odsloni^ 
warstwi miedzi. 

Oczywiscie podane wyzej wy- 
miary kondensatordw mog^ by£ 
inne, w zaleznosci od rodzaju ma- 
terials Cewki stanowi^ odcinki 
plaskownika miedzianego (4 mm) 
i ich wymiary powinny bye ustalo- 
ne indywidualnie podezas stroje- 
nia ukladu. 

W ukladzie modelowym cewki 
srodkowe filtru maj^ po 3 zwoje 
nawiniite na srednicy 11 mm. 

Dopasowanie anteny a WFS 
- fakty i mity („RadCom” 
12/2007) 

Pat Hawker, G3VA w bardzo in- 
teresuj^cym artykule udowadnia, 
ze zawsze jest mozliwe wykona- 
nie anteny zasilanej w punkeie 
srodkowym o dowolnej rozs^dnej 
dlugosci, z dowolnym typem ma- 
lostratnej linii przesylowej, ktora 
b^dzie skuteeznie promieniowac, 
przy zalozeniu, ze uzyje sii do- 
brej o szerokich mozliwosciach 
„skrzynki antenowej" wlqczonej 
mi^dzy nadajnik dostosowany 
do obciqzenia o malej impedaneji 
(np. 50 Q) a linii przesylow^. 

Z tego tez wzglidu zasilany po- 
srodku dipol (dublet) pozostal do 
dzis chitnie stosowanq anteny. 


50R 


Rys. 2. 


50R 


Na rysunku 3 przedstawiono an- 
teni opisanq przez W. H. Hazel- 
dona G3KBE w Biuletynie RSGB 
z czerwca 1959 roku. Stroila sii ona 
dobrze w 6wczesnych pasmach 
1,8, 3,5, 7, 14 i 28 MHz, ale nie ma 
powodow, aby nie pracowata nale- 
zycie we wszystkich obecnych pa- 
smach Od 1,8 do 28 MHz przy za- 
stosowaniu odpowiedniej „skrzyn- 
ki antenowej". 

Autor zebral wiele uwag na te- 
mat faktow i mit6w dotycz^cych 
WFS, czi^ciowo opartych o wykaz 
sporz^dzony przez Waltera Ma- 
xwella W2DU. Oto kilka z nich 
(caly artykul w jednym z kolejnych 
numerow SR): 

■ Moc odbita nie reprezentuje 
strat mocy z wyjqtkiem zazwy- 
czaj umiarkowanego wzrostu 
tlumienia w linii przesylowej; 
w bezstratnej linii nie bidzie 
starty mocy w wyniku odbicia, 
niezaleznie od tego, jak wysoki 
jest WFS. 

■ Wysilki wlozone w zredukowa- 
nie WFS ponizej 2:1 w dowolnej 
linii wspolosiowej s^ generalnie 
wysilkami chybionymi z punktu 
widzenia zwiikszenia promie- 
niowania przez 

■ Niski WFS nie jest dowodem, ze 
system antenowy jest dobry. 

■ Radiator systemu antenowego 
nie musi miec dlugosci rezonan- 
sowej aby uzyskac maksymalny 
rezonansowy przeplyw pr^du, 
ani tez linia przesylowa nie musi 
mi e£ szczegblnej dlugosci. 

■ Na WFS w linii przesylowej nie 
ma wplywu jakakolwiek regula- 
eja ukladu dopasowuj^cego po 
stronie nadajnika. 
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Rys. 3. Dipol G3KBE z 1959 roku 


Izolatory o dtugoici 85 mm 
• wykonane z ko»k6w 
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PGA - plagiat? 

® Nawiqzujqc do listu za- 
mieszczonego w $R 2/08, 
jest prawdq, ze regulamin 
dyplomdw Polskie Gminy jest au tor- 
stum kol. SQ6CU i po jaunt sif wczesnq 
wiosnq 27)07 n i obejmuje dyplomy za 
100-250-500-750-1000 Gmin, zalicza- 
ny jest od ostatnich zmian administra - 
cyjnych w kraju - czyli od 1.01.1999 
r :, podobnie zresztq jak dyplom SPPA 
czy intie. Dawodem na to, co piszf na 
wstfpie, sq moje oirzymane z Klubu 
SPAC od kol SQ6CU dyplomy za: 

1. 100 Gmin nr 001 z d?iia 12.06.2W7 

2. 250 Gmin nr 001 z dnia 25.06.2W7 

3. 500 Gmin nr 001 z dnia 01.12.27907 
- takie sq fakty, a z nimi trudno dys - 
kutowad ’ 

Klub SPAC wydaje ponadto szcreg 
innych dyplomdw od dnia 1.01.1999 
r., jak np, serie dyplomdw „rzecznych" 
Wisla-Odra-Bug-Narew-San-Pilica 
i dziesiqtki innych - patrz umrw.spac. 
com.pl. Myilalem, ze SPAC i MK 
QTC uzgodnily pomifdzy sobq dal - 
szq rozbudow f program u PGA, skoro 
SPAC wyslal do MK QTC plytf ze 
swoim programem PGA oraz wykazem 
gmin. Zdziwilo mnie , ze MK QTC 
ustalil daif „rozruchowq" dla pro- 
gramu PGA od 1.01. 2005 *-* dlaczego 
pominifto okres 9 lat, od kiedy gminy 
majq wlasnq administracjf? Poniewaz 
program PGA , ktory reklamuje MK 
QTC, jest w calodci oparty na RDA 
(Russian Districts Award) - wife i da- 
ta rozruchu programu PGA juz nic 
dziwi. Wg picrwszych wzmianek na 
Xamach MK QTC podano, ze Iqcznosci 
do poszczegdlnych dyplomdw PGA 
bfdq zaliczane urylqcznie na podstawie 
potwierdzen kart ami QSL, pozniej 
ten wymdg zlagodzono, dodajqc, ze za 
udzial w dniach aktywnosci PGA, po 
zweryfikozvaniu Iqcznodci - karty nie 
bfdq potrzebne. Dalej jednak sq „orga- 
nizacyjne dziury" w tym programie, 
bo co majq zrobic kolega udajqcy sif ze 
staejq na urlop, skoro akurat wtedy nie 
bfdzie przypadai czy przypadaly dni 
aktywnodci tego program u, a o nim 
wiedzqc, bgdzic chciat robic i gminy. 
Mnie sif wydaje, ze tu chory jest sys- 
tem - no bo w jaki sposob 27% czlon- 
kow PZK ma otrzymac karty od 73% 
nie czlonkow? Czemu nas, czlonkow 
PZK optacajqcych skladki, karze sif 
dodatkowo koniecznosciq wysylania 
SASE? Jako dowdd - na SASE do sta- 
cji nie czlonkow do dyplomow 100-250 
i 500 gmin musialem urydac z emery- 
tury ponad 450 zi. Nie mam iadnych 
pretensji do nie czlonkow PZK - mam 
do braku spdjnosci przepisow w za - 
istnialej sytuaeji. Jczeli sytuaeja nas 
przerosla - to ustalmy na szczeblu ZG 
PZK, ze na kazdy dyplom wydawany 


w Polsce, zardwno dla naszego krotko- 
falou>ca, jak i dla staeji zagranicznych 
NIE B?D4 POTRZEBNE KARTY 
QSL - wystarezy, by upowazniony w 
kaidym OT potwierdzal zgtoszenia 
na dyplomy na podstawie logu staeji 
ubiegajqcej sif o dyplom - wtedy nie 
bfdq konieezne dni zadnej aktyumosci. 
Zdziwil mnie rdwniez zapis na str. 
5 MK QTC, gdzie zainteresowany 
programem PGA dzifkuje siedmiu ko- 
legom, w tym i Prezcsowi PZK za po- 
moc w przygotowaniu programu PGA , 
a nic nie wspomina o kol. SQ6CU, od 
ktorego caly program z urykazem gmin 
otrzymal na ptycie w sierpniu 2007 r. 
- jak podaje kol SQ6CU. 

Z powazaniem Jan Tlorczak SP7ENU 
- senior PZK z nr. czlonkowskim 238 

Red. Bardzo niech^tnie 
publikujemy listy o takie j 
tresci jak ten powyzej. 
Komentarz pozostawiamy Czytel- 
nikom. Do redakcji dotarl takie 
list od Stanislawa Radomskiego 
SQ7GDS (SN7PW) z proSbq o wy- 
jasnienie man. nie£cis!o£ci zwiq- 
zanych z rozliczeniami zawodow 
„PW" i „Zawody Zegrzyriskie". 
List zostal przeslany takze do 
kompetentnych osob w PZK oraz 
LOK, ale redakeja nie otrzymala 
odpowiedzi. 

Kto pomoie? 

Jest cm Waszym czytelnikiem 
od chwili powstania cza- 
sopisma. Z zawodu jesiem 
elektromechanikiem w wieku prawie 
50 lat. Od najmlodszych lat kocham 
radio i daleki odbior staeji radivwych 
i TV Obecnie zntfezony cifikq pracq 
na kawalek chleba mile wspominam 
dawne przygody z odbiorem dalekich 
staeji. Najmilej wspominam niedziclne 
programy w TV pod nazwq „Krotko~ 
falowcy", a szczegolnie jeden z nich, 
pokazujqcy sprzft i Iqcznosci SSTV. 


Jestem przekonany, ze na niejednym 
strychu poniewiera sif Warn sprzft 
ktory kiedy s sami zrobiliicie lub ku- 
piliide, a po latach uzytkowania od- 
stawili&ie w zapomnienie bo dzisiaj 
made nowszy i lepszy. 

Moze tak krzyknqc w eterze: szukamy 
sprzftu do odbioru SSTV dla czlowie- 
ka ktdry o tym marzy ponad 30 lat 
- a echo odpowie jak w lesie „mamy... 
mamy". Przeciez radosc jest wifksza 
w dawaniu niz braniu, w ofiarowaniu 
niz proszeniu - a wdzifcznosd ofiaro - 
unit lego jest wieezna. 

Janusz z Roztocza 

Ad res do wiadomosci redakcji 

Historia dig! 

Szanowjii Kolcdzy f 
W czasic zbierania materialu 
do broszury „25 lat digi w 
LE" uzyskalem duiq liezbf fotografii 
i innych dokumentow . Sporo z nich 
trafilo dopier o w czasie oddawania 
broszury do druku. W broszurze lokal- 
nej znajdq sif fotografie uezestnikdw 
(przy radiostaeji ), a w dziale laureaci 
sq fotografie przy radiostaeji, na duuwd 
osobisty i inne . 

Niewykorzystane maierialy uzupel- 
nione oopisy sq doskonalym materia- 
lem do opracowania historii digi w SP. 
W zwiqzku z powyiszym podejmujf 
sif zebra nia i opracowania materia- 
l&w oraz przygotowania do druku w 
ramach kolejnej broszury. Obecnie nie 
mam jeszczc sponsora ale myslf, ze sif 
znajdzie. 

Bardzo proszf o uzupelnienie doku- 
mentaeji, wskazanie osob, ktore zaj- 
mowaly sif poszczegolnymi irybatni 
digi. Braku jc informaeji o poczqtkach 
sieci PR. 

Bardzo proszf o rozpropagowanie me go 
apelu o pomoc w zbicraniu materialow 
i wskazanie ludzi znsluzonych w roz- 
woju digi w SP. 

Vy73 

Ryszard Grabowski SP3CUG 
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„Moze nie potrzebne /tarty QSL?” 


Z miniankiety ze $R 1/08: 
„Kl6ry z artykutbw w 2007 
roku zainteresowat Cie 
najbardziej i dlaczego?” 

SCAF-l 

W srod arlykuldw w miesi^czniku 
Swiat Radio z roku 2D07, najbardziej 
zainteresowat mnie „Dodatkowy filtr 
SCAF-l " zamieszczony w majowym 
numerze SR, Posiadam TRX-a star- 
szego typu, mianowicie IC-735 i chc$ 
poprawic sobie komfort odbioru hex 
ingerowania do um^trza urzqdzenia. 
Na dzien dzisiejszy mimo bardzo stabej 
znajomoici j$zyka angielskiego udato 
mi s/f sprowadzic z fir my Maxim Dal- 
las darmowe sample w postaci MAX 
295 dla siebie i kilku kolegow krotkofa- 
lowcow . Doczekalem si$ rowniez kitu 
AVT-5109 ktory zamdwilem i juz po- 
siadam, jest w trakcie montaiu... 

Henryk Wrote l SP6LUP 

Anteny balkonouv 
Najbardziej zainteresowat mnie arty - 
kul z SR 8/07 „ Anteny balkonowe 
Je&i obok domu przechodzq linie niskiego 
i wysokiego napipia oraz linie telefonicz- 
ne i do tego zona i sqsiedzi sobie nie. zy- 
czq zadnych „drutow" bo sciqga pioruny, 
a mieszkam na takim terenie gdzie burz$ 
sq czpste oraz gwaitowne -jakie jest inne 
wyjsde dla switfego spokoju? Pozostajq 
niestety tylko anteny balkonowe . 

Andrzej Lukahko 


MFJ-1786X 

W mojej ocenie na szczegolnq uwag% 
zasluguje opublikowany w SR 9/07 
artykul o krotkofalowej antenie ma- 


gnetycznej MFJ-1786X. Sam od kil- 
ku lat uzywam do odbioru fal krdt- 
kich wlasnor^cznie wykonanej anteny 
ma gnetycznej i wiem, ze w pewnych 
warutikach nic jej nie zastqpi. Stqd 
tez moje zainteresowania tego rodza- 
ju konstrukcjami. Mam nadziej iz 
wkrotce doczekam $i$ opracowania 
odbiorczej wieloelementowej anteny 
magnetycznej o silnych wias'ciwo&iach 
kierunkowych , ktorq b$dzie mozna wy - 
konad w warunkach amatorskich. 

Roman Buja 


Rozmowa z PY5ZHP 
Niedawno zamknql si% nasi^pny rocz - 
nik Siviata Radio 2007. Mozna bylo 
nacieszyc wzrok piqknymi reklamami, 
ale nie tylko . 

Czytalem i oglqdalem kazde wydattie 
miesifcznika „od dechy do dechy". 

Jako ze jestem krotkofalowcem i elek- 
tronikiem hobbystq to czytam wszyst- 
kie artykuly bo cz^sto znajduj? infor- 
macjt ktora jest mi przydatna . Ciekawi 
mnie jak inni sobie radzq w obecnych 
czasach i to tez mozna si$ doczytac. 
Jednym z bardzo interesujqcych mnie 
wywiadow byl artykul pod tytulem 
„Polski misjonarz xv kraju Inkow" 
z PY5ZHP 

Nffsz rodak jest „ambasadorem" nasze - 
go hobby w bardzo ciekawym kraju. 

Henryk SP6GWN 

SR 1/08 jest swielny 

Jak co miesiac kupilem SR 1/08. Pierw - 
sze, co rzucilo mi si £ w oczy to ar- 
tykul „Radiowi lunatycy". Chociaz 
sam nie dysponujf sprztfem, ktdry 
umozliwialby mi zajmowanie si? tq 
stronq krotkofalarstwa , to przyznam, 



Dziqtajjemy za przestany dyplom w oprawie. Informacja o jubite- 
uszu klubu znajduje siq wewnqtrz miesi^cznika 


ze zawsxe z ciekawoiciq sledzg zagad- 
nienia zwiqzane z EME. Gratulujg 
kolegom, ktdrzy zajmujq si% tego typu 
Iqcznosciami , bo na pcwno wymaga 
to nakladu nie tylko finansawego , ale 
rowniez starannosd, cierpliwosci i za- 
pewne czasu, by wszystko bylo dopitfe 
na ostatni guzik. 

Inne artykuly ktore zwrocily mojq 
uwag%, to: WRC07, w dziale Dyplo- 
my: Polish Locator f w Digest: ciekawa, 
prosta w budowie i pewnie przydatna 
radiolatarnia UKF (UA3DJG), troche 
hist or ii, czyli „Sputnik V oraz antena 
4xDiamant . Podobnq, tylko ze „6sem- 
k%”, sam wykonalem jakis czas temu 
opierajqc si $ na artykule w jednym 
ze starszych numerow SR. Krdtka 
wzmianka o DRM, peine humor u ry- 
sunki kolegi SP6DYE i oczywiicie 
„Kr6tkofalowiec Polski". 

Konczqc zycz$ Redakcji jak i Czytelni- 
kom SR zvszelkiej pomytfncsci w 2008 
roku. 

Krzysztof SP9QZV 


Zamowienie na prenumeratQ 


Kupon wazny do 15.04.2008 


(patrz str. 1 2) 


Zamawiam prenumerat? Swiata Radio 


Dane adresowe prenumeratora: 1 

□ kwartafnq Nzpfatnq + Omics^tmq pfatoq w ccnw 75 t 60 zt 

(lylko dla nowych Prenumeraioniw) 
n 24 numery w cenie 16 x 8.40 zf = 134,40 zt 

□ 12 numerdw w cen ie 11 x 8,40 zt » 92,40 rf 


InvQ (Nazwa) 


Nanuisko 

□ 6 numerow w cen« 6 x 8,40 zl * 50,40 zt 

□ 12 numerdw w cen« 60 zt (tylko dla aktywnych czionkdw PZK) 


Uhca, nr 

Nalcinosi uregulujo: 

0 prcelozem pocztowyin przElewem bankuwym (wzdr biankierij na str. 14) 

□ prosz? o przystanie faklury protorma ** 


Kod 1 11 1 1 11 iP"! Mie/scowoid 


e-maik 

□ za pobraniem pocztDwym przy odbiorze egzBmplar2a rozpoczynajqcego prenumerato 

WyraiaB zgcd? ns pn«l«rian* swairfi Qanydi osotson^tfi m rxas* (tanydi PrefiiflffMortw AVT-KorpcraGa Sp * oo., 
W4ma*s. * ctiach igwiw i ft «hnw tianyttt oscbowytih : mweta <987 i, 

Mem, is ml prmo oost^pu Sc swaicti tJarycti, popraw&^a or a iqftersa raprzcsiarffl icti prpfw <rrana 

$* 0 (e sane poweron tlotroworw. 

Czyre/ny pod pis: 


Pros*? o wystawienie 

W NK 

Upowazntam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z O.O. do »rya tawtema 
CaktuTy VAT bez mojego podptau. 



Zamdwienie przeSlii faksem: 022 257 84 00 
e-maitem; prenu met ata@avt.com. pi 

tub poczt^ na adres: AVT-Korporacja, «l. Leszczytiowa 11, 03-197 Warszawa 
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Wszystkie one mialy wspolnq cechq, 
mianowicie pozwalaly lepiej lub gorzej 
przyswoic sobie umiejqtnosc odbioru 
sluchem znakdw alfabetu Morse'a. Nie- 
stety, wszystkie te pomoce nie pozwala- 
ly na kontrolq stopnia zaaioansowania 
w nance. Poza tym uczqcy siq przeslu- 
chiwal ciqgle te same ciqgi znakdw, co 
nie pozwalalo na wlasciwe przygotowa- 
nie siq do odbioru znakdw na pasmie. To 
jedna wada tych pomocy. 

Druga wada jest taka, ze pomoce 
te nie umozliwialy prawidtowej nauki 
pracy kluczem telegraficznym. Nie - 
wqtpliwie poczqtki pracy kluczem wy- 
magajq prawidlowego ulozenia rqki, 
czego - przy braku doswia dezone go 
kolegi - nie moze zastqpic najlepiej 
opracozoana ilustracja z dobrym opisem. 
Opanowanie odbioru znakdw Morse'a 
be z rownoczesnej umiejqtnodci pracy 
kluczem sztorcowym poziuoli co najwy- 
zej wyszkolic nasluchowca. Jesli jednak 
chcetny, aby dziqki wlasnej nauce na - 
bye umiejqtnosci niezbqdne do prowa- 
dzenia samodzielnych, dwustronnych 
Iqcznosci, musimy znalezd pomoce do 
prawidlowej nauki zarowno odbioru 
sluchem znakdw, jak i do prawidlowego 
ich nadawania. 

Przysluchujqc siq pracy krdtkofalcnv- 
cow-amatordw na pasmie zauwaza siq 
czqsto fatalne nadawanie kluczem. Jest 
to skutek zlej nauki, obojqtnie, wlas- 
nej czy na kursach. Odsluchiwanie 
prawidlowo nagranych transmisji ra- 
diotelegraficznych z takich lub innych 
nosnikdw jest pozyteczne jako cwiczenie 
uzupelniajqce, zwlaszcza gdy nagranc 
sq dobre przyklady stosowania slangu 
radioamatorskiego, jak rowniez kodu Q. 

Nauka tylko odbioru sluchowcgo 
znakow w tempie 5 grup na minutq 
po to, aby zdac egzamin, jest moim 
zdaniem nieporozumieniem. Chcqc za- 
dowolid obie strony, czyli urzqd, ktory 
przyjmuje egzamin i abiturienta, ktory 
chce upragnionq licencjq dostac, wy- 
brano fatalne rozwiqzanie. Przypomi- 
na ono trochq anegdotq o zatrzymaniu 
przez poliejq dyplomaty kierujqccgo 
pojazdem wjednym zzachodnich kra- 
jow. Dyplomata kierujqcy by l w stanie 


Porady 


Jak usprawntt naukQ telegrafii? 

Chod podobno takze w Polsce 
w niedlugim czasie zustanie znie- 
siony wym6g znajomoSci telegrafii 
na egzamianach, wielu krdtkofa- 
lowcow, widzqc korzysci plynqce 
z umiejqtnosci ptynnego posfugiwa- 
nia siq Morse' em, probuje samemu 
doskonalif swoje umiejqtnosci od- 
bioru i nadawania CW. Ponizej wy- 
brane wypowiedzi na ten temat. 

Kto pomoze w nauce CW? 

W nawiqzaniu do kilku 
artykulow zamieszczonych 
io „Swiecie Radio" dotyezq- 
cych telegrafii chcialbym siq dowiedziec, 
czy jest planowany kurs majqcy na celu 
zardiuno nauezenie laika, jak i uspraio- 
nienie poslugiwania siq telegrafiq przez 
posiadaezy uprawnieh kat. A? 

Kilka slow zuyjasnienia. Przy aktu- 
alnym postqpie technologicznym, w erze 
komputerow, poslugiwanie siq telegrafiq 
wydaje siq byd banalnie latwe. Przeciez 
zoystarezy mied radio, komputer i odpo - 
wiedni program... Kilka klikdw myszkq 
i juz prowadzimy Iqcznosci! 

Ktos zauwazy, ze wystarezy przez 
15 minut dziennie korzystac z metody 
Kocha do nauki i juz te 5 grup siq zali - 
czy (wg studcnckiego 3 x z: ,,zakuc, za- 
liczyd, zapomnied"). A jezeli ta metoda 
siq znudzi, bo np. po calym dniu pracy 
przy komputerze po prostu siq nie chce? 
Moze posluzyc siq odtwarzaczem MP3? 
Takie lub podobne opinie znajdujemy 
w lnternecie. Ktos zauwazy, ze mozna 
wykorzystad generator, ale moim zda- 
niem dalej jest to „szkola eksternistyez- 
na", tyleze... bez nauczyciela. 

Tak przy okazji: swego czasu wi- 
dzialem test polegajqcy na sprawdzeniu 
szybkosci przekazywania informaeji; 
wowczas telegrafia zoygrata z SMS-em. 
Ciekawe, jak obecnie taki test by wypadl? 

A przeciez warto poznad technikq po- 
slugiwania siq kluczem! Klikanie mysz- 
kq jest takie samo bez wzglqdu na jej 
rodzaj. A jak to wyglqda w przypadku 
kluezy telegraficzjiych? 

„Doswiadczony wyga", jak zwyklo 
siq mowic, u siedzqcy tylko na CW", jest 


Konrad Jabtoiiski SQ5FLT 

w stanie przekazac uezniom zdecydo - 
wanie wiqcej niz sucha teoria. 

Moze wiqc jednak znajdzie siq ktos 
(lub jakis klub czy organizaeja), kto 
chcialby nauezyd chqtnych telegrafii? 
Niestety, szansa, jaka pojawila siq pod 
koniec ubieglego (2007) roku, prysla: 
nie odbyl siq kurs przygotowujqcy, a ko- 
lega majqcy prowadzid czqid CW - zre- 
zygnowal... :( 

Prywatnie uwazam, ze ww. meto- 
dy samonauki nie daly spodziewanego 
efektu i dalej jestem jak „sloh w skladzie 
porcelany". Oczywiscie mam na mysli 
poslugizoanie siq CW z rqki. 

Chcialbym bardzo, aby powyzsze slo- 
wa pobudzily naszq brad do dzialania... 

Pozdrawiam wszystkich czytajqcych! 

Krzysztof SQ5IZS 

Uwagi i spostrzezenia SQ5FLT 

Z uwagq przeczytalem 
wypowiedz kolegi Rymwida 
Lisieckiego w SR z grudnia 
2007 roku pod takim wlasnie tytulem. 
W pclni doceniam jego troskq o uspraw - 
nienie nauki radiotelegrafii (nie telegra- 
fii), tyle tylko, ze to nie jest ta droga. 
Otoz przez ostatnie kilkadziesiqt lat 
ukazywaly siq rdzne pomoce do na- 
uki odbioru sluchem znakdw alfabetu 
Morse'a. Wszystkie one przeznaczo- 
ne byly dla osob niemogqcych korzy- 
stac z kursow prowadzonych przez fa - 
chowych instruktorow. Byly to plyty 
z nagraniami znakdw Morse'a, pozniej 
weszly kolejno tasmy magnetofonowe, 
kasetowe itd. 


wskazujqcym na wysokq ilodc promili. 
Zaambarasowany policjant poprosil, 
aby dyplomata nacisnql pedal hamulca, 
a gdy ten trafil nogq w odpozviedni pe- 
dal : ucieszony funkcjonariusz pozwolil 
dyplomacie wrocic do domu. Przeciez 
siq zatrzyma! 

Bez zvzglqdu na wymogi egza- 
minacyjne uczyc si? nalezy odbierac 
i nadawac w tempie minimum 10-12 
grup znakow na minutq, co odpowiada 
czasowi trwania krotkiego tonu okolo 
100 milisekund. Dlaczego? Bo przy 
tym tempie rozpoznajemy dopiero rytm 
znaku czy - jak niektorzy mowiq - me- 
lody. W tempie wolniejszym rozroznia- 
my wyraznie liczbq krotkich i dlugich 
tondw, co, jak powszechnie iviadomo, 
stanowi blqdny nawyk i barierq do opa- 
nowania odbioru w zviqkszym tempie. 

Kolega Lisiecki zwraca uwagq, ze do 
komputera nie wszyscy majq dostqp. 
Prawda, ale i podobnie do odtwarzaczy 
MP3 rozvniez nie wszyscy majq dostqp. 
W tym miejscu muszq dodac, ze dla 
celow dydaktycznych, czyli do nauki 
i treningu odbioru i nadawania zna- 
kow Morse'a, wlasnie bardziej nadajq 
siq komputery starszego typu, tansze. 
Dlaczego takjest, postaram siq wyjasnic 
w osobnym opraconvaniu, jesli redakcja 
SR udostqpni mi swe lamy. 

Odsluchiwanie dobrze nagratiych 
lekcji odbioru znakow Morse'a moze byd 
wylqcznie uzupelnieniem innych , pod- 
stawowych narzqdzi do nauki i cwiczen 
z radiotelegrafii. 

Z duzym zainteresowaniem nato- 
miast przeczytalem wypowiedz kolegi 
Janusza SP5JXK , ktora to wypowiedz 
jest uzupelnieniem propozycji kolegi 
Lisieckiego. Zwlaszcza koncowa czqsc 
wypowiedzi. Otoz absolutnie prawdq 
jest, ze opanowanie dowolnq metodq 
umiejqtnosci poslugiwania siq alfabe- 
tem Morse'a w stopniu umozliwia- 
jqcym zdanie egzaminu i uzyskanie 
odpowiedniej licencji nie zoystarcza do 
prowadzenia Iqcznosci w pasmach ra- 
dioamatorskich . 

Trzeba teraz cwiczyc, cwiczyc i cwi- 
czyd. Tyle ze powstaje pytanie: jak dwi- 
czyd i jak dlugo? Otoz sposob propono- 
wany przez kolegi? Janusza, a polegajqcy 
na opanowaniu szybkiego odbioru zna- 
kow Morse'a bez notowania, a nastqpnie 
wpisaniu do komputera tak odczytanego 
i zapamiqtanego znaku i nacisniqcie kla- 
wisza, ktdry spowoduje wyslanie odpo - 
wiedniego tekstu do korespondenta, jest 
jcdnym z mozliwych rozwiqzan i doty - 
czy przypadku prowadzenia Iqcznosci 
zvzazoodach albo w „robietiiu DX-dzv". 
Clicg jednak zo tym miejscu zwrocid 
uwagq, ze to juz nie jest radiotelegra - 
fia! Wprawdzie jeszcze operator slucha 
znakow, ale juz nie odpowiada kluczem, 
bo robi to za niego komputer. Mowiqc 
o pomocach zo nauce i w cwiczeniach 


z radiotelegrafii, nie mylmy pomocy 
w nauce z zastqpowaniem nas przez te 
urzqdzenia. 

Wsrdd krotkofalozocow opowiada siq 
anegdotq, jakze prawdziwq! Do Krako- 
wa przyjechal z Warszawy krotkofalo- 
wiec. Koledzy, witajqc go, dziwiq siq: 
Jak to, przeciez ty ciqgle nadajesz CQ 
CQ..." On na to: „Co? Ach tak, zapo- 
mnialem zoylqczyd komputer z progra- 
mem robienia Iqcznosci!". 

Wspolczesne uprawianie radiotele- 
grafii powinno bye kontynuowaniem 
tego, co kilkadziesiqt lat temu bylo po- 
wszechnie stosowane w Iqcznosci radio- 
wej. Wtedy nie korzystano z kompute- 
rdw, co najzvyzej niektore staeje mialy 
perforowane tareze z zolasnym znakiem 
zvywolazvezym. 

Jest jeszcze jeden aspekt, na ktory 
warto zwrocic uwagq. Otoz jesli jeden 
operator slucha znakdw, notuje je i od- 
pozoiada kluczem telegraficznym, a dr u- 
gi do sluchania zoykorzystuje komputer 
(sq takie programy analizujqce nadcho - 
dzqce znaki) i do nadawania rowniez 
komputer, to chyba jest tu cos nie tak. 
Jedli jednak ktoi nie widzi niestosowno - 
dci takiego ukladu, to zmiehmy temat. 

1 jeszcze trochq uzoag do zoypowiedzi 
kolegi Boleslawa SP4JFR, z ktory m 
generalnie siq zgadzam. Otoz kolega 
Boleslaw stwierdza, ze „naukq nada- 
zoania mozna rozpoczqd dopiero po po- 
prawnym opanowaniu odbioru". Jest to 
opinia , z ktorq czqsto siq spotykam, ni - 
gdy jednak nie udalo mi siq przeczytac 
jej uzasadnienia. Ja uwazam, ze wlasnie 
nalezy siq rdwnoczesnie uczyc odbioru 
i nadawania. Tak jak male dziecko uezy 
siq sluchad sldw matki i zaraz je po- 
wtarza, tak jak Marian Falski w swoitn 
bezkonkurencyjnym elementarzu kaze 
przeczytac „Ala" i zaraz to potem na- 
pisac. 

I jeszcze jedna uwaga. Kolega Bole- 
slaw pisze: „po opanowaniu podstazoo- 
wych umiejqtnosci nalezy prowadzic 
systematyezne nasluchy na pasmach 
amatorskich staeji pracujqcych emisjq 
CW". W pierwszej chwili zvydaje siq 
to jak najbardziej naturalne, tylko ze 
kandydat na radiotelegrafistq, nazvet 
po zdaniu egzaminu z zuynikiem ce- 
lujqcym, gdy nastazui odbiornik na 
zospomniane pasma, uslyszy tam swego 
rodzaju jazgot: nadawanie w tempie 
wyzszym niz siq uezyl, nadawanie z ra- 
zqcymi blqdami, zaklocenia od innych 
staeji, ktore majq zzvyczaj nadawad „bez 
korzystania z odbiornika" ilp. Do lego, 
jesli jednak doczeka siq szczqsliwie do 
kohea nadawania przez jednq staejq, na- 
tychmiast uslyszy odpozoiedz tej drugiej 
staeji , ze wszystko doskonale o deb r ala. 
Stanowczo nie polecam takich cwiczen 
do doskonalenia swych umiejqtnosci, 
a przy najmniej na poczqtek! 

No tak, ale co zozamian? Tu ape- 


lujq do doswiadczonych kolegdw, aby 
w pewnych godzinach, na znanych czq- 
stotliwosciach, prowadzili QSO w tem- 
pie nieprzekraczajqcym 12 grup/minutq 
i z zachowaniem najwyzszej jakosci 
nadawania. Niech nowiejusze cwiczq 
na dobrych przykladach. Oczywiscie 
SR takie godziny i czqstotliwosci bqdzie 
publikowad i zachqcad do korzystania. 

Czas na konkluzjq. Tym, ktorzy mu- 
szq siq samodzielnie uczyc radiotele- 
grafii, nalezy polecic dobry program 
komputer ozoy. Co znaezy n dobry", to 
temat na osobnq dyskusjq. 

Cztery rozne wypowiedzi, do kto- 
rych napisalem kilka uwag, ozdobione 
sq zdjqciem trzech pandw. Fragment 
podpisu pod zdjqciem: Jrenowany 
na kursie SQXXXX przez SPYYYY 
opanowal tak dobrze telegrafiq, ze byl 
w stanie zaliczyc egzamin pomyslnie 
i z kat. 2 licencji otrzymal upragnionq 
kat. 1, majqc teraz pelnq przyjemnosc 
DX-ozvania". No i teraz nie wiem, czy 
mam podziwiac instruktora SPYYYY 
za jego talent, czy SQXXXX za zdol- 
nosci uezenia, czy autora podpisu pod 
zdjqciem, bo w przyjemnosd DX-owania 
zaraz po egzaminie to ja nie wierzq! 

Konrad Jablohski SQ5FLT 

Zasilacz stabilizowany 13,8 V/ 

Poszukujq do zasilania 
transceiver dobrego zasilaeza 
13,8 V o duzej obciqzalnosci 
prqdowej rzjqdu 30 A (ciqgfego obciqzenia). 
Podobno na rynku jest duzy zvybor takich 
urzqdzeh, ale mnie nie udalo siq rntrafic na 
dobrq firmq, nie chodzi mi o krajenve zvyro- 
by rzemiedlnicze, lecz renomoivanej firmy). 


30 A 
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Czy moglibyscie opublikowac przezood- 
nik po dost^pnych zasilacznch fabrycznych, 
a takze opis wykonania zasilacza 13,8 V/30 
A (zuystarczy nawet sam schemat lub 
wskazanie dostgpnego zrddla). 

Jakuh Garalczyk 

W tym numerze wiele miejsca 
poswi^camy rdznym zasilaczom sta- 
bilizowanym 13,8 V o roznej wydaj- 
nosci pr^dowej (jest wi^c z czego 
wybierac). 

Publikujemy rdwniez opis wyko- 
nania potrzebnego zasilacza w opar- 
ciu o uszkodzony UPS (pomysl 
i konstrukcja SP5EIN). 

W ubieglym roku w niemieckim 
miesi^czniku CQ DL 9/07 znalazl si^ 
opis wykonania dekawego zasilacza 
stabilizowanego 13,8 V/35 A, kon- 
strukcji DG9KS. 

Zamieszczamy niezb^dny do 
odwzorowania schemat ideowy 


(rys. 1) oraz zdj^da urz^dzenia z ze- 
wnqtrz i od srodka. 

Sercem urz^dzenia jest popular- 
ny stabilizator scalony L200. Uklad 
wykonawczy tworzy szeSd tranzy- 
stordw mocy pol^czonych rownole- 
gle (2N3771) sterowanych poprzez 
tranzystor 2N3055. 

Autor zastosowal transformator 
siedowy 1,5 kVA 230 V/18 V. Pbszcze- 
golne przekazniki maj^ nast^puj^ce 
oznaczenia: S1-LS7/230, S2-24 V/DC. 

Jak pokazano na zdj^du, wszyst- 
kie tranzystory sq przykr^cone do 
solid nego radiatora, a obwody pr$- 
dowe wykonane przewodem o du- 
zym przekroju. 


Uniwersalna ptytka generatora 
tonow CTCSS, 1750 Hz i innych 



Wielu uzytkownikow 
starszych modeli radiotele - 
fonow UKF dobudowuje we 


wlasnym zakresie dodatkowq plytk f ge- 
nerator a tonow CTCSS. Oto konkretne 
rozwiqzanie, jakie oferuje SQ91DE. 

Generator tonow CTCSS zostal zbu- 
dowany w oparciu o popularity mi - 
krokontroler finny Atmel z rodziny 
AVR, ATTINY2313. Rys. 1 przed- 
stawia schemat ideowy generatora. 
W przeciwiehstwie do innych tego typu 
konstrukcji, ktore wytwarzajq przcbiegi 
prostokqtne, na wyjsciu J3 (Out) tego 
uklad u otrzymujemy przebieg bardzo 
zblizony do sinusoidy, skladajqcej si{ 
z 256 schodkow. Szczegoly mozrn zoba- 
czyc na zvydruku z oscyloskopu. 

Mikrokontroler U2 , wraz z od- 
powiednio polqczonymi rezystorami 
(R-2R), o tolerancji 2%, pracuje wroli 
przetwornika cyfrowo-analogowego. 
Wyboru pozqdancj cz^stotliwosci do- 
konuje si$ przelqcznikiem SW1 typu 
Dip- Switch , zgodnie z tabelq tonow 
(tab. 1). Zwarcie przelqcznika, czy- 
li ustawienie suzoaka w pozycjq ON, 
odpowiada jedynce logicznej („1"), 
a rozwarcie odpowiada zeru logicznemu 
(„0”) na danej pozycji. 

Rezonator kwarcowy Q1 zapewnia 
doskonalq dokladnosc generowanych 
cz^stotliwosci, lepszq niz 1%, co spel- 
nia w 100% wymagania standardu 
CTCSS. 

Uklad posiada programowe zabez- 
pieczenie przed napiqciami wielkiej cz$- 
stotliwosci, ktore moglyby powodowac 
przypadkowq zmianq tonow, dlatego 
przed podlqczeniem napigcia do ukladu 
nalezy ustawic wymaganq cz^stotli- 
wosc, gdyz po wtqczeniu zasilania prze- 
Iqczanie przelqcznika nie spowoduje 
zmiany tonu. Aby zmiany odniosly 
skutek, nalezy na chwilg odlqczyc zasi- 
lanie od ukladu i wlqczyd go ponownie. 
Obwod zasilania zostal zabezpieczony 
przed odwrotnym podlqczeniem napiq- 
cia zasilajqcego, ktore powinno zawierac 
sif w zakresie od 7 do 15 V DC. 

Przed rozpoczqcicm nadawania to- 
now nalezy ustawic potencjometrem 





Rys. 2. 
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montazowym PR1 odpoiviedniq ampli- 
tude generowanego sygnalu, tak aby rue 
przesterowac wzmacniacza mikrofono- 
wego nadajnika. 

Generator wytwarza zoszystkie stan- 
dardowe tony CTCSS oraz kilkanascie 
dodatkowych czestotliwosci z zakresu 
rn.cz. (od 67 Hz do 2200 Hz). Dzi^ki nie - 
wielkim rozmiarom (35 x 19 x 10 mm) 
doskonale nadaje si% do zabudoivania 
w mikrofonie radiotelefonu. Przyklady 
podlqczenia znajdujq si% na rysunkach 3, 
4, i 5. Zmontowanq plytty przedstawiajq 
fot. 1 il. 

Damian Tendera SQ9IDE 
e-mail: sq9ide@gmail.com , 

http://picasa-zveb.google.com/sq9ideJ 

CTCSSEncoderV5, tel. 0605047868 

Amatorska telemetria 

Za sprawq dzialajqcego 
Stowarzyszenia Copernicus 
Project i nie tylko, rosnie 
w Polsce zainteresoivanie arnatorskq te- 
lemetriq (patrz zoywiad z SP2SGF w SR 
10/07). 

OE1KDA wkilku artykulach SR 
przedstawil przyklady roziviqzan amator- 
skich radiolatarni pozwalajqcych na trans - 
misje daioolnych informacji, nieogranicza- 
jqcych si$ tylko i zvylqcznie do znaku wy- 
wolawczego oraz przyklady pomiamvych 
odbiornikoiv radiometeorologicznych. 

Czy bylaby mozlrwosc, aby polqczyc je 
w jednq calosc - arnatorskq automatyczriq 
stacje telemetrycznq? 

Staty Czytelnik SR 

Proponowane rozwi^zanie zosta- 
nie opublikowane na naszych lamach 
niebawem. 

Mygl^ przewodni^ artykulu po- 
Swi^conego rozwi^zaniom radiola- 
tarni bylo ich wykorzystanie do 
transmisji danych telemetrycznych 
w pasmach amatorskich KF lub UKF. 




Tab. 1. CzQstotliwosci wytwarzane przez generator 


TONE 

FREQ 


SI S2 S3 S4 S5 S6 

29 

167.9 

* 

0 1 

110 1 

0 

67.0 


0 0 0 0 0 0 

30 

171.3 


0 1 

1110 

1 

69.4 

* 

0 0 0 0 0 1 

31 

173.8 

* 

0 1 

1111 

2 

71.9 


0 0 0 0 1 0 

32 

177.3 


1 0 

0 0 0 0 

3 

74.4 


0 0 0 0 1 1 

33 

179.9 

* 

1 0 

0 0 0 1 

4 

77.0 


0 0 0 1 0 0 

34 

183.5 


1 0 

0 0 10 

5 

79.7 


0 0 0 1 0 1 

35 

186.2 

* 

1 0 

0 0 11 

6 

82.5 


0 0 0 1 1 0 

36 

189.9 


1 0 

0 10 0 

7 

85.4 


0 0 0 1 1 1 

37 

192.8 

* 

1 0 

0 10 1 

8 

88.5 


0 0 1 0 0 0 

38 

196.6 


1 0 

0 110 

9 

91.5 


0 0 1 0 0 1 

39 

199.5 

* 

1 0 

0 111 

10 

94.8 


0 0 10 10 

40 

203.5 

★ 

1 0 

10 0 0 

11 

97.4 


001011 

41 

206.5 


1 0 

10 0 1 

12 

100.0 


0 0 110 0 

42 

210.7 

★ 

1 0 

10 10 

13 

103.5 


0 0 110 1 

43 

218.1 


1 0 

10 11 

14 

107.2 


0 0 1110 

44 

225.7 


1 0 

110 0 

15 

110.9 


0 0 1111 

45 

229.1 


1 0 

110 1 

16 

114.8 


0 1 0 0 0 0 

46 

233.6 

★ 

1 0 

1110 

17 

118.8 


0 1 0 0 0 1 

47 

241.8 


1 0 

1111 

18 

123.0 


0 10 0 10 

48 

250.3 


1 1 

0 0 0 0 

19 

127.3 


0 10 0 11 

49 

254.1 


1 1 

0 0 0 1 

20 

131.8 


0 10 10 0 

50 

255 

★ 

1 1 

0 0 10 

21 

136.5 


0 10 10 1 

51 

1000 

* 

1 1 

0 0 11 

22 

141.3 


0 10 110 

52 

1200 

Packet 

1 1 

0 10 0 

23 

146.2 


0 10 111 

53 

1750 

Eu Tone 

1 1 

0 10 1 

24 

151.4 


011000 

54 

1800 

Eu Tone 

1 1 

0 110 

25 

156.7 


0 110 0 1 

55 

2000 

* 

1 1 

0 111 

26 

159.8 

* 

0 110 10 

56 

2200 

Packet 

1 1 

10 0 0 

27 

162.2 


0 110 11 

Switch: 0N=“1 U , OFF 

=“0“ 



28 

165.5 


0 1110 0 

• 

oznaeza tony niestandardowe 




Do danych mogqcych zainteresowaf 
szersze grono krdtkofalowcow nalez^ 
(xzywisde informaqe meteorologicz- 
ne aJbo informacje o zjawiskach geofi- 
zycznych mog^cych wywierac wplyw 
na propagacj^ fal radiowych, ale nie 
tylko... Pomyslow w tych dziedzinach 
i rozwiqzan praktycznych moze bye 
mnostwo, dlatego tez OE1KDA za- 
ch^ca Czytelnikow do wykazania si$ 
inwencj^ tworez^ i do publikowania 
wynikdw swoich prac na lamach mie- 
si^eznika. 

Zgodnie z zalozeniem przyj^tym 
przez autora, transmitowane dane 
powinny by 6 la two zrozumiale dla 
szerokich rzesz odbiorcow i dlatego 
tez powinny bye nadawane mniej lub 
bardziej otwartym tekstem (z uzydem 
co najwyzej ogolnie znanych skro- 
tow), a nie w postaci d^g6w liczb, do 
dekodowania ktdrych konieezny byl- 
by specjalny program. Analiza wiel- 
kosd mierzonych i ich przetworzenie 
na tekst - zlozenie tekstu ze standar- 
dowych blokow - jest typowym za- 
daniem dla komputera, ale w wielu 
prostszyeh przypadkach nie musi to 
by 6 konieeznie komputer PC. 

Rozwi^zaniem znaeznie tanszym, 
zajmujqcym mniej miejsca i na do- 
datek energooszcz^dnym jest uzyde 
w tym celu mikrokontrolera. W jed- 
nym z kolejnych numerow SR opub- 
likujemy przykladowe rozwiqzanie 
z uzydem mikrokontrolera PIC firmy 
Microchip typu 16F627A. 


GND<- 

+7..15V<- 

M*»c<- 



Rys. 3. 



Rys. 5. 

DX-Tuners 

Na poczqtku listopada 2007 siec reaktywowala swoj^ 
dzialalnosc. Co wi^cej - dost^p do odbiomikdw jest teraz 
bezplatny. Dotychczasowi uzytkownicy mog^ korzystac 
bez ograniczen ze wszystkich dost^pnych tunerdw (aktu- 
alnie: 41). Nowe subskrypeje na razie wstrzymane. Na 
stronie gldwnej httpyAvww.dxtuners.com jest tez informa- 
eja, ze niebawem dzi^ki uprzejmosd VK20E ijego dw6ch 
kolegow z Warszawy do sied zostanie wl^czony IC718 
zlokalizowany wla£nie w Warszawie. 

Trwajq proby pod patronatem redakcji $R w uruchomie- 
niu wspomnianego odbiomika. 
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RYNEK SPRZ^TU RADIO 




Nazwa sprztfu 

Miniprezentacja 

Nr Sr 

Producent 

Dystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zainteresowanla 
czytelmkOw (w %) 

AKCESOR1A AUDIO 

NIEM-1031 

Moduf DSP przeznaczony do poprawy jakoSC dzwr^ku podczas pracy transce- 
ivers. Urzqdzenie oferuje mozliwoi£ ustawienia poziomu sygnatu wejSciowego 
oraz wyjSciowego zapewniajqc o$miostopniowq $kal$ fiftracji 

09/2007 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 


JABBRA SP5050 

Zes taw gfoSnomOwiqcy Bluetooth przeznaczony dia kierowcdw prowadz^cych 
rozmowy z teletortow GSM podczas jazdy 

0a/2007 

Jabra 

www.jabra.com 

5,8 wmmmuaamm 

DR-BT50 BLU- 
ETOOTH 

Stuchawki bezprzewodowo tqczqce siQ z teleton ami komdritowymi wyposato- 
nymt w Bluetooth 

07/2007 

Sony 

www.sony.pl 

6.4 1 

TRANSMITER FM 
Z MP3 

Transmiter FM umozlrwiaiacy odtwarzanie muzyW za pomocg samochodowych 
glaSnikdw i dowolnego racftoodtwarzacza (disc man, ipod, urzadzenie MP3) 

06/2007 

Positivo 

www.posrtivo.pl 

11.9 

JABRA BT5020 

Bezprzewodowa stuchawka Bluetooth wyposazona w technology redukujqca 
zewnqtnne siumy 

06/2007 

Jabra 

www.iabra.com 

3.4 ■■1—3— 

ANTENY 

CERES HV20 

Antena Wi-F CERES 2,4GHz 20 dBi l^cz^ca zalety kjeronkowych amen lypu ^id, 
parabola oraz ante! panel owych. Zysk przewyzszaftcy 20 dBi oraz raska wrazfr- 
wo$i na sygnaly z kierunkOw bocznych i zaktocerta z polaryzacji prostopadfej 

12/2007 

Yagi 

www.yagi.pl 

4.1 li 

MFJ-1786X HF 

Antena magnetyczna o &ednicy 90cm, ktdra pokrywa 6 pasm amatorsklch 
w zakresie czestofliwoSci 1 0MHz-30MHz 

08/2007 

WFJ 

www.fnfjentefpri- 

ses.com 

n — 

APARATURA POMIAROWO-LABORATORYJNA 

RIGEXPERT AA- 
-200 

Analizator impedancji anlen zaprojektowany do badania, sprawdzania, 
strojenia i napraw amen i linii zasilajqcych w zakresie cz$stotiiwo$ci od 0,1 
do 200 MHz 

12/2007 

Rigexpert 

www. rigexpert ua 

19,8 

RHOOE- 

&SCHWARZ 

FS300 

Analizator widma charakteryzujqcy si$ bardzo dobrymi parametrami metrolo- 
gicznyrni za przysyna cemj 

08/2007 

Rctiocte- 

&SchwarZ 

www.rchode- 

-schwarz.com 

11 6 

VNA MASTER 
MS2024A 

PrzenoSny analizator obwoddw na pasmo 2MHz ... 6GHz przeznaczony do 
weryfikacji i analizy komponentow sieci bezprzewodowych i wojskowych 

07/2007 

Anritsu 

www.anritsu.com 

3.7 ■BgmaiMM 

MINI RADIO 
SOLUTIONS 
MINIVNA 

Niemieckie urz^dzerae przydatne do pomiatow antenowych KF i VHF, pracuje 
w zakresie 100kHz - 180MHz 

07/2007 

Mini Radio 
Solutions 

www.miniradioso- 

lutions.com 

1W 

RSA6100A 

Urzadzenie wykonuje analize pasma cz^stotfiwoici 1 1 0MHz w czasie rzeczy- 
wistym. Analizator charakteryzuje $y szerokim zakresem pracy 9kHz-14GHz 

06/2007 

Tespof 

www.tespol. 

com.pl 

6.2 

NAWIGACJA GP 

S 

GPS-210 

[— — — 

Odbtomik GPS wyposazony w procesor 400 MHz pozwaJa na szybk^ oraz 
stabiln^ prac$. Urzqdzenie jest oparte na systemie Windows CE 

12/2007 

Trak Etectromcs 

www.trakelectro- 

nics.com 

12,5 

NAWIGON 7100 

Urz^dzente GPS oferutfce w^cej niz jakikoSviek rnrry system nawigaqi na ynku. 
Otrzymaf mkxfeyrwodowa nagnxy wzomjctwa .red dot" (napepszy z naflepszycb) 

09/2007 

Navigon 

www.navigon.pl 

10.7 

RAOIOTELEFONY 

ALAN HP-450 

Profesjonalny radtotelefoneiTi PMFU wyposazony w LCD i etementy sterujace 
utatwiaj^ce obstuge urzadzenia 

12/2007 

Alan 

www.alan.pl 

18,6 

TCB-660 

Nieskomplikcwany, przewoZny radkrtelefon pozwalajacy na prace w modulacji 
AMfM 

12/2007 

GDE Polska 

www.gde.pl 

18 2 

STANDARD HORI- 
ZON HX270E 

R^czny radiotelefon morski posiada wszystJoe miedzynarodowe kanaty, 
wySwietiacz LCD, podwOjny nastuch (Dual Watch) kanatu 16 

11/2007 

Yaesu 

www.yaesu.cwn 

7, — 

TWINTAKER 6800 

Zestaw radioteletonbw PMR kierowany przede wszytkim dla zmotoryzowanych 
- zastosowane funkcje umozliwtaj^ porozumiewanie si$ bez uzycia r^k 

11/2007 

Topcom 

www.topcom.net 

19,7 

YAESU VX-3E 

Ultra kompaktowy radiotelefon trzeciej generacji - nast^pca populamego 
radiotelelonu VX-2 

11/2007 

Yaesu 

wwwxonspark. 

com.pl 

17.4 BBBB 

MOTOROLA 

MPT850 

Nowoczesny radiotelefon TFTRA , w ktdrym zastosowane kotorowy wySwie- 
tiaez wysoklej razdzielczoSci, umozirwia przesylanie map, zdj$c oraz ikctracjL 
Entegrowana ustoga GPS umcillwta doMadn* ttoalkacfc uZytkowntka 

10/2007 

Motorola 

www.motoroia. 

com 

19.8 BB^BI 

BABY TALKER 
1010 

Funkcjonalny zestaw nadawezo-odbiorezy umozirwia (acy mon/torowan* 
dziecka na odlegtoSC do 2km. 

10/2007 

Topcom 

www.topcom.net 

,7 — — 

PX-777 

Radiotelefon pracujacy w paSmie VHF/UHF pozwalajqcy na praee z moc^ 
nadawania VHF 5WAJHF 4W 

09/2007 

Mem 

www.menccom.pl 

6,5 IT' 

INTEK H-520 

Radkrtelefon r^ezny CB z modulaeja AM/FM, wyposazony w nowej generac^ 
wy^wietiaez LCD 1/8* kompander ESP oraz funkcje automatyeznego Sguelcha 

09/2007 

Maycom Polska 

wwwjnaycom.pL 

www.intekpolska.pl 

19,5 BBBBB 

KENWOOO 

TMV-71E 

Radiotelefon dwupasmowy przeznaczony na rynek amatorski, zakres pracy 
VHF/UHF2m70cm 

08/2007 

Kenwood 

www.pagecomm.. 

com.fN 

17.8— —1 
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RYNEK SPRZfjTU RADIO 


Nazwa sprz^tu 

Miniprazentacja 

Nr$R 

Producent 

Dystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zainteresowania 
czytelnikbw (w %) 

RAYMARINE 

RAY54E 

Radiotclefon morski z przyciakiem DSC Wasy D urrwzliwiajycy transmltowanie 
wainych Informacji w nagtych wypadkach z odbiomika GPS przez NMEA 0183 

07/2007 

Raymarine 

www.raymarine. 

com 

18,7 KM 


ALAN 101 

Przewoiny radioteiefon CB pracujycy w modulacji AM. Prretycznik CB/PA daje 
mozliwoSl wykorzystania radla jako wzmacniacza akustycznego 

06/2007 

Alan 

www.aian.pl 

i7,8 ■■mm | 

SIECI 1 STEROWANIE BEZPRZEWODOWE 

NETGEAR 

WFS709TP 

Bezprzewodowy przefycznik typu Smalt Switch umozliwiajycy budowe 
bezpiecznych bezprzewodowych sieci LAN 

07/2007 

Netgear 

www.netgear.com 



SPRZfT AUOIO | 

VEDIA C3 

Odtwarzacz multimediainy i radiem FM 

12/2007 

Vedia 

www.vedia.pl 

6,7 

SONY NWD-B100 

NiewielkJch rozmiardw odtwarzacz plikdw mp3 z nowej serii NWD waiycym 
zaledwie 30 g. Urzydzenie ma 3-wierszowy wySwiatlacz LCD oraz radio UKF 

11/2007 

Sony 

www.sony.com 

10.7 

VANQUISH RT 
VIDEO PRO 

Multimediainy odtwarzacz wyposazony w nadajniki radiowe. Urzydzenie to, 
dzi^ki wbudowanemu transmrterowi FM, umoziiwia przesylanie muzyki do 
dowolnego odbiomika w promieniu 10 m 

11/2007 

Pentagram 

www.pentagram. 

com.pl 


JX10 CARA 

Stuchawka Bluetooth. Technologla DSP (Digital Signal Processing) pczwala na 
reducjQ szumbw i zapewnia wysoky jakoSC prowadzonycj razm6w 

10/2007 

Jabra 

www.jabra.com 

4.4 

JABRAJX10 

Stuchawka z Bluetooth Hub umofliwia uiywanie jednej stuchawtd i do lelefonu 
staclonamego, i kombrkowego, wyposazonego w technologic Bluetooth 

09/2007 

Jabra 

www.jabra.com 

4.2 ■HUBBB 

SONY CDX- 
-GT610U/616U 

Koiejna seria radioodtwarzaczy Sony GT. Urzydzenia odtwrzy pliki MP3, VYMA, 
AAC z ptyt CD tub dowolnego dotwarzacza poprzez port USB 

08/2007 

Sony 

www.sony.pl 

4.1 

SONY CDX- 
-HR70MW 

Sotidnie zbudowany odtwarzacz MP3, prosta obstuga, wyjytkowe wzomictwo. 

07/2007 

Sony 

www.sony.pl 

17,1 

mrvER X20 

Odtwarzacz dostypny w wersjach 2GB, 4GB, 6GB wyposaZone w czytnik kart 
SD pozwalajycy powickszyd pami# o dodatkowe 4GB 

06/2007 

iRiver 

www.iriver.pl 

15,1 

SPRZET KOMPUTEROWY 

VIA NANOBDOK 
UMD 

Multlmedialny mininotebook umoilrwia pracy z systemem operacyjnyn Win- 
dows XP lub Vista Basic 1 jest wyposaiony w wiele zaawansowanych funkcji 

10/2007 

Via 

www.via.com.tw 

19,3 

TOSHIBA SATEL- 
LITE A200 

MuttimediaJny notebook z panoramicznym ekranem 15,4 cala, wbudowany 
kamery 1 ,3 megapiksela i najszybszy komunikacjy bezprzewodowy 

08/2007 

Toshiba 

www.mmv.pl 

16,7 HiMWi 

TELEFONY VOIP 1 ( 

SSM 

SAMSUNG 

SPH-M8100 

Smart phone typu PDA z modulem WiBro, umoziiwia bezprzewodowy tycz- 
no tt i Intemetem, potyczenia gtosowe oraz pofyczenia wideofoniczne 

10/2007 

Samsung 

www.samsung, 

com 

11,2 

VOIP 

Bezprzewodowy teleton VoIP IEEE 802.1 1 tVg pozwalajycy na prowadzenie 
rozmbw z dowolnego obszam objytego dzlalaniem sieci bezpizewodowych 

07/2007 

Wistron 

www.atet.pl 

15,3 ^■■nn 

TRANSCEIVERY 1 SPRZET WSPOMAGAJ*CY 

YAESU FT-950 

Odbiomik superheteradynowy z potrbjny przemiany czystotliwoSci (69,45 
MHz, 450 kHz, 30 kHz) i uktadem DSP 

12/2007 

Con-Spark 

wwwconsparic 
com. pi 


FLEX-5000A 

Podstawowa wersja transceiver*, czyll FLEX-5000 A o mocy 100W, pracujycy 
w pasmach od 160 do 6 metrdw. Radio to ma wszystkie cechy i paramelry 
nowoczesnego, amatorskiego urzydzenia nadawczo-odnlorczego 

11/2007 

HexRadio 

www.flex-radio, 

com 

5,7 Ml 

EXPERT 1K-FA 

W petni automatyczny liniowy wzmacniacz mocy, kt6ry standardowo jest 
przygotowany do wspdtpracy z transceiverami Icom, Yaesu, Kenwood 

11/2007 

S.RE 

www.linear-ampli- 

fier.com 

20,9 


YAESU FTM10E 

Dwupasmowy transceiver mobliny VHF/UHF, zostat wyposazony w wiele 
funkcji wspomagajycych aktywnoSd w sportach motorowych. Korzystajyc 
z tunkcja Bluetooth 1 stuchawek moSiwa jest praca bez angazowania ryk 

10/2007 

Yaesu 

www.consparic. 

com.pl 

i7,i \ 

ICOM IC-E2820 

Dwupasmowy transceiver, kriry umoziiwia pracy cyfrowy. Zastosowana 
tunkcja D*STAR, zapewnia transfer danych 1 gtos cyfrowy jednoczeinie na tej 
samej czystotlrwo$ci 

10/2007 

Icom Polska 

www.icompolska. 

com.pl 

20,5 

YAESU FT-8570 

Przewoiny transceiver polecany rUa os6b czysto podriiujycych, zapewnia 
duzy kontort pracy oraz tatwy dostyp do wszystkich funkcji. W standarrtzie ma 
wbudowany modut redukcji szumdw DSP 

09/2007 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 



(COM IC-208 

Jedyny transceiver przewoiny majycy 50W mocy na 7Qcm, wyposaiony 
w odrybne moduty wzmacniacza mocy typu MOS-FET dostarczajy moc 
55W/50W (VHF/UHF) 

09/2007 

Icom Polska 

www.icompolska. 

com.pl 

20,9 

\»Wte/ 


YAESU FT450 

Transceiver stacjonamy dostypny w kilku wersjach. Wersja podstawowa bez 
wewnyfcrznej skrzynki antenowej, mozliwoSC jej Instalacjf Jako opcji, moc 
nadajnika 100W 

08/2007 

Yaesu 

www.conspark 

com.pl 

16,8 

: 

ELECRAFT K3 

Transceiver nadawczo-odbiorczy na wszystkie pasma KF + 6m. Zawiera 
wiele rtowych rozwiyzari technicznych za przystypny ceny. Oferowarve sy dwa 
modele w wersjl 10W i 1Q0W 

08/2007 

Elecraft 

www.elecratt.com 


YEAESU DMU- 
2000 

Jedna z opcjonalnych przystawek do iransceivera FT-2000 przybliiajyca to 
urzydzenie do doskonalszego i droiszego FTdx9000 

07/2007 

inRadio 

www.inradio.pl 

1 

OMNI-VH 

Amatorski tansceiver przystosowany do zdalnego stemwania poprzez lycze 
intemetowe. Zakres pracy obejmuje caly KF 

06/2007 

Ten-Tec 

www.radio.tentec. 

com 

19,6 
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DANITA 3000 MULTI 


Canex 


canex@canex.pl 


* 


r ’ 


| " 3* T-“= 

'6 

I a * o £5 » 


Danita 3000 Multi jest wielokanatowym, przewoinym radiotelefonem CB (40 kanatbw AM/FM) w kt6- 
rym zastosowano nowoczesne rozwi qzania techniczne zapewniajqce wyjqtkowy komfort uzytkowania 
i wysokq skutecznoSC tqcznoScs. Nieduze wymiary zewn?trzne pozwaiajq wygospodarowad miejsce 
na dyskretny montai praktycznle w kaidym samochodzie, Radio wyposaiono w kilka istotnych funkcji 
podnoszqcych jego walory u2ytkowe. Radiotelefon jest wyposaiony w funkcja Multistandard ktOra 
daje moziiwoSii zmiany czestodiwoSci zaleznie od kraju uzytkowania, regulacje squelch, czytelny 
wySwietlacz z Ikonami uzywanych funkcji I wskaZnikiem mocy RX/TX, skanowanie kanatdw, szybkie 
kanaty 9119, Dual Watch (naprzemienny nastuch 2 kanatdw z jednoczesnym przywolanlem ostatnio 
uzywanego kanalu), mikrofon ze zmianq kanatdw i blokadq klawiatury, ztqcze stuchawkowe i S-meter. 
Cena radiotelefonu 329 zt. 


Sr 

2/2000 


ALAN 8001 


Alan 
Te lekomuni kacja 



Alan 8001 to bardzo rozbudowany radiotelefon CB pracujqcy w modulacji AM, FM I SSB. Jeden z raewielu, 
obdarzony wySwietiaczem czestotliwoSci jak i innymi funkcjajni przydatnymi w rozmowach lokalnych jak i 
dalekich tqcznoSciach DX-owych, Zakres czestotliwoSci: 26,960-27,405 MRz (40 kanatow AM/FW'SSB). 

Moc wyjSciowa nadajnika: 4 W AM/FM, 10 W SSB. Funkcje: +10, NB/ANL, SWR, ECHO, ROGER BEER RF 
Gain / MIC Gain. W urzqdzenlu znajduje siq rpwniez reflektometr, po2waiajqcy w kaidym momencie skontro- 
iowad stan instaiacji antenowej. W radiu, a nie w dynamicznym mikrofonie, zamantowano ukfady echa i roger 
beep, wtqczane oddzielnymi przyciskami. Mozliwy jest nawet pomlar gtebokoSci modulacji, z wykorzystaniem 
wlelofunkcyjnego analogowego wskainika po naci^ni^ciu odpowiedniego przycisku, Wiele parametrtw pracy 
radiotelefonu podiega ptynnej regulacji. Oprdcz coraz powszechniej spotykanej czutoici odbiomika i mikrofonu, 
ustawianej potencjometrami na przednim panelu w Alanie 8001 plynnie regulowana jest takze moc wyjSciowa 
nadajnika w emisji AM/FM. Alana wyposazone w niezwykie wqskie filtry o stromej charakterystyce ttumienia, 
zapewniajqce wiecej niz bardzo dobrq setektywno&i. Moze siq zdarzyC, ze stuchajqc korespondenta nie nadajq- 
cego idealnie w kanaie, trzeba siq bqdzie posluiyd pokretlem strojenia odbiomika, aby zrozumied jego przekaz 
w modulacji AM. Cena radiotelefonu 776 zf. 


Sr 

11/2007 


ALBRECHT AE 6690 


Alan 
Telekomunikacja 



Radiotelefon CB Albrecht AE-6690 to nowy produkt niemieckiej Army Albrecht wchodzqcej w sktad koncemu 
Alan, Jest to proste w obsfudze CB-radio samochodowe o matych gabarytach. Idealne rozwqzanie zartiwno 
dla kierowcdw zawodowych, jak i wszystkich innych uzytkownikdw drdg. Na polski rynek radio jest pro- 
dukowane w wersji 4W AM/FM, w pofsklej specyfikacji kanalbw ,0*. Albrecht AE 6690 jest wyposazony w 
tonowa biokadq szumu CTCSS, zwyki^ regulacji szumdw SO, szybki” karat ,9/19', niebieskj wySwiettacz 
kanaidw, modulacje AM/FM, ma wbudowany M Roger Beep", 3 kanaly pami?ci ( funkcjq .Dual Watch* (nasfuch 
na 2 kanalach naprzemiennie) oraz automatyczny fiftr redukuj^cy szumy (ASO). Jest wyposaiony w duzy, 
czytelny, podSwietiony na kolor niebieskl wySwiedacz LCD z mozliwoSciq wyboru pokazywania numeru 
kanalu, czqstotliwo$ci, sity odbieranego sygnatu (S-meter), mocy w.cz, Zastosowane kjawisze dwufunkcyjne 
redukujq ilo zuiytego miejsca na przednim panelu radia. Pny korzystaniu z funkcji CTCSS radiotelefon jest 
zaWokowany dopdki nie odbierze odpowiedniego kodu). Dzi^ki tunkcji TQT znikajq problemy wynikajqce z 
dlugiego czasu nadawania. Funkcja SC umozliwia monitorowanie sygnaldw na zaprogramowanych kanatach. 
Cena radiotelefonu 500 zl. 


Sr 

10/2007 


Alan 
Telekomunikacja 



Radiotelefon CB Alan 102 to nast^pca Alana 100 plus. Alan 1 02 z nieskomplikowanq obsiugq I przystepnq 
cen^ zdobyf uznanie wSrdd wlefu uzytkownikbw w Polsce i na ^wiecie. Jest to najlepsze rozwiqzanie dla os6b 
traktujqcych CB radio przede wszystkim jako ±r6dto informacji o aktualrraj sytuacji drogowej i utrudnieniach w 
ruchu. Podstawowe parametry to zakres cz?stotliwoSci 26,960-27,400 (40 kanatdw AM/FM). moc wyjSciowa 
4 W AM/FM, czuto& odbiomika 1 ,0 uV, napi^cie zasilania 1 0-1 5V, Radio jest wyposazone szybki przetqcznik 
kanaldw 9/1 9, regulacji sity gtosu i blokady szumdw oraz we wtyk zasilaj^cy do zapalnlczki samtKhodowej. 
Cena radioteletonu 280 zt, 


6d 

9/2007 


LAFAYETTE 

ARES 


Lafayette 



Avanti 
Ra diokomu nikacja 
www.avanb-radio.pl 


Ares to podstawowy model radia CB uproszczony do granic moiliwo^ci, z najbardziej potrzebnymi tunk- 
cjami. Radio ma 2 filtry przeciwzaktbceniowe, ktdre w znacznym stopniu poprawiajq odstuch i eliminujq 
zaktdcenia z silnikdw oraz propagacji. Zakres cz^stotliwoici: 26,690-27,400MHz (40 kanaldw, krok 
10kHz); czuloSii: AM: 0,5yV (S/N 10dB) - FM: 0,3^/V (SINAD 12dB); moc wyjSciowa nadajnika 4W. Na 
przedniej Sciance, od lewej, znajduja si? naslepuj^ce elementy: 4-pinowe ztqczB mikrofonowe, regulaoja 
glo^no^ci + wt^czenie/wylqczenie, blokada szumu (squelch), wy$wletlacz LCD, przetqcznik AM/FM, 
szybki wybdr kanatu 9 (reset), przel^cznik kanaldw gbra/ddt. CB wyposazone w funkcji skanowania 
i po wciSnieciu przycisku zostanie wyszukany kanat, na ktdrym jest obecnie nadawany sygnaf. Cena 
radiotelefonu 245 zt. 


LAFAYETTE ERMES 


Lafa yette 



Avanti 
Radiokomunikacja 
www.avantj-radio.pl 


1 8/2007 


Ermes to rozbudowany radiotelefon CB o wyjqtkowo mocfemistycznej stylizacji radia, Ma tatwy dost^p do 
menu dzi^ki kJawiszowt funkcyjnemu. Zakres cz?stotfiwo6ci; 26, 690-27, 400MHz (40 kanatbw, krok 10kHz); 
czutoSC: AM: 0,5 ^jV (S/N 10dB) - FM: 0,3^/V (SINAD 12d8); moc wyjSciowa nadajnika: 4W. Funkcje radiote- 
lefonu: wbudowane filtry redukcji szumdw; r^czna i automatyczna kontrola blokady szumbw i trzaskdw; silny, 
pojemnoSciowy mikrofon z przyciskiem kontroinym ASO; duza skala, tatwy do odczytania wielofunkcyjny 
wySwietiacz LCD; 2 funkcje przypisane do kazdego przycisku; wy^wietiana cz$st)t)iwo$6 lub numer kanalu; 
sygnalizacja diwiqkowa przy wtqczaniu i wyf^czaniu; natychmiastowe przywotarte ostatnio uzywanego kanalu; 
skanowanie kanaldw; funkcja Dual Watch; szybkie wybieranie kanalu 9; 4 komOrtd pami^ci. Cena racfiotelefonu 
380 zt. 


8/2007 
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LAFAYEnE ZEUS 


Lafayette 

Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avanti-fadio.pl 




UNIDEN PRO 538W 


U niden 

Bookmark RFWIZ. 
com 



INTER M-550 


Intek 

Maycom Polska s. c, 
VAww.maycom.pl 


Lafayette Zeus to absolutna nowoSd na polskim rynkjj radietelefondw CB, a na uwagq zastuguje bardzo 
funkcjonalna I nowoczesna konstrukcja. Zakres czqstotliwoSci: 26, 690-27, 400MHz (40 kanaldw, krok 
10kHz); czuto$b; AM: 0,5*zV <S/N 10dB) - FM: 0,3^V (SIN AD 12dB); moc wyjSciowa nadainika: 4W. Podob- 
nie jak poprzednik, jest to rozbudowany radiotelefon CB o wyjflkowo modernlstycznej stylizacji. Rdwniei 
ma duzy, czytelny wy$wietlacz LCD z moztiwo$ci^ wybofu wySwietlenia numeru kanatu tub czqstottiwo$ci 
(4 kanaty pamigcl) oraz kontrolkami TX/BP/DW/SC 1 12-poziomowym wskaZnikiem mocy. Radiotelefon jest 
wyposazony w nastgpujqce standardowe funkcje: wbudowany filtr szumdw i automatyczny obwdd iimitujqcy 
zakldcenia; mocny, dyn#niczny mikrofon (B-pinowy wtyk) z pfzyciskiem kontrolnym ASQ - automatycz- 
ny squelch; bardzo duly wySwietlacz z tatwymi do odczytania kontrolkami; kiawisze dwufunkcyjne; tryb 
wySwietlania numeru kanatu lub czestofliwoSci; wlqczenie/wytaczenie dZwi^kdw klawiszy; natychmiastowe 
przywotanie ostatnio uiywanego kanatu; rqczna i automatyczna kontrola squelch; skanowanie j 4 kanaly 
pamigci; funkcja Dual Watch - naprzemienne nastuchlwanie 2 kanatdw; szybkie wybieranie kanatu 9. Cena 
radioteiefonu 395 rt. 

Uniden PRD 53flWtO radiotelefon CB/AM. CzQStotiiwo^ pracy: 26.960 - 27.400MHz (161 .650-1 63.275MHz. 
Urzadzenie ma gtoSnik umiejscowiony na przednjej ptycie. Dla kierowcbw to bardzo duze ufatwienie, gdyz 
montujqc radio w desce przedniej samochodu me muszq sie martwid o dodatkowy giosnik. Urzqdzenie nalezy 
umiejscowiC w kategoril sprzqtu taniego, z mimmaJnq ilo$ciq dodatkbw. Posiada niezb^dne funkcje pozwaiajqce 
na proste uiytkowanic, zzadowalajqcym nadajnilbem i odbiomikiern. Jest godnym nastgpca modefi 510 i 520, 
wycotanych z handlu, W ocenie w skali odl do 10 autor testu proponuje 5. Mozliwe, ze to za wysoki wynik, 
ale ponJwnujqc Unidena ze sprzqtem podobnej Jdasy innych producentdw, trudno bgdzie znalezd konkurenta 
w tak atrakcyjnej cenie (okoto 250 zf). 

tntek M 550 jest jednym i nowych modeli radiotelefondw CB firmy Intek. Na pierwszy rzut oka wydaje si$ by t 
odpowiednikiem CB radia Midland 46 Excel. Intek M500 ma jedriak przewag? na modelarni Midlanda z uwags 
na lepsza jakoSt wykonania. lepszy odbiomik i iepszq modulacje. Jak wi$kszo$d wspdtczesnych radiotelefo- 
ndw CB, jest wykonany w technology mulii-standard I moze byC uzywany w wiekszo$ci krajdw etropejski'ch. 
Radio ma wySwietlacz kanatdw wykonany na bazie LED i tradycyjny, analogowy wskaZnik sHy sygnatu oraz 
obrotowy przetqcznik kanaidw. Pozostale funkcje sq sterowane rbwniez poprzez tradycyjne, jednofunkcyjne 
przelqczniki: volume, squelch, channel-change, RF-gain and mic-gain, ANL, roger bleep, PA, channel 9/19, 
echo. Mikrofon jest wyposaiony w funkcje zmiany kanatdw i przycisk blokady. Intek M 550 to udany egzem- 
plarz spetniajqcy oczekiwania bardziej wymagajqcych uzytkownikbw, warl swojej ceny 375 zL 




COBRA 75 



Cobra 

CANEX 

www.canex.pl 


PRESIDENT JOHNSON II ASC. 



AJan Telekomunikacja Alan-121 to nowy, ciekawy model radiolelefonu AM/FM oferujqcy niespotykane dotqd mozliwoSci. Do 

.iQ.o. dyspozycji uzytkownika pozostaje 7 opcji zmiany koloru podSwieUenia wySwteUacza LCD, aby najieptej 

www.aian.pl dopasowat wyglad radia do wystroju wnetrza samochodu i wlasnych upodohart. Jest to najmmejsze prze- 

wolne radio CB z oferty Afana I jedno z najmniejszych na rynku (pomijajqc AJana-42) i jako urzqdzenie mul- 
bstandardowe oferuje uzytkownikowi mozliwo^d zmiany parametrdw pracy radia, tzn. cz^stotliwo^ci i mocy 
wzaieinoSci od wymagah prawa telekomunlkacyjnego kraju, na terytorium ktbrego bedzie wykorzystywane. 
Z nletypowych rozwiqzait zastosowanych w Alanie-121 nalezy zwrbcib uwagg na mozliwoSci podlqczenta 
zewnqtrznego miemika sygnatu S-meter, pozwalajqcego dokiadnie monitorowad pracg nadajoika i odbiomika 
w czasie rzeczywistym. Czytelnq i zrozumialq modulacje o odpowiednim poziomie zapewnia wysokiej 
jako^ci mikrofon z przel^cznikiem kanatdw. Urzadzenie moze zadowolid wielu uzytkownikdw CB, nie tylko 
na drodze. Cena 366 zt. 

Cobra Cobra 75 WX ST to banlzo nietypowe radio CB. Jego nlewielkie gabaryty wynikajq z faktu, te wszystto mieSci 

CANEX siq w ,gruszce *. Podstawowe zalety radia to tatwy montaz, bardzo male wymiary, czytelny wySwietlacz LCD 

www.canex.pl oraz mozliwo$ii zabrania urzqdzema ze sobq po wyjSctu z samochodu. Zakres czqstotliwoici radiotelefonu 

obejmuje 40 kanatdw AM 27,960-2 7,400MHz, (161 ,50-1 3,275MHz). Chod to radio CB odbiega od standardo- 
wego wzorca (Uniden, President, Alan), a antena jest ...mozna pKrwiedzied w namiastka* anteny, zestaw more 
pozytywnie zaskoczyd niejednego radiooperatora, zardwno w uzytkowaniu, jak i osiqgach. Jako kohcowa 
ocenq radia w skali 1 -10 autor proponuje 6 - to naprawdq doby wynik, zakladaj^c, ze radio jest .odmiertcem*. 
Cena ok. 470 zf. 

President Electronics Nowoczesny radiotelefon CB AM/FM (26,960-27,4 10MHz) t wyrdZnia sig fadnq szatq grafianq i jest uprosz- 

Poland czony do granic mozJrwoici. Ma zainstaJowane jedno podwbjne pokratfo do regulacji sity gtosu oraz blokady 

www.presidenL szumu (nie ma RF-GAIN). W skrajnym lewym potozeniu SO wlqcza si^ ASC (automatyczna blokada szumu, 

com.pl co jest sygnalizowane na wyiwietlaczu jako ASC), Na uwagq zastuguje wydwietlacz LCD, Idbry - oprtcz 

podstawowych intormacji dotyczacych ustawionego kanalu - wskazuje wszystkie dostqpne funkcje. Zakres 
pracy radia musi by t dostosowany do prrepisdw, ktbre obowiazuja w danym kraju. Funkcja DW unnozliwia 
jednoaesny nasluch dwbch kanatbw 9/19 AM oraz aktuaJnego kanatu roboczego (radiotelefon przef^cza sie 
mlgdzy kanatami zatrzymujqc slQ, jeSli na jednym z nich pojawia si^ sygnal radio wy; na wySwietlaczu sygnali- 
zuje te funkcjq oznaczenie DW). Zmianq cz^stofliwoSci pracy mozna ustawiaC za pomocq przyciskOw zmiany 
kanatow na przednim panelu (z prawej strony wyiwietJacza) tub przyciskami UP i DN na mikrofonie. Przy 
uaktywnlonej funkcji Beep kaidej zmianie kanatu b^dzte towarzyszyt krdtki diwi^k. Banlzo dobry radiotelefon 
do zamontowania w kaldym typie samochodu. Cena ok. 770 zf. 


ROAOCOM HP 430 


TEAM 

Canex 

www.canex.pl 



Roadcom HP 430 wygl^dem przypomina radioodtwarzacz samochodowy, lecz to tylko po2ory. CB radio to (40 
kanatdw, modulacja: AM, FM) kryje w sobie wiele nowoczesnych funkcji, a dziqki standardowej obudowie DIN 
moZna je zainstaJowaC w pdlce przeznaczonej na radio UKF. Pod^wietlany wy^wietlacz w kolorze niebieskim 
lub pomarahczowym komponuje siq znakomlcie z deskami rozdziejczymi nowoczesnych samochoddw. 

Funkcja DW pozwala na bieiqco monrtorowad dwa kanaty, np. 19 oraz .dla znajomych'. Posiada funkcje Auto 
SQ, dzi^ki ktorej autwnatycznie ustawia siq blokada szumbw na p}ziomie przepuszczaj^cym tylko wyraZnie 
styszane stacje Duiym utatwieniem jest funkcja VOX (nie trzeba naciskaC PTT). W zestawie: radiotelefon, 
mikrofon, uchwyt montazowy, uchwyt do mikrofonu, deklaracja zgodnoict CE (homologacja), instrukcja. 
Dostqpny z wy^wietlaczem przel^czanym na kofor nrebieski I pomaradczowy. Radiotelefon polecany dla 
wymagajacych toerowcbw, ttdrzy dzi^ki niemu moga wymieniab siq informacjami na kanale 19 z innymi 
uZytkownikaml samochoddw o warunkach w ruchu drogowym oraz szukajq kontaktu z uZytkownikami stacji 
bazowych, pracujacymi na Innych kanalach (skaner). Cena ok. 400 zl. 


Swhrt Rodio Manec 2008 
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President 

www.presjdent 

com.pl 



Miniprezentacja i opinla 


President Harry II to jeden z najmniejszych oraz najprostszych radiateletondw flrmy President Jest on przezna- 
czony w zasadzie dla rych uiytkownikdw tqcznodci CB, kt6rzy majg mafo miejsca na zainstalowanie urzqdzenia 
w samochodzie oraz nie maja ambicji posiadania rozbudowanego i zarazem drogiego urzqdzenla. Podstawowe 
parametry radiotelefonu to: zakres czestofliwoSci 26,560*27,4 10MHz (40 kanaldw), rodzaje modulacji AM, FM. 
Oprdcz podstawowego wyposazenia, jak wySwietiacz LCD, przeiacznik kanatdw (duze pokrflto umieszczone 
po prawej stronie), potato do reguiacjl srty gtosu (Volume + wyiqcznik 2asilania>, pokr^tfo blokady szumu 
(SQ + wylqcznik SQASQ), pokr^tio pfynnej regulacji fall odbieranej RF*gain, ma nast^pujqce przetqczniki: 
wybbr rodzaju modulacji „AM/FM” (amplitudy/cz$$totfiwodci), wybdr funkcjl JF t szybkl przet^cznik kanafu 
drogowego ,19*. Radiotelelon wyrdznia sig pnostq, a zarazem tadnq szatg graficznq. Rozmieszczenle poszcze- 
gblnych elementdw regulacyjnych zapewnia wygodn^ i tatwq obsfug^ podczas jazdy samochodem. Podczas 
krdtkiego testu praktycznego stwierdzono, ze strona odbiorcza zachowywala si$ dobrze pod wzglQdem 
czufoSci, szumbw wtasnych. Podczas nadawania jakodd modulacji potwierdzona przez korespondentdw byta 
. dobra. Cena radiotelefonu o koto 717 zl 


PRESIDENT TAYLOR II CLASSIC 



President Electronics President Taylor II Classic nalezy do najmniejszych I najprostszych radiotelefondw CB. Przeznaczony jest gtdw- 

Poland nie dla rych uzytkownikdw tqcznoSci, ktdrzy chcq mied podstawowy sprzQt CB przeznaczony do pracy emisja 

www. president. AM i FM, a nie majq ambicji posiadania rozbudowanego i drogiego urzqdzenia. Transceiver ma niezbqdne 

com.pl elementy regulacyjne. Zakres cz$stot)iwodci: 26,960,..27,410MHz (40 kanaWw), modulacja AM, FM. Wersja 

ASC dodatkowo posiada w mikrotonie przelqcznik kanalbw U/D. Radiotelelon wprawdzie ma zabezpieczenje 
przed odwrbceniem biegunowodci zasilania, ale nie jest odpomy na dolqczenie napi^cia wyiszego od 15,6V. 
HHlL Dbsluga urzqdzenia sprowadza sis wl^czenia zasilania pokretlem regulacji gto$no$ci oraz ustawienia blokady 

szumdw i numeru kanafu pracy (przelqcznik AM/FM powinien byd ustawiony na aktualnie wykorzystywanej 
SB H modulacji - amplitudy b^d t czQStotliwo^ci). Blokada szumdw umozliwia komfortowy nasluch, gdyi skutecznle 

tfumi szum sfyszany miedzy transmisjami innych stacji. Kanat roboczy jest wy$*ietlany wskainikiem LED na 
plycie czotowej. za$ iewy wySwietlacz S RF intormuje o mocy sygnafu emitowanego TK PWR oraz odbierane- 
jBF 00. President Taylor ii Classic posiada deklaracjQ zgodnodci CE0341 (uzytkowanie takich i podobnych urz^dzeri 

CB, posiadajqcych certyfikat zgodnoSci, jest legalne bez zadnych oplat i rejestracji). Bardzo dobry radiotelelon 
r do zamontowania w kazdym typie samochodu. Cena okolo 550 zt. 


PRESIDENT 
HARRY 



President Electronics 

Poland 

www.president. 

com.pl 


President Harry jest jednym z najmnie jszych t najprostszych tadioUtefondw CB tej tirmy. Jest paezrvaczony 
gtdwnie dla rych uzytkownikdw l^cznodci CB, ktbrzy nie majq wiele miejsca na zainstalowanie urzqdzenia w 
samochodzie, a jednoczeSnie nie majq ambicji posiadania rozbudowanego i zarazem drogiego urz^dzenia. 
Radiotelelon, oprticz podstawowego wyposazenia, ma filtr ANL, *szybka 19-stke’ oraz diodowy S-metet Jest 
takze wyposazony w pfynnq regulars fali odbieranej RF-gain. Zakres cz$stotliwoscl 26,065 - 27,405 MHz 
(AM, FM), moc 4 W. Jest podobny wyglqdem do modelu Jimmy; naleiy do tej ssnej grupy gabarytowej i ma 
zblizone rozwiqzania ukladowe oraz podobne rozmieszczenia elementdw regulacyjnych. Cera radiotelefonu 
wynosi okolo 500zl. 


ALAN 39 


Alan RQczny radiotelelon Alan 39 (nastepca Alana 38) jest przeznaczony do pracy w 40-kanakrwym paSmie oby- 

www.alan.pl watelskim CB z modulacji AM lub FM. Zaprojektowano go tak, aby przy mskiej cenie i nieduiych wymiarach 

osiqgnqe wysok^ niezawodnoSd i zadowalajqc^ jakoSb. Llczba kanatdw: 40 AM/FM, zakres cz^stotliwoSci w 
w 0": 26,960 - 27,400 MHz, moc nadajnika 4W. Dbsluga radiotelefonu jest bardzo prosta. Przed eksploatacj^ 
urz^dzenia nalezy wkr^crC w gnlazdo anten^ oraz zatadowari do pojemnika akumulatory lub baterie. Test redak- 
cyjny potwierdzil wczeSniejsze przypuszczenia, ie Alan 39, za oferowan^ ceng nieco ponad 100 zl, nie moze 
byC trakiowany jako urzqdzenie wyczynowe. Tym niemniej dwa radiotelefony z nowymi bateriami umoZliwialy 
IqcznoSC z modulacjq czestotliwoSci (FM) w terenie otwartym w granicach 2 - 3 km. 


RANGER RCI-2970 



K-PO 

www.k-po.com 


Ranger RCL2970 to jedyny moropasmowiec na 10 m I mocg 100 W w crybie SSB. Na rynku mozna spotkad 
modele z zakresem cz^stotliwoSci 28... 29, 7 MHz, ale takze z rozszerzonym pasmem do zakresu 26...29,7 
MHz. Maksymalna moc nadawania modelu RCI-2970 wynosi mniej wiecej 40 W dla pracy CW, FM i AM, 
natomiast wzrasta do 1 00 W przy pracy SSB. Przestrajanie czqstotJiwo^ci jest swobodne w cafym zakresie 
pracy. RCI-2970 ma pami§<i na dziesieb komdrek oraz funkcjl przeszukiwanja psnieci, czestotliwoici Iqto- 
wych i catego zakresu. Cena RCI-2970 omacza wydalek o wiele wi^kszy, niz na model z klasy SSB 25 W. Czy 
wySwietlenie jednego paska wi^cej na wskainiku S-metra jest warte wykizenja dodatkowych kilkuset marek? 
To juZ nalezy rozwazy £ samodzielnie, Pozatym Ranger nalezy do grupy najbardziej atrakcyjnych monopa- 
smowcdw, jako ze dysponuje swobodnym przestrajaniem, pracuje w trybie CW i ma programowana pami^C. 
TakZe jego parametry odbioru oraz modulacja pozwalaja nie obawiad sig pordwnania z innymi urzgdzeniami tej 
klasy. Cena ok. 520 euro 


STABO XF-9082 


Stabo Elektronik 
www.stabo.de 



Stabo XF-9082 to dobry radiotelefon na pasmo 11 m dla zwolennikdw CB-DX, z wieloma funkcjami I mozli- 
wo^ciaml. Moze byd stosowany jako stacja bazowa w domu i jest przeznaczony dla radioamatordw powaznle 
traktujqcych swoje hobby. Przednl panel jest czarny (a nie srebmy, jak mozna by przypuszczad na podstawie 
kataJogu) I zdominowany przez wySwietlacz LCD, wyposazony w oSwietlenie ze stopniowq regulacjq, S-meter 
w postaci luku, ktdry wydluZa si^ i skraca zgodnie ze zmianami sity sygnatu albo pokazuje wzgl^dn^ moc 
nadawania, gl^bokoid modulacji lub SWR - stowem wszystko, czego potrzebuje uzytkowmk. Filtr brzmienia 
(HnCut) jest regulowany - poprzez przetqcznik kanafdw - w 15 stopniach. XF-9082 professional jest w Niem- 
Czech sprzedawany z homologacj^ na 80 kanatdw FM i 12 kanatow AM, przy mxy nadawania 4 W na FM 
oraz 1 W na AM. XF-9082 professional skierowany jest do powaznych CB-stOw, $wiadomych faktu, ie jakoSd 
kosztuje. Cena okolo 2000 zi. 
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Kupiq 

Handy Oragon SS 201 stan bdb. 
Kielce. Tel. 0609 096 677. E-mail: 
laawc 2 ykmich@plusnet.pi 


Kupiq dodatkowe tatysko do 
rotora antenowego Army Conrad. 

KoluszW. Tel. 0603 688 257. 
E-mail: atut8@vp.pj 


Kup*3 piinie miniradki firmy Unftra R- 
-124, tank), sprawne, najlepiej ze stu- 
chawkq. Tuszyn. Tel. 0602 435 583. 
E-mail: radiomaniak@wp.pl 


Motiiri CTCSS Ybesu FTS-17A do 

FT-26, FT-416 Up. Skierniewice. 
Tel. 0608 074 542. E-mail: sp7sz- 
c@wp.pl 


Piinie kup^ wzmacniacz mocy 
do FT-81 7 SOW. Brzeziny. Te!. 

046 874 67 1 1 . E-mail: sq7lrc@wp.pl 


PoszukujQ odblornlka komu- 
nikacyjnego EKD 300. Oterty 
z cenq na maila. Krakbw. E-mail: 
hrabia_wronski@tlen.pl 


PoszukujQ programu do logo- 
wania nastuchbw. Poszukuj? 
odbiomika KF UKF. Suwalki. Tel. 
087 567 07 BO 


fladmor 3601 , 3007 na C2?$ci 
kupiq. Mozna tizwonfc po godx. 
22.00. Wodzistaw Slqski. Tel. 
032 455 45 19 


Sprzedam 

72 numery czasopisma jSwiat 
Radio’ 1 , odbiomikKF na80 
metrbw, skrzynka MFJ 941 D. 
Orzeszkbw. Tel. 0607 669 235. 
E-maiV. radiosq71rb@o2.pl 


A teraz jeszcze mniejsza ptylka 
generators tondw CTCSS, 1750 
Hz oraz innych. Wytwarza przebie- 
gi sinusoidalne, a nie prostokqtne! 
Wiqcej irrformacji na stronie httpV/ 
sq9ide.neo$trada.pL'ctcss/ctc$s_ 
opis_V5.pdf. Cena 50 zl. Radosto- 
wice. Tel. 0605 047 868. E-mail: 
sq9ide@gmaii.com. http://www. 
allegro.pt/show_user_auctions. 
php?uid =558446 


AOR 6000, legendamy japoriski 
skaner nasiuctiowy uzywany, stan 
9 z 10, gwarancja rozruchowa. 
Cena 989 zl. Zieiona Gbra. Tel. 
0603 666 211 


AfMOft Maycom, 108-174 MHz, 
bardzo dobra czuloSb, nowy, 
zapakowany, gwarancja. Cena 290 
zl. Zieiona Gbra, Tel. 0605 380 492 


Alan 87, moc 10W/25W, radio 
jest kompletne, sprawne, 6 x 
40, 25.610 MHz -28.320 MHz, 
AM/FM/USB/LSB/CW, instrukcja 
obstugi w i^zyku polskim, 
Tnikrolon orygmat. Cena 550 zl. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Alan 87, radio jest kompletne, 6 
x40, 25.610 MHz- 28.320 MHz, 
AWFMAJSB/LSB/CW, ramka 
montazowa, mikrofon oryginat. 
Cena 400 zl. Warszawa. E-mail: 
gm1200e@gmail.com 


AJinco DJ-X7 skaner nasiuctiowy, 
pasmo odbioru 1 00 kHz -1 300 


MHz, 1000 pamieci, wykrywanie 
podsluchbw, dekoder, male 
wymiary, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 699 zl. Zieiona 
Gbra. Tel. 0605 380 492 


AWnto DX-7QTH TRX 1 60-6m ora 2 
Alinco DJ 1400 TRX 2m. Tarnbw. 
Tel. 0504 673 608 


CB radio lntek H-520 plus z wypo- 
sazeniem. Odbiomik globalny 
ThieKing DE 1 1 02 opts Swiat Radio 
8/2005. Cena 400 zl + wyposaze- 
nie. Barciany. Tel. 0502 617 B07 


CB radio President Jackson 5 band 
+ skrbt mocy, zasilacz, antena 1/2 
fali, kabel 50 Q, wzmocnienie mikro- 
f<xiu. Cena 700 zt + koszt wysylki. 
Andrychbw. Tel. 0692831 999 


Dragon MS 120 SWR & Matcher 
wielofunkcyjne urzqdzenie, pomiar 
SWR, moc, modulacja AM/FM, 
Matcher, skrzynka antenowa, do- 
strajanie, info gg 158585. Cena 180 
zt. Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: vikx@tlen.pl 


Galaxy Uranus 26-30 MHz AM/ 
FM/SSB/CW 1 ^21 W sprawne, 
kompletne, stan idealny. Piotricbw 
Tryb.. Tel. 0692 992 299. E-mail: 
sq7cgx@interia.pl 


GlotnikYawu SP-767 dedy- 
kowany do FT-726, 736, 767, 
itp. Mozlrwazamiana na inny 
sprzgt. Cena 299 zl. Pofczyn 
Zdrbj. Tel. 0608 674 914. E-mail: 
spl .22020@wp.pl 


Handy 145 MHz Jingtong JT208 

RX 136-147 MHz + antena 
zewntfrzna 2-elementowa Beam, 
stan idealny. Myilenice. Tei. 

0608 796 205 


Icom 1C-706MKJI, zasilacz ZS 
20 13,8V 20/24 A. Cera 2400 zl. 
Wielopoie. Tel. 078 265 98 80 


Icom IC-756 z zasilac 2 em PS-85 
i mikrofonem stotowym. Kenwood 
TS-790E trzy pasma all mode. 
Yaesu VX-7R, cena do uzgodnse- 
nia. Olsztyn. Tel. 0885 966 078 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1. Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od os6b pryv/at- 
nych, zawierajgce nie wi^cej niz 150 znakdw. TreSd 
ogtoszenia moze dotyczyd sprzedazy, kupna tub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyd si§ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktdre nalezy 
wypetnid duzymi literami z zachowaniem odst^pOw mi$- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej krattd. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytad na adres: ,,$wlat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przyslane do redakcji 
faksem: 022 257 84 44 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamieScid poprzez strong 
intemetowg www.swiatradio.pt. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepdw, hurtowni, im- 
porterdw, producentdw, dealerow, itp. sq ptatne. 

Cena minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm 
lub 35 x 43mm to 70 zl + VAT. Doptata za petny 
kolor 20% . zgtoszenia: tel. 022 257 84 60, faks 
022 257 84 44. 


Blankiet ogtoszenia bezplatnego - Swiat Radio 3/2008 



□ Kupiq □ Sprzedam □ Zamieniq □ Inne 

Blankiet nalezy wypelnia czytelnie, zachowuj^c odst^p miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 


Kontakt (do wiadomoSci redakcji): 

imlQ i nazwisko 

Ultca, nr domu 

Kod, miejscowoSt .... 


70 Swiat Radio 
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icom R-20 skaner radiowy, pasmo 
100 kHz -3305 MHz, 2-VFO, 
zapls rozmtiw, jeden z najlepszych 
na Swiecie, nowy, zapakowany. 
Cena 2199 zt. Zielona Gdra. Tel. 
0605 300 492 


IClua tetegraficzny sztwcowy o pod- 
stawie zeiiwnej. Kbcz w obudowie 
bakelitowej o podstawie Hasanej 
sprzedam Mietec. Tel. 0605 649 685. 
E-mai: mkote@jnteria.pl 


lampy elektronowe, podstawkj 
lamp - rdzne typu trafa gtoSni- 
kowe, schematy, wszystko do 
budowy wzmacniaczy lampowych. 
Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E.H.-E. 
Warszawa. Tel. 022 847 11 56, 
0601 342 870 


Lampq GU 29, sprawdzon^, nie- 
uzywanq w nowej podstawce. Cena 
30 zt. Mielec. Tel. 0605 649 685. 
E-mail: mkolc@interia.p! 


Mikrofon Fa run EC 1818 12060, 

Maas KM 2018, KM 2020z echem 
I wzmocnieniem, nowy wtyk 6 
pin lub inny, zasilanie bateriq 9V. 
Info GG 158585. Cena 120 zl. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 306. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Odbioraik Sangen ATS - 909, 

idealny dla fandw ieglarstwa, pa- 
smo 150 kHz -30 MHz plus UKW 
76-108 MHz, 306 pamiqci, nowy, 
zapakowany. Cena 749 zl. Zielona 
Gdra. Tel. 0603 666 211 


Odbiornik komunlkacyjny, bazowy 
Yaesu VR-5000, czqstoliiwoSd 
0,1 kHz - 2,6 GHz, wszystkie 
modulacje, Dodatkowo DSP-1, 
DVS-4, FVS-1, stan idealny. Cena 
do uzgodnienia. Radom. Tel. 

0505 353 736 


President Jackson CB radio moc 

10W/25W kompletne sprawne, 
5x40 26.060MHz-28.320MHz, 
M/FM/USB/LSB, instrukcja 
obslugi PL, mikrofon, mocowanie 
I kabel zasilajqcy, info GG 158585. 
Cena 700 zl. Krasnystaw. Tel. 

0503 961 386. E-mail: vlkin- 
g123@wp.pl 


President Jackson CB radio moc 
10W/25W, kompietny, sprawny, 
5x40, 26-060 MHz-20.320 MHz 
AM/FM/USB/LSB, instrukcja ob- 
slugi, mikrofon, mocowanie i kabel 
zasiiajqcy. GG - 15850. Cena 650 
zl. Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: vikx@tlen.pl 


Radiostacja A7B, radiotelefon 
Radmor 3013/9, oscyloskop 
Mini-4 sprzedam lub zamieniq. 
Sieradz. Tel. 0508 370 235 


Radiostacja Yaesu FT-7600, 

odblokowana, TX 137-174 MHz, 
420 - 470 MHz, 50 W, nowa, 
zapakowana. Cena 960 zl. Zielona 
Gdra. Tel. 0605 380 492 


Radiotelefony Radmor typu 
3001/3033-3034 znowym 
syntezerem SP2GPC, 160 
kanaldw, skaner, 100 pamiqci, 
przemienniki, CTCSS, poprawiona 
czulodd odbiomika, profesjonalne 
wykonanie, gwarancja i serwis. 
84-218 Rozlazino, ui. Dluga 
5. Tel. 058 670 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl. www,sp2gpc. 
webpark.pl 


Reffektometry MFJ-802 i 864 300 
W, tanio nieuzywane. No we filtry 
Low Pass 1,5 -30 MHz 200 W. 
Szczucin. Tel. 014 643 60 08 


Skaner nastuchowy A0R AR- 
-8200 MK3, pasmo 100 kHz 
- 3000 MHz, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 2149 zl Zielona 
Gdra. Tel. 0603 666 211 


Skaner radiowy Alinco DJ-X3, 

700 pamiqci, pasmo 100 kHz 
- 1300 MHz, tunkcja detektora 
podstuchdw, dekoder, nowy, 
zapakowany. Cena 539 zl. Zielona 
Gdra. Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC- 
-3300 XLT Trunktracker 3. 

Wspdtpracuje z systemami 
Motoroli, EDACS-Ericsson, LTR, 
^czny, 1O00 pamiqci, mozliwoSC 
zaprogramowania, wspdfpracuje 
z komputerem, nowy. Cena 1369 
zt. Zielona Gdra. Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC-92, 

pasmo 25-960 MHz, 200 pamiQci, 
modulacje, NFM, AM, ladowarka, 
akumulatory, nowa funkcja Close 
Call RF Capture. Cena 649 zt. 
Zielona Gdra. Tel. 0603 666 211 


Speech Processor model SP-105 

firmy Richter - kompresor dyna- 
mite mikrofonu ze wskaJnikiem 
wysterowania. Niediwiada. Tel. 
081 851 25 95 Hteronim 


Sprzedam 3 rdine (rosyjskie) 
filtry EL-MECH EMF500 kHz. Flltr 
127/128 kHz 6 kwarcowy, 4 kwar- 
ce z grupy 127/128 kHz. CaloSd 
100 zt + przesylka. Wroctaw. Tel. 
071 367 67 55 


Sprzedam lub zamieniq filtry: 
Yaesu XF-0.2M-5O1-O1(bez 
podstawki), XF-114CN {bez 
podstawki), XF-119S/455 kHz, 
INRAD #711 8215.0 kHz 1.8 
kHz, #721 455.0 kHz 500 kHz, 
#103 400Hz 0,83 MHzYK-88A-1, 


Icom FL-tOO(nowy). Potczyn 
Zdrdj. Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Sprzedam lub zamieniq nowe 
nieuzywane i niegrzebane radio 
Icom 1C-91A na radio KF z doptat^. 
Cena radia ICJ91A - 1300zl. W 
komplecie wszystko co daje tabry- 
ka + przejScidwka SMA na UC1, 
kabel i program. Zawiercie. Tel. 
0693 155 525. E-mail: guru@hot. 
pi, qtc.pl 


Sprzedam nowe radio CB 
Cobra 19 Ultra III 2 antena 
magnesowq. Wotomin/okolice. Tel. 
0503 953 136 


Sprzedam skaner Alinco 
DJ-X20QO, malo uiywany, 
kompietny, stan bdb. Dodatkowo 
w komplecie duzo opcji, w tym 
aku, stuchawki, anteny, ladowarki, 
aku o najwiqkszej pojemnoSci, 
itp. Mozliwa zamtana na inny 
sprzqt. Cena 1200 zL Potczyn 
Zdrdj.Tel. 0600 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Superskaner Unldan UBC-9000 
XLT, najszybszy 300k/s, 500 
pamiqci, pasmo 25-1300 MHz, 
licznik aktywnodci, automatyczny 
zapis cz^stotliwoSci aktywnych, 
CTCSS dekoder, automatyczne 
sortowanie, dobry odbidr. 

Cena $49 zt. Zielona Gdra. Tel, 
0603 666 211 


Syntezer G-4 UKF/2m 160 kana- 
tdw, skaner po pamiqciach i VFO, 
CTCSS, przemiennite, 100 pamiqci 
wpisywane przez uzytkownika, 7 
rodz. krokdw, pamigta opcje po 
wylqczeniu, wySwietia opcje na 
wySwietlaczu, gwarancja I serwis. 
$4-21 0 Rozlazino, ui. Dluga 5. Tel. 
058 678 99 25. E-mail: sp2gp- 
c@wp.pl. www.sp2gpc.webpark.pl 


Transceiver Yaesu FT-857 D, 

odblokowany TX 1.8 - 56 MHz, 
137-164 MHz, 420-470 MHz, 
nowy, gwarancja. Cena 2650 zt, 
Zielona Gdra. Tel. 0605 300 492 


Uniden UBC- 69 XLT 2, pasmo 
odbioru 25-512 MHz, nowy 
model z gnia 2 dem do zasiiacza, 
zapakowany, nowy, gwarancja. 
Cena 31 0 zt. Zielona Gdra. Tel. 
0605 380 492 


Uniden UBC-760 XLT skaner 
bazowo-samochodowy, trunking. 
Ericsson * EDACS, Motorola. 
Cena 1490 zt. Zielona Gdra. Tei. 
0605 380 492 


Voltcraft, zasilaez stabilizowany 
1 ,5-1 2 V, AC-DC, PRI 230 V ~ 


50Hz, 2 W, 8 typdw stykdw, stan 
idealny. Cena 80 zl. Radom. Tel. 
0505 353 736 


Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E.H.-E. 
Lampy elektronowe, podstawki 
lamp - rdzne typu trafa gtoSni- 
kowe, schematy, wszystko do 
budowy wzmacniaczy lampowych. 
Warszawa. Tel. 022 847 1 1 56, 
0601 342 870 


Yaesu FT-1021 czyii FT-1000D 
na rynek japodski. Nieosiqgalna 
wersja w innych krajach. Radio 
wyposaione w komplet liltrdw 
Collins Rockwell, roofing filter, 
ftp. Moc nadajnika max 235 W. 
Mofliwa zamlana na Inny sprzqL 
Cena 8000 zt. Potczyn Zdrdj. 

Tel. 0600 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Yaesu FT-817ND, radio na krajo- 
wej gwaraneji, zaplombowane. W 
komplecie zasilaez - tadowarka, 
pakiet akumulatorkdw, pasek 
instrukcja PL, rtp. Mozliwa za- 
miana na inny sprzgt nie tylko 
IqcznoSci. Cena 1850 zl. Potczyn 
Zdrdj. Tel. 0608 674 914, E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Yaesu FT-8900R razblokowane 
z kabeikiem USB do pogramowa- 
niatego radia. Stan radia oceniam 
z wyglqdu na bardzo dobry +, 
oryginalna folia na wydwietlaczu 
nie sciqgana jeszcze, brak zaryso- 
wari i otard na radiu i mikrofonie. 
Cena 1400 zl. Legnica - Wroctaw 
{obecnie). Tel. 0691 615 938, 
gg: 4548076. E-mail: wojciech. 
przybylo@gmaii.com 


Yaesu VR-5000 odbiornik komu- 
nikaejny - bazowy, czgstotliwodd 
0,1 kHz - 2,6 GHz, wszystkie 
modulacje. Dodatkowo DSP-1, 
DVS-4, FVS-1, stan idealny. Cena 
do uzgodnienia. Radom. Tel. 

0505 353 736 


Yaesu VX-2 radioteleton rqczny, 
odblokowany, TX 1 20-555 MHz, 
nowy, zapakowany. Cena 839 zl. 
Zielona Gdra. Tel. 0605 380 492 


Yaesu VX-2R rozbiokowane, stan 
radia okreSlam na bardzo dobry +, 
sprawne w 1 00%. Cafy komplet jak 
w sklepie + kabeiek do PC na USB 
zewnqtrzny, mikrofonostuchawka 
i zestaw laryngofoniczny. Tarisze- 
go kompletu nie ma :). Cena 060 
zt. Legnica - Wroctaw (obecnie). 
Tel. 0691 615 938, gg:4548076. 
E-mail: wojclech.pr7ybylo@gmail. 
com 


Yaesu VX-6 radioteleton rqczny, 
odblokowany, TX 40-580 MHz, 


nowy, zapakowany. Cena 1 249 zl. 
Zielona Gdra. Tel. 0605 380 492 


Yosan JC-2204 CB radio AM/fM 5 
x 40 kanaldw, SCAN, OW - nastuch 
dwdeh kanaldw, MO/RF, PA, radio 
kompletne. Kabel zasilajqcy, 
mikrofon WOLF wtyk 6-pin, 
wleszak, homologacja, instrukcja 
obstugi, gg 150505. Cena 250 zl. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: vikx@tlen.pl 


Zasilaez stabilizowany Voltcraft 

1,5-1 2 V AC-DC, PRI 230 V~ 

50 Hz, 2 W, 0 typdw, stan idealny. 
Cena 80 zt. Radom. 

Tel. 0505 353 736 


Zasilaciel 3,0V 3A3-5A 7-9 
A cena od 50 zl. Info GG 158585. 
Krakdw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: vikx@tl 0 n.pf 


Zasiiacza 13,8 V/ 3A, 3-5A, 7-9 
A, 10-12A, cena od 50 zl. Info GG 
150585. Cena 50 zl. Krasnystaw. 
Tel. 0503 961 306. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Zamieniq 

„Poradnik uitrakrdfkofalowca” 
SP6LB zamientQ na amatorskle 
anteny KF i UKF. Ozardw. 

Tel. 0504 627 219 


Radiostacja A7B, radiotelefon 
Radmor 301 3/9, oscyloskop 
Mini-4 sprzedam lub zamieniq, 
Sieradz. Tel. 0508 370 235 


Inne 

Podejmg siq konstruowania, 
morrtaia, serwisu urzqdzeri 
elektronicznych w.cz. TX, RX, 

PMR stosowanych w sterowaniu 
procesami technologicznymi 
w rolnictwre i hodowli zwierzqt 
porady tel.-free. Boguszdw Gorce. 
Tel. 0805 701 570. E-mail: jaoch- 
m@wp.pl 


PodejmQ siq montahj i serwisu 
sprzqtu IqcznoSci radiowej 

(LPD, PMR, CB, profesjonalnego) 
i przewodowej. Boguszdw Gorce. 
Tel. 0005 701 578. E-mail: jaoch- 
m@wp.pl 


Uwaga utytkownfey radiotele- 
fondw G-4, wymiemiam stare 
syntezery na nowe, informaeje 
telefonicznie lub mailem. Paramer- 
ty nowego syntezera sq na mojej 
stronie. Rozlazino. 

Tel. 058 678 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl. www.sp2gpc. 
webpark.pl 
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HAMSERVICE 


www.sklspCB. portSuOO.pl 

_ 



Ak*«vi a* Dr aid* SPAN LK 
Ketefco-Bida. id. Babiogoreka 11 ^ 

I ri, 033 498 93 00. kam. &01 178 W 7 . . . . 

e-rrwl; apSrtkghwnr«<So.COin.pl 

www.hamadio.cofn.pf /&<$£ /■ 




KOMIS 



Hurtownia CB-radio 


99-300 Kutno 
ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
tel./faks: (24) 355 7BBB 
tel. kom. 601 242 031 
e-mail: ramix@ramix.com.pl 
www.ramix.com.pl 


0 vO*2iiyi!/^ 


RAMIXI e-mail: ramix@ramix.com.pl 

Rok zatozenia 1992 www.ramix.com.pl 

Polecamy sprz^t komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, UNIDEN, 
LEMM, SIRTEL, SIRIO, INTEK, REX0N 


tel.: 068 361 36 98 fax: 068 381 36 99 email: •kiBpCB@porc2000.pl 

[OR 



Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 

CB Radio 


Skanery, 
transceivery 


YAESU 81 7ND, 8570,8970. 

7800, VX2 VX6, VX7, FT60 
ICOM718,IC£90,706MG2G, 

1C 7000, R3 

UNIDEN 30. 69, 72, 92, 278, 780, 
785, 3500,3300 

EDACS-Ericsson, BC246T, BCT15 
Allnco X3, X7, X30 
TX i radlotelefony odWokowane 
Skrzynki, zastliacze. 


bezposredni importer 
lei. 0605 380 492 




Polecamy sprz^t radiokomunikacyjny najlepszych firm: 

RADW CB: PRESIDENT, ALAN, TTI, INTEK, COBRA, SUNKER, 
ONWA, ALBRECHT 

ANTENY SAMOCHODOWE: SIRIO, PRESIDENT. LEMM, 
MIDLAND. HUSTLER, WILSON, FARUN, SUNKER 
AKCESOR1A: uchwyty antenowe, podstawy magnesowe, 
refiektometry, gto^niki, mikrofbny. zasiiacre, reduktory napiecsa 
24/1 2V. kablo, zJacza i inne 


KOMPUTEROWA ANALIZA ANTEN! 

sklep intemetowy, serwis: WWW.teltad.pl 


HAAEPSZE fpRSl W H flHEPSItl GENIE 


Krzysztof Chrominski 


Car Audio CB Radio Multimedia Nawigacje Kieszenie 

.,yf T ' CB"' 

m producers 

- - _ . ,, _ _ _ 

sklep i nternetowy 


www. 3 r c. net.pl 
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Device Polska Sp. z o.o. 
tel. 052 370 68 68 
http://www.device.pl 
e-mail: device@device.p 
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"Rzyjechausmy do inRADIO w todzi po TS-2000X. 

JesieSmy bardzo zadowoleni z zakupdw Dfaczego i 

kupujemy w m RADIO ? Bo tu majq mndstwo urzQdzeh, sq 1 
przyjatni / o/eru/3 najlepsze ceny ... K/rWtofe/ans fwem 
za/nfe/esowatem /uZ w w;eAa> 7 /a/ Spon? Aonsfruowate/n. 
Fascynu/^ mnie gtoivn/e dalekie fqcznoici . . TaA banrfzo 
yestem wcfz/^czny mojej tonie, 2e wspiera moje hobby i tak 
w /e/e m/ pomaga, ... Pozdrawiamy kolezanki i koiegdw. 
flyszartf SPJGFP * Mario/^ - Poznari 




I To tjflko przykladowe urz^dzenia. Ponad $000 pozycji dost^pnych natych imiast ! 
I Dzwort do nas i pvtaj o inne urzad^enia, • # 

1 Www.inRadio.pl 
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Peine POLSKIE 
I instrukcje obstugi do: 


ALAN CT-180, ICOM IC-Q7, 
IC-E90/T90A, IC-V8000, IC-R3, 
IC-2200H, 1C-207H, IC-2820H, 
IC-2720/2725H, IC-2800H, 
IC-R10, IC-R20, IC-706MKIIG, 
IC-746PRO/7400, IC-718, 
IC-735, IC-7000, 1C- 746 
YAESU VX-150, VX-1, VX-2, 
VX-3, VX-5, VX-6, VX-7, 

FT-5QR, FT-6QE, FT-90R, 
FT-1500M. FT-2800M, 

FT-7800, FT-8800, FT-8900, 
FT-817, FT-857, FT-897, 
FT-920, FT-2000, FTM-10, 
FT-450, FT-950 

Pawel SQ8ERR tel; 504 424 491, 
e-mail: transc-instf@wp.pl 


'WWW.robex.ora.pl r« rr , 

“ ^ Car Audio _ 

71-500 PiaFa Padlaika, ul. Olimpqetylidwil, tei 0 S 3 5 !I H 56 




mnmmmaammBm 


Telefony, teleiaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z tarylikacjq PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radiotelefony prolesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny j akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy inslalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel./faks 089 527 22 70 

www.profkom.olsztyn.pl 


mo ui-m 
CECHV 

* klAPH;C» DC SOOW/^/GOY^DV/IOGW; 4(3CMV/4V/4OV/«»V/T0DOV 

* napi^cia ac waw&MMmnmN; wmmwnom 

* mm ac iogkhz 

' PRAOY DC OA . 400MA/4Q00MV40MA^4Q0HA : tM 

* PRADY AC 600WA/6(M}OMA'BOMA/600MA^ 0A “ 

* ffc2YSTABCJA 60D0«76K0ftlf6i»<0fA/8^r - ““ — 

- pojemmo&i mmwmwmffi, 


PROFESJONALNE 

QVQTCUV 

RADIOKOMUNIKACJI 

Budowa, obsfuga, konserwacja, 
wyposazanie sieci w sprz?t firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD, ICOM, SATEL OY, HYT, 
MARS, SIRTEL, SIRIO. PANDA 

radiotelefony, 
anteny, akcesoria 

TELEWIZJA I SYSTEMY 
WIZYJNE CCTV, 

SYSTEMY ZABEZPIECZEN 
TELEINFORMATYKA 


sprz^t krotkofalareki, 
CB-radio 


mmfm 


1 5-206 Blatystok, uL Wotyhska 36. p. box 227, 
tel. 085 743 31 69, tel./taks 085 743 31 51 
e-mail: cead@cead pdl.pl 
http://cead.pdt.pl 



Szeroki asortyment towardw, 
produkty najlepszych firm takich jak: 

PRESIDENT, ALAN, INTEK 


CB Radio, LPD/PRM 
skanery, nawigacja GP 
anteny samochodowe 
bazowe, magnetyczne 
przetwomice i redukcj€ 
napi^cia, 
wzmacniacze 
mikrotony, 
uchwyty 
antenowe 



Olo Ratujl Sklep-Serwis CB 

uL Przemystowa 5, 1 0-41 8 Olsztyn . ; 
tel. 089 534 26 97, kom. 602 617 775 
e-mail: oioratuj@cbradio.olsztyn.pl 


HURT DCTRL (UVSVUfR 


26-600 Radom, ul. Zeromskiego 118 
■ ■ tel./fax |48) 36 220 79, tel. 0501 408 817 
|* fl I Q e-mail: azstudio@azstudio.com.pl 

■ K v www.azstudio.com.pl 
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’ v '* TEST CuvGtOSCl OSWODU 
* P£A« FtQlO 


* tSvr u£«* . : • CYFROVtft 

; . * TBY8 ftftATfVE MODE 

w * PGtM&rd warn, use 

;-v* WftSmrn imi (MuuiomAYi 120 x ?e mm 

•• * SUSP MODE 

* SYGNAUZACJA StAfiEj 9ATF.R£ (6XI4U, 

* ttOZUWDSC ZA&lAStA l SIECI 230VAC 

* WAG A 2.2KG 

* WYMIARY 300 X 245 X 1 00 MM 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-804 
CENA BRUTTO 905 Zt 
CYFROWY MIERNIK LABORATORYJNY 


kVkVIV. 



05-197 Warszawa, ul. Leszezyim 
tel Oil 157 14 SO. fax Oil IS 7 94 SS. e-ma 


ill 

I: handlowyffavt.pl 
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136-1 74MHz. 400-430MHZ. 4 40-4 70 MHz 
Modem 1200/2400 bps 
Sygnafizacja 5-tonowa , Fleets ync® 

IP54. IP55 

MIL STD810 C/D/E/F 

Szyfrator mowy 

LegeruJamy ProTalk 
PMR44G TK-3201E2 
w nowym 
ukompletowaniu 

Akumulator Li- Jon 2000m Ah 
IP 54 JP55 

MIL STD 810 C/D/E/F M 

Szyfrator mowy 
Programowalny z PC 


Poszukujeroy deatorow na ierenie Poteki 


ELEKTR1T Sp. z o.o. - Dystrybutor Kenwood 

18-100 Lapy, ill. Bociartska 41A 
tel. (085) 71 5 28 1 3, fflks (085) 715 75 32 
e-mail; elektrit@eiektrrt.pl www.elektrtt.pl 


* 


KRYWACZE METALI 


Cena: 390zl 




C$150 

0 yskrymin 3 iD? 2 [idlo 
VI) meter 

Wodoszcieina sends 120 cm) 


Cena: 190 zl 


CStttffl 

Wyferyvyacrr?csi/' 

Idealnydlaooilcianibw 

iseftroniarzv 


KBflWBS 


Zambwienia przyjmuje DziaJ Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ui. Leszczynowa 11, tel. 022 257 84 50, fax 02 2 257 84 55 
e-mail: handlowy@avt.pi, www.sklep.avt.pl 


Programator uniwersalny 
Willem PR04 


Najpopularniejszy programator na 
rynku. 

Stosowany w serwisach RTV, 

AGD, komputerowych, samo- 
chodowych. 

Wykorzystywany zardwno przez 
profesjaonalistdw jak i amatordw. 
W zestawie programator i plyta CD 
z oprogramowaniem. 



Cena: 268,00 zf 


Profesjonalnie ttumaezone instrukcje transceiverow 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TS-50, TS^40S, TS-450S/690S, TS-530S. TS- 
570S/D/G, TS-790A/E, TS-820S, TS-830S .TS-850S, TS- 870S. TS-930S, 
TS-940S. TS-950S7D, TS-2000, TM-G707A/E, TM-24 1/441/541 
YAESU: FT-50R, FT-1000, FT-101ZD/FT-277ZD, FT290RII. FT-450, FT- 
736R. FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897. FT-901DM, 
FT-902DM, FT-920, FT-1000, FT-1000MP Reid (100W), FT-1000MP MARK 
V (200W), FT-2000, FT-2000D (200W). FT-8100R, FTM-10E/R VX-3BT1 
ICOM: IC-T2A/E, IC-207H, IC-701, {IC-703MC-706. IC-706MKIIG. 1C- 
735,IC-736T738, IC-746PR0 ( iC7400, IC-756PR0, IC-756PMM, IC-B21H, 
IC-910H, IC-2100H, 

TenTec ORION 565. 

Wzmacniacze linlowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000 
Rttne: skaner ATS 909; odbiomik A0R AR 5000, miemik MFJ-269 
Instrukcja do programu SuperOuper EI5DI (Cabrillo, ADIF) 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-IOOOMR FT-990 

Ceny 40 do 30071. wysyfka za pobraniem, rachunki. 

Zdzislaw Bienkowskj SP6LB. e-mail sp6lb@vgj.pl. 
telefax (075) 755 14. 80; GSM 0 601 701 632 




NIIERNIKI nie tylko SII 




ff AC*1 - AMPER0M1ERZ ANAL0G0WY AC 
Q - 500mA AC, 0-1 A AC, 0-5A AC 

v ahaloggwy ac 

< zakresy pomiarowe: 0^ 15V AC, 0-150V AC 
• cena: 26.71 zt 

f flCA*1 - AMPER0MIERZANAL0GQWY DC 
- zakresy pomlarowe: 1 r ; 

0 - 50 mA DC, 0 - 500 mA DC, 0 * 5A DC 
cena: 26,71 zt ; .. til' 


DCG-1 - GALWAN0METR ANAL0G0WY DC 
zakresy pomlarowe; -35 uA - 0 - +35 u A DC 
cerva: 26,71 zt 

DCV-1 - W0LT0MIERZ ANAL0G0WY DC 
zakresy pomlarowe: 

0-3V DC, 0-30V DC, Q-300V DC 

cena: 26,71 z! 

DCV-2 - WOLTOMIEHZ ANALOGOWY DC 
zakresy pomlarowe: 

0 - 300mV DC, 0-3V DC, 0-30V DC 
cena: 26,71 zt 


ul. Leszczynowa 11 
03-1 97 Warszawa 
tei. 022 257 84 50 
fax 022 257 84 55 
handlowy@avt.pl 
www.sklep.avt.pl 
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Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie ulatwid naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszajqcych si? 
w Swiecie Radio. Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktdre ogtaszafy si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w 
ktdrym numerze i na ktdrej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcdw. 
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Alan Telekomunitacja, i A. Paznartska64, 05-B50 OzanSw Maz. 

www.aian.pl 

alvbg>alan.pl 

022 


722-29-95 

12*07 
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Atom, ul. Babfogdrska 11, 43-300 BieEsko Biata 

wwwJkvnra&o.cam.pl 

sp9nl(@hamrad«j com.pl 

ca 
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Arturs**, ul. Elektoralra 19a/14, 00-137 Warszawa 

www.artitfsss.pl 

VPfiSSS@VtlfiSSS.pl 

508 1 94 227 


12*7 
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Auto Radio Centrum, ul. ArmEi Krajowej 7, 21-400 Luttw 

www.arc.rwt pi 

azc®fflTc.neLpl 

025 

79844-82 

79844-82 

3*8 
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Auto Radio Robex 

www.n)boLOT).pl 

robex@rabfiLOT).pl 

083 

311-32-56 

31 1-32-56 

3/08 
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Avanb, ul. Zamenhofa 1, 01-153 Warszawa 

wwwavanSradtt.pl 

bkfio@avanteado,pl 

022 

B31 -34-52 

831-5443 

7/07 

60 
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Azo, ul. 3 Maja 54. 61450 Sopot 

www.azd.pl 

poaia@azo pi 

058 

555-90-78 

555-05-14 

11/07 

31 
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AZ Studio, ul. leromsklego 118, 26-600 R adorn 

wwwazsnfiSo.com.pl 

azstudb@azstedro.com . pi 

048 

362-20-79 

362-20-79 

3*8 
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Buro, ul. Wysoka 240, 05-090 Raszyti 

wwwburo.pl 

buro@buro.pl 

022 

720-38-09 

720-38-09 

3*8 
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Cwd, ul. Wotyriska 36, 15-206 Biatystok 

www.ctab pdtpi 

cead@ce3d,p<M 

085 

743-31-69 

743-31-51 

3*8 
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Demo Auto Radio, ul. Ekspresowa 7, 03-1 B3 Warszawa 

wwwautowfe.pl 

sHep@auroraiia,pf 

022 

814-52-16 

814-52-16 

1/08 
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Dovtco Polska, ui. t^kowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

www.devtes.pl 

devlee@devtce.pl 

052 

370-68-68 

370-68-61 

3*8 

73 
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OTM System, ul. Ponlatowskiego 28/1, 85-671 Bydgoszcz 

www.dtm.pl 

dbn@dtm.pl 

052 

340-15-83 

340-15-03 w 20 

3*8 
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Eloktrtt, ul. BoclaAsta 41 A, 18-100 tapy 

www.etektm.pl 

etettnt@eteWnLpl 

085 

715-28-13 

715-75-32 

9/07 

PP 
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EPA, AJ. Wojska Polsklego 154, 71-324 Szczecin 

www.epa.com.pl 

epa@epa.com.pl 

091 

425-29-00 

425-29-99 

2*8 

2 
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• 
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goe Portia, til. Koniecznego46, 32-040 Swqtniki Gdme 

www.fld6.pf 

bjura@gde.pl 

012 

256-50-35 

270-56-96 

12*7 
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Hadron, ul. ZaromsWego 13a, 01-887 Warszawa 

www.badnon.pl 

tUdron@erarw1.pl 

022 

663-47-58 

66347-58 

10*7 

PP 
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Intemlck, id. Spokojna 10, 32-800 Brzesko 

•ww.rnediasHep.pl 

bbro@mediasktep.pl 

014 

663-51-55 

663-51-56 

2*8 

23 
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tcom Polska, ul. 3 Maja 54, 81450 Sopot 

wwwteorrpolska.cwn.pl 

banpdska@tcompolska cori.pl 

058 

551-04-84 

551-04-84 

8*7 

59,64 

• 


• 

• 


JCabel Technlka, ul. Bardowskjego 4, 03488 Warszawa 

www kabtv’technfka pi 

bkfio@kabe8ecttfifta.pl 

022 

670-54-07 

678-54-08 

3*8 

72 

• 


• 



Kartsma RadtokarnunfkKja, iri. Balicka 100, 30-149 KrakOw 

wwwkw1sma.pl 

«rma@kart$ma.pl 

012 

626-04-12 

626-04-12 

3*6 

72 


• 

• 

• 


Kunewia Ratal 



605 380 492 


2*8 

75 






Lawel Radrakamunlkacja, ul. Boryszewska 32, 09-410 Rock 

wwwtewei.pl 

tewel@tewelpJ 

024 

367-42-24 

367-69-25 

I 1*8 

3 



• 

• 


MAG- POL Bis, ul. Przesmycloego 58, 05-500 Piaseczno 

www.auto58.pl 

autero<Sa@vp pi 

022 

757-00-48 

737-00-51 

11*7 

73 



rr 

• 


Maycom Polska, ul. Rokltnia/czykOw 17A, 33-300 Howy S^cz 

www.maycom.pl, www tetekpotska pi 

maycom@fnaycon.pl 

018 

547-43-33 

54742-20 

9*7 

15 

• 

• 

• 



Megum, id. Mtodnicka 56, 04-239 Warszawa 

www.fnegwn.COm.pJ 


022 

610-90-80 

61547-24 

3*8 

72 



• 



Marx, ul. Nawojowska 88, 33-300 Nowy S*cz 

www.rTwrxcom.pf 

bhfio@rnenccom.pl 

018 

443-86-60 

443 86 65 

6*7 

49 

• 

• ! • 

0 


Meteor, al. Pracy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www.met£orcb_pl 

sktep@meteorcb.pl 

071 

360-16-44 

360-15-27 

3*8 

PP 



• 



• 


MIP, ul. Siedroiognodzka 11,01 -232 Warszawa 

www.rrgp.tu 


022 

424-82-54 

885-93-80 

3*8 

74 





Motorola, id. Domaniewska 398, 02472 Warszawa 

www.motenfe.pl 


022 

60-60450 

60-60460 

1*8 

75 

• 

!• 



Okj Ratuj, ul. Przemystowa 5, 10418 Olsztyn 

www.cbrvbJ.olsztyn.pl 

oloratoj@cbra&o.olsztyn. pi 

009 

534-26-97 


3*8 

72 





Pago Comm, ul. MonJuszki 26b, 41-902 Bytom 

www.pagecanm.com.pl 

kfinwood@pagecomm.com.pl 

032 

787-26-07 

787-26-08 

3*8 

92 

• | 


* 

• 


Port 2000, id. Mzycka 9A. 65-126 Zielona G6ra 

www.sktepcb. port2000.pl 

sktepcb@port2000.pl 

068 

381-39-46 

381-3947 

1*8 

74 






PrwWenl Etoctrooici. ul. Kiedrzyrtska 24/32, 42-200 Czestochowa 

www.presktentcom.pl 

presk»m@pfesldentcom.pl 

034 

365-19-82 

324-69 02 

3*8 

73 

• 1 


• 

• 


Profl, ul. Dtugosza 62/1 , 51 -162 Wroclaw 

www.cb19.pl 

biuro@cb19.pl 

501 752574 


3*8 

74 




* 


Pro-Fit, ul. PuszMna 80, 92-516 L6di 

www.inradtt.pl 

bhfio@inrac8o.pl 

042 

649-26-28 

677-04-71 

3*8 

2 

• 

• 

• 

• 


Prolkom, ul. Ratuszowa 7. 10-116 Olsztyn 

www.pftrfkom.tfezlyn. pi 

boss@pfofkom.Dlsztyii.pl 

089 

527-22-78 

527-22-78 

2*8 

74 



• 

• 


Radmcr, ut. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

www.ra3macom.pl 

rwkfit@raOnor.com.pl 

058 

699-6999 

69969-92 

1*8 

70 


• 


• 


Ramli, ul. Podrceczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

wwwrafTfix.com.pl 

ranHx@ranw_com.pl 

024 

355-76-88 

355-78-88 

3*8 

74 


• 

• 

« 


Serna Jataib, id. Krokusowa 2a/6, 24-320 Ponwtowa 


sq8j@o24>( 

081 

600 231 907 


3*8 

75 



• 



Smartd, ul. Bystra 30, 03450 Warszawa 

www.sfnartel.radp 

biuro@smaftd .rad.pl 

022 

678-92-91 

678-91-71 

3*8 

74 



• 

« 


Sonar, ut. Lutomierska 15, 95-200 Pablanice 

www.sonarbtz.pl 

sow@sofw.bcz.pl 

042 

213-01-12 

213-01-12 

9*7 

61 


• 

• 

• 


SurmaczPawet 


transt-ri$tf@wp pi 

504 424 491 


3*6 

72 






TDM Electronic*, ul. Dwoncowa 64, 05420 PiastOw 

www.tdm-eiectTontcs com 

sktep@t*n -etectrorecs.com 

022 

72340-09 

72340-09 

3*6 

72 



• 



Techno Tronik, ul. Klonowa 2, 46-220 Byczyna 

www ®chno-&onft.cam.pl 

techro-tronik®fci,pi 

077 

407-25-20 

407-25-21 

2*8 

72 


• 

* 

* 


Tettad, ul. Narvik 23, 30436 KrakOw 

wwwtBflad.pl 

bktfo@tefiadpl 

012 

262-2646 

262-2646 

2*8 

72 


* 

9 

• 



76 5wkrl Radio 





URZADZENIA POMIAROWE 



*zastfef«e23QVAe 
wagaok2.8g 

wymiary 240 X 105 x 70mro 





MIERNIK UNIWERSALNY UT-70B 
uMKr . v< , 1 C«na tmtfto 220 zt 

i I Uniwersalny miernik cyfrovury 

Vi 


! » ? 
< .? *> • > 


IP 


C« 


tod: UT-7GS 
Dtctiy 

* pomtar na pitf DC 4GOmW4V/40V/40CW1000V 

* pomtar napKtf AC 4V/40V/400V/760V 

* pomtar pr*dow DC 400mA'‘400QmA,'40mA'400mA ; 1 0A 

* pomtar pr^dd* AC 40CmA/'4000rr!A ; 40mA.'400rrA' 1 0A 

* pomtar ferystaoeB 400a4xfV40iUV400ka , 4MJt'40Wn 

* pomiar pojemnosct 4nf /4 Or* /4CQaF/4mF /4&mf/4QGmF/4mF/40ntf 

* pomtar cz^otliowosd 4kHi/40KHi / 400kH^MHt40MH^400MW£ 

* pomtar QbrotOw 4GKHPM . t * 

• . * pomtar temperatury 4G$tC - tOOQsiC * '**; % ' • . 

■%'fp 

■M* testdtoft . ; / >, ; . u .vV; f£ ' ' ' \ ; . 

■ * pod^ezerte do komputera przez RS232 • l • • : . * . /• 

'^atostyczny taster closet ofcwodu '• 

| f automatyczrte wy i^cwNe 

* holster % . 

* po&WfelJany wyfciwetUez 3 3/4 (3999) 62 x S3mm 

• * waga 580g >•:•■;• •;■ 

wymiary tSSx 90 x40mm \7 • 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-203 
Cena brutto 138 zt 
Cyfrowy miernik cggowy 

taut. UT-203 • - 

Cediy: 

* ftapitfCia DC - 400fnV;4V/40V/400V ; '6QOV & 

" oapt^cta AC . 4V/4OV/400V/6OCV 

* prstct DC - 40A400A / 1 

* pf$d AC - 40A/400A / '■ V 

*r«ysiarcia-4001V4tt¥4^fl/400Ui/4Mffc : 4GMn **t 

* C2$StOt!iWO$C - 1 0H/ -1MHz ** . 

* wspOtczynntk wypetaienia - 0. 1 %~99,9% ; “*• V 

* dodatkowe Juttkeje © 

* automatyczna 2rmana zakretow • 

* test diod Tfffff 

” ctagtoSt obwodu ;.j 

* zapamitfywanie pomiaru 

* automatyczne «yt*w»rae “TT 

* wskaznik nssfeepo pozfomu bateiii . * v <*. ,-fj ;i| 

. * max wart wySwwCana 3999 

*zasifente- batiste 3V » 

* wy$wieOacz ICO 35,6 x t8 mm ; ; « 

; , * waga 2Q0g - . v' v >• j* 4 - s j * ' : - 

: *wymi^210x?^#x30mte|V 

MIERNIK UNIWERSALNY UT-21 

: Cena brutto 37 if - v ; 

Miernik uniwersalny 

kod: UT-21 
•: Cecftyt l 

* wySwiettacz 3 4 1/2 

* pomiar rra^tta DC: 0-40G 1 / 

* pomiar napi^oa AC: 0-40DV 

* pomtar pradu DC: 0-20Crr,A ^ 

pomtar rezystaocjt:. 0'2Mn . ; •-.•• 

* pomtar ftFE traafystorpw 

* testowame dtod 

*■ obudowa z tdapM timozliwiaiaca przsnoszenie miemika ftp' w kieszem 

* kortcOwki pomtarowa z mozlwosc^ sctowar^a w kiapce 


mrm^ 

m&wM Z& 




www.5klep.avt.pl 

03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. OH 157 94 50, fa x 071 757 94 55. e-mail handlowy&avt.pl 




KSIfjGARNIA • NOWOSCI WYDAWNICZE • KSI^GARNIA • NOWOSCI WYDAWNICZE 



mmm war. muitimedialne heci 

IfWPIZYtiAJUCH 

6100 d 


DWDY, D1AC - O0POWIEDHIIJ 

M OO ri 


AMTWrmEWIZYJNE I UWOT 
32.00 d 


|KS-2H009] 
KHiTXOfWAKTW 
I KADFOKOMUKIKAUA 
45.00 d 


|KS-2S0S2< | 

lacsnon 
TRBCMIIIIUUA 
35.00 d 


tomsmk s tujuvi mwmu 
mmmm 

1100 d 



|KS-22O201| 

|KS-22030a | 

1 15-2206 U| 

1 15-27040 S| 

|iww»n| 

I1S-72040F | 

UXLUTT SCAIOME - ODPOWlEDNilQ 

44 .00 d 

imiDYHIUOnOCESOKOWL 
fltZYKIADY ROTWI^ZAN 

TOIAOHir AHTIKOWT OU 
KROROFALQWC&W AMATDRO W F 

UII10G eihumtOw 
15.00 d 

TELEflFMJUTm 

46.00 d 

TODSTAWT ElUnOTEOllOKJ 
FEIflTlONlDOUFQHnmcOW 


moo d ptopiyojuuMTCH i 

16.00 d 22.00 ri 



www.sklep.avt.pl 


AVT Korporacja Sp. z.o.o 











KSIfjGARNIA • N0W0SC1 WYDAWNICZE • KSlljGARNIA • NOWOSCI WYDAWNICZE 



URUDT EUmONIOKl AKALOGOWE 

i ctnowt 

59.00 ri 


CTF10WE PRZETWARZARIE SYSHAt^W 

59.00 rf 


SYSTBdY TUflIAH5M5Yj#E 
45.00 rf 


imierfiwstopowi 

KOMPUTBOWK 
70.00 it 


rtOJETTOWWlE UKtADOW 
WiALOGCWrCH. POfADHIX 
PWfTYOTf 
56.00 ri 


SYSTEM MAWKACYJHT GAUUFO 
32-00 it 



ptomoxp, piEiwm uoki 
59.00 ri 


MODIFY GSM Vf SYSTEMAOf 
HMKROPWOMllOWTOf 

63.00 ri 


ANCiElSKWOLStt StOWNW 
VEQAUSTYCNY. BUTR0N1U 
45.00 ri 


SCAIOME PUETWORNIIfl ANALOGOUS 
[YFlOWf 1 (YFROWO-AMALOGOWE 

M-OOri 


UUADZENU TEiTCWBMfiYM 
21.00 ri 


PKZnWtHJHlI EUIT10AKU5TYC2NE 

66.00 ri 


03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 022 257 84 50, handlowy@avt.pl ^ 























ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 


ZESTAWY DO SAMI 



Najbordziej popubmym pasmem amatorskim jest zakres 80 m (3 r 5— 3,8 MHz). Ok pocqtkujqcydi 
poleainy jest jego ,wyanek* gdzie najn^sdej prcaijq pokkie stacje. Do petni sztz?4aa potrzebny jest 
jedynk odbiomik odbierajqcy ten zakres a^stoHlwo^i. Jest nim prezentowany krl. Zoprojektowano 
go no niezwylde popuhmyth, potskich ukbdadi scalanyth typu UL1231 1 UL1241. Konstrukcje 
odbiarnika maksymainie uproaaono, zrezygnowono przy tym z kfopodiwycfi (dla mekt6rych) dU- 
dOw wymagajqcych strajenb. Odbiornik po zmontowuniu powiroen driokk od razu, bez konieanoki 
uruchamiania. OdsKidi na sbchcwki i moilrwotf mhm bateryjnego czyniq urzqdzenie pnydatnym 
nie tyiko stacjanamis, w domu ale i podacs uHopu czy na dzkjke. 

Dokbdny apis w EP1/D7 

Dost^pm wersje; 

AVT962A 13,00 zl - w zeslcwie pfytka drukowana i dokumentaqo 

AYT962B 36,00 zl - w zestawie pfytka drukowana, kompfet elementiw i dakumerituqa 


PrzedwzmaaKKz ten wiqczwry pcmi^dry btntejqcq anten? CB, a wejirie odbiarnika, poprawio jega 
aulotf, a zornzem umozfrwia odbi6r stoqi dalekiegg zcsiegu, tzw. DX. ZasSanie 1 2 V, wzmocniefiie 
nap^aowe 20 d6, pasmo przenoszenki 26,2...2B,2 MHz. Wymiary pfytki: 2B x 2B mm. 


DastpfHM wenje; 

AVT2122A 4,60 zJ - w zestawie pfytka 
drukowana i dokumentoqa 
AYT21 22B 1 3,70zl - w zestawie pfytka 

drukowana, komplet dementi* t dakimwrtaqa 




*1 X2 X3 



t j ^ 

zi Bf < n 


|i-„ ..in e i 

l u -Z ~~ *mi 


IJ 


£ I 


&3S 3 a jjj L- . .j |i3,|Q 

f-r" 

* SO „ & ..#3 

‘-* 34^7 “* 


Ttf; >:? feajT 


A22.C9 04/06 


AVT984 Odbiornik VHF 


AVT2148 Odbiornik noshichowy CW SSB 80 m 


Niewielki odbiomik rcrcbchcwy CW-SSB/BOm do mfibdiu stoqi amatorekfcfi procujqcyth tdegrofkj 
oraz fontq jednowst^gowq w zokresie a^stotlrwoszi 3,5-3, B MHz. Zastosowanie nowoaesnego ukbdu 
scabnego oraz fiftr6w ceramkznych uproidfo znacznie budow? oraz sprawl, ze odbiomik jest prosty 
w urudiomieniu afemjqc bardzo dobre poronwtfy odsbdiu. 


Dost^pne wenje: 

! AYT21 48A 6,30 zl - w zestawie ptytka drukowana 

i dokumentaqa 

AYT2148B 50,00 zl-w zestawie pkytka drukowa- 
i na, komplet elementow i dokumentaqo 
I AVT2148C 80,00 zl-ukJodzmcmtiwary iuructio- 
! miony 


Wfasnof^ana budowc odbtornikdw na rdzrw pasma deszy si? nwsbbnqcym zainteresowaniem 
elekfronikdw - krotkofalowtftw. Prezertlowany odbiornik maze byl doskonafa wprawkq pned budowq 
bordziej zkzwiego urzqdzenia odbiorczega. Z&strajajqc ukbd na popdanw pcsmo 2m/FM moina 
przyskxhiwac si? Iqanotii kr6tkofakwaiw, wysJuchrwania komunikotdw OT PZK i pcznania dzkdania 
amotonkkh przemiennik6w FM. MozEiws jest takze branw udztdu w krwacb na lisa. 

Odbiomik jest klasyanq superheterodynq z pcjedyntzq pnemianq a?stotfiwosd. ZasJosowmo w i®n 
dwa populame uklsly scalone, to utotwia iHUcftomienie i zestrojenie urzqdzeroa. Pruce fnontazowe 
konczy przygotowanie odpowiedniej anleny; w zoieznoid od pnewidywanega sposobu wykorzystania. 

OokbdnyoptswEP5/D7 

Dost^pne wersje: 

AVT984A 1 2, IK) zl-w zestawie pfytka drukowana i dokumentoqa 

AVT9B4B 40, 00 zl - w zestawie plytka drukowano, kwnplet efement(!w i dokumenlKja 


rv v « .... 7 ~r w:. 

i \ '' . I /lV - &$. */ /* /' 


AVT1461 Zasilacz lobolotoryjny 


Ukkd dostaran dwkh wysokostabil- 
nyrfi napi^ dodatnkb +5 waz + 1 2 

VDC o wydajnoki 1 A kazde. Zasilaa ^ J 

zaprojektowano wykorzystujqc speqa- 
tizawmry uklod szalany. Wbudowano ^ 
w nim zabezpieaenia przedwzwardo- 
we raaz obwody kontrcAjjqce tempera- 

otrzymuje niewielki, a bordza dobrydi ]jfy 

porametracb uktid nadojqcy si? do za- 

Uproszaa to kb budow? i gwonjntuje 
lamiral I dokumentaqo 

AYH 461 B 1 8,00 zl - w zestawie laminal, kwnpkt elementiw i dokumentaqo 

AVll 461 C 25,(K) zl - zostaw zmontowany i urudiamkmy 



AVT2283 Nodajnik FM/2 m 


Mjnmadajnik moze by^ z powodzeniem uzywty przez [kencjcnowtmycb radioamalMow do prawadze- 
nia IqcmcKd QRP FM czy Packet Radio do pracy z koJegq mieszkajqcym np. na sqsiedniej idky bodz na 
dobze odlegtoki z wykorzystaniem przemiennikiw FM/2 m |dkt tyth 
szcz?iliwc6w ktbrzy mieszkajq w poblizu toktego pnemienmka) tub zastosowamu dodatkowega 
wzmocniacza rrocy. 


Podstuwowe pcrnmefry mifiinodajniko FNL 

- a?stolbwosd pacy: 144,650 MHz 

- dewwqo aestotiiwosa 3 kHz (max. 

10 kHz} 

- moc wyjkkjwa: 50 mW 

~ napi?oe zasikmio: 9 V (max. 10 V) 

- wymiary plytki drukownnej: 85x50 mm 

- mikrofon: dowolny dyiwmkznym lub 
eiektretowy 

- antena: dowoba na pusmo 2 m 



1 I * :• ; i 


Dakbdny ops w £dW7/98 

Dotl?pae wersje: 

AVT2283A 7,00 zl - w zestawie pfytka drukowana i dokumertlaqa 

AYT2283B 27,00 zl - w zestawie pfytko drukowana, komplet elementiw i dckumerTtcqo 


AVT2406 Mininadajnik CB 


Jest to kiasytzny ukbd z moduloqa ampbtudy, w ktirej zastosowano tyika trzy tranzystory, jeden 
ukfod szakmy muz kitka zewn?trznycb elementiw RLC r rezonatw kwortowy. Ukbd mininmbijnrka AM 
jest a?idq skfodowq prastego, bdndianalowe^j radiotelefonu Q. Ukbd cWakteryzuje si? wyrainq 
moduloqq przy zodoniu baleryjnym 9 V, przy mocy wyjidowej 20 mW. 


DoVbdny oph w EdW7/00 
Dost?poe wersje: 

AVT2406A 5,00 d-w zestawie 
pfytka drukowana i dokumentoqa 
AVT2406B 1 B,(K) zl - w zestawk 
pfytka drukowara, komplet elementiw 
i dokunsnlaqa 




i *£&&>■ % 
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AVT Korporacja Sp. z o.o 








ZIELNEGO MONTAZU 


ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 



Odbtornik Lrnozirwki rushicfi rodiowy w zokrwie 10 i 1 1 m. W zokresie lym procuje wisle ekspedyql 
CB i mozra lam uslyszec mncfclwo slurp DX-wych. Zostol talc zoprojektowany aby istntota mozliwoSc 
dalszych eksperymentijw w innej aesd zakresu KF. Wymiory pfytki: 60x1 00 mm. 


Doklodny opts w EdW4/00 
Dostgpne wersje: 
AVT2416A 6,00 zl 

- w zftiowie kiminal i doku- 
mentoqo 

AVT2416B 36,00 zl 

- w zestawift pFytka druko- 
wona, komplet ebment6w 

i dokumentaqo 


AVT2460 TRANSWERTER 6 m/20 m 


Transwerler jest to dwustronny konwerter, ktbry dobaony do transcetvero spowoduje przesuniede 
zakresu aestotl'iwosd 6m do innego zakresu pasma amatorsktego, w tym uriadreniu do 20 m 

(1 4,0-14,35 MHz). 



Dokbdrty opis w EdW12/02 
Doslfpoe wersje: 

AYT2460A 6,00 zl - w zestowie 
hrmnat j dokumentoqa 
AVT24608 37,00 zl -w zestowie 

pfytVa drekowona, komplet ebmert- 
tawidokumentotjo 


m 62 • - — & 1 


IuvTxq ) « 
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AVT2469 Odbiornik UKF FM 


Prosty w zmentowoniu i urachcmientu, miniafvrewy odbbmik FM. Ukbd wykorzystoje f abryeznie 
przygctowonq i zestrojonq gbwk$ UKF. Zakres odbbranydt cz^stotfiwoid: 87,5...108 MHz. Na plyta 
odbiofnika znajdujq jeszae dwa ulebdy stafene. fierwszy z nfch zawero obwody paired niej 
nptotlwoid, drug! jest wzmacitiaaem akustyanym. Odshidi stoql jest rooibwy zo poirednktwem 
rwewttlkago gfcKnika. Strojenie catego odbtornito odbywo mefoda r ra sbdT, bez polrzeby 
stosowama speqolistyanych unqdzert pomiarm^ih Dz^kl temu zest aw mogq wykonoc nawet mniej 
dotonedaeni elektronky. 


Doldodny opis w EdWl/01 

Dostgpm wersje: 

AVT2469A 6,00 zl - w zestowie pFytko 
drvkowtma i dokumentotjc 
AVT7469B 48,00 zl -w zestowie 
p4ytka drekowona, komplet elements 
i dokumentaqo 



AVT2479 Odbiornik RX-80 


Urzqdzeme umoiltwiqqce odbbr pesma ametofskiego 80 m, czyl 3,5 do 3,8 MHz. Ukbd jest przyst o* 
sowany do pfocy v popubmym zokresb pasmo omatorsktegc, gdzie w zosodzie prowad zi Iqanoid 
fakafoa, to pc zostosowoniu kirrych obwodPw 1C i wblopasmowej a atony odbiornik 


Dokbdrty opis w EdW4/01 
Dostfpoe wersje: 

AVT2479A 6,B0zl-w zestowie 
pjytko drukowana i dokumentoqa 
AVT24798 28,00zl-wz* 

stawie piytka drekowona, komplet 
elements j dokumentaqo 



Bonho presto ukbd, kt6ry mozna w/konot slosunkowo newielkim nckbdem pracy t koszi6w. Unq- 
dzenie w pobjaeniu z jedrtym z adbiornikow na pasmo 80 m moze webodzk w skbd wakacyjnych 
minifroitsteiverow VH. Oz^ki zasibniu z typowego akumubtora cry betorii ukbd mozna wykorzystek 
podaas terenowych zowod6w QRP/CW. W ukbdzb modeiewym udafo ^ irzyskik zo pomoq kon* 
densetora zmienrtego zakres union aptotkwosci od 3,5 do 3,6 MHz, a w^c caly zakres telegrefkzny 
pasmo omatorskiego B0 m. 


Doklodny oph w EdW 12/01 
Dostgpm wersje: 

AVT2612A 6,00 zl - w zestowie plytko 
drukowanc i dokumentaqa 
AVT2612B 30,00 zl -w zestowie 
piytka drekewana, komplet efement6w 
i dokumentoqc 




AVT2713 Mininadcjnik AM 


Wraradapik AM bst kontymwqq oferewanej przez AVT ntoz>rykb popubmej sera mminGdojnrk6W‘ 
Duie imsycerue stoqomi tore FM powodujs, ze ernsem frudso jest zrwkzc wolne miejsce no skati 
odbiemika, Prezentcwony ukbd wykorzystofe trolny zakres fal irednkh. Maine go xmontowot no 
niewblktoj pfytra brnmatu. Jeili wszystkie a^io byfy sfxovne, uaxhomienie jest bardzo presto i nto 
wymogo zostosawama speqolistycznydi przynqdow pcmiarowych. 

Po podlqaemu im)dubfqcego sygrwb akustyanegc, ukbd mozna wykorzysftrf do treningow w ,b- 
wodi ra Isa' (odszukonia ubytego nadajnika zo pomoq odtsornika). 


Dokbl ny opis w EdW 2/04 

Dost^pm wersje: 

AVT2713A 3,00 zl™ wzestawb bmmat i dokumentoqc 
AVT271 3B 1 5,00 zl - w zestowie bmirail, komplet efereent6w 

i dokumentoqo 


AVT2757 Zasitaa warsxtatowy 0 25,5 V/O.. 


Znsiba chouoktoryziije stf dutq bnkqomdnoiciq Urzqdzeate umozlrwia plynnq zmion^ nepbria 
wyjkkwego i ogronkzenki prqdowego. WszystVk regubqe Monywcne sq ra drodze andogowej, 
zo pomoq pctetxjometrdw. Ukbd zeprojekterwimo w oparou a ebmenty pepubme, tan is i btwo 
dost^pitt. W efekde zasiloa reprezerttiife wywkb parametry, btwy montuz i nski kind wykoncma. 

- rupifeb wyjidawe: 0...25,5 VDC 

- ogfonkzenie prqdowe: lOmA.^2,55 A 

- regukxja ponunetrtfw: cnabgowo mozlwoU 
podlqaenia protesora stenijqcego 

- sygnaltzoqa zaizbbnb ogrerrkznika 
prqdowego: dioda LED 

- wyprowodzone nap^de 5YDC/1A da zasdonio 
dodafkowyth modufew 

- radiator z wwtyfatorem w zestowie 

- zosfaroe: 2x12 YAC m 50/2*1 2V mi 
TS6/46 roe wdndzq w sky zestowu) 

DostgpM wers|e: 

AVT2757A 13,00 ri-wzestawto piytka 
drukowana i dokumentoqo 

AVT27578 B3,00 zl-w zestowie piytka dfukowara, kcmplel ebmentdw i dedunrentoqa 


AVT2761 Odbiornik AM na bnie TDA1083 


Prosty ukbd dz^ki ktoremu nwzna poeksperymentowck z odbioreni hi z moduloqq ompbudy (AM). 
Odbiornik jest przystosowony do odbiore wybronej steep z zokresu Id dbgkK. Pwkzos odbiore ree jes 
konieane stasowame antony zswn^trznej. Ukbd umozlwb odbtor ogdrtcpokkiej rozgbin program u 
I Pokkiego Rodb ra czpstottiwoid 225 kHz 
bb pragramu Rcbia Bis/Rodu Porbmerrt 
na agstortiwoid 198 kHL Wysokq czub^ 
ukbdu uzyskimo dzi^ki zostosowoniu 


?! 1 1 \ iiMci 


Dokyny ty w EdW 8/05 

Dostgpm wersje: 

AVT2761A 6,00 ri~wzflstawB piytka 
drukowami i dokwittnfoqo 
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Od Redakcji 

W numerze dominujq, sprawozdania z walnych zebran i wybory delegatow na Zjazd Krajowy. Walne 
zebrania sq. okazjg. do podsumowania dzialalnosci OT oraz wytyczenia planow na nast^pne lata. Wy- 
brani Delegaci na Zjazd Krajowy dostajq. oprocz mandatu delegata mandat zaufania czlonkow swojego 
oddzialu do godnego reprezentowania ich na Zjezdzie Krajowym. Trzeba pami^tac jednak o tym, ze 
Zjazd Krajowy do takze wybor nowych wladz PZK, ktore majg. nas reprezentowac na forum krajowym 
i zagranicznym. To reprezentanci nas wszystkich i dlatego nie mog^ brae pod uwag$ tylko i wyl^cznie 
wlasnych interesow czy swoich OT. Bardzo cz^sto jako przedstawiciele swoich OT na posiedzeniach ZG 
PZK o tym zapominamy. 

W lutym min^lo 50 lat od nadania pierwszego komunikatu RBI. Redakcja KP sklada t$. drogq. ser- 
deezne zyezenia z okazji tak wspanialego jubileuszu. Jurku, 100 lat! 

I fy 73 Wiestaw SQ5ABG 


Jubileusz 50 lat RBI PZK 2.02.1958-2.02.2008 


W sobot^ 2 lutego 2008 r. 
o 10.00 czasu lokalnego min^lo 
50 lat od nadania pierwszego 
Radiowego Biuletynu Infor- 
macyjnego PZK. W zwi^zku 
z tym w sobot$ 2.02.2008 r. o 
10.00 na cz^stotliwosci 7090 kHz 
(42,31m) zostal nadany przez 
staejs SP5PRW jubileuszowy, 
polgodzinny program poswi$- 
cony historii RBI PZK, staeji 
HQ SP5PZK i staeji klubowej 


SP5PRW. Program zostal pozniej 
powtorzony przez staeji Gro- 
dziskiego Klubu Krotkofalow- 
cow Redakcji RBI PZK o znaku 
SP5PRW w sobot$ o godzinie 

10.30 czasu lokalnego na cz^sto- 
tliwosci 3700 kHz oraz w nie- 
dzielQ 3.02.2008 r. o 8.00, 10.30, 

22.30 i 23.00 L na QRG 3700 
kHz. Miala miejsce takze emi- 
sja jubileuszowego programu, 
w srod$ 6.02.2008 r. o godzinie 


17.00 czasu lokalnego na cz^sto- 
tliwosci 3700 kHz ± QRM. 

W ci^gu nadchodz^cego tygo- 
dnia jubileuszowego programu 
RBI PZK b^dzie mozna poslu- 
chac na stronie internetowej Ra- 
diowego Biuletynu Informacyj- 
nego PZK http://www.rbi.ampr. 
org/. 

Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD 
Redakcja RBI PZK 


Walne zebranie i optatek jaroslawskich krotkofalowcow 


Zgodnie z wczesniejszg. za- 
powiedzi% 11 styeznia 2008 r. 
w Jaroslawiu odbylo si$ Walne 
Zebranie Oddzialu Terenowego 
Polskiego Zwi^zku Krotkofa- 
lowcow oraz noworoczne spo- 
tkanie oplatkowe jaroslawskich 
krotkofalowcow z udzialem za- 
proszonych gosci. 

Zjazd rozpocz^to w pierw- 
szym terminie, bowiem w ze- 
braniu udzial wzi^lo 65% ogolu 
czlonkow oddzialu. 

W zebraniu z ramienia Pre- 
zydium Zarz^du Glownego 
uezestniezyl prezes Zarz^du 
a zarazem honorowy czlonek 
jaroslawskiego oddzialu, Piotr 
Skrzypczak SP2JMR, ktory 
w swym krotkim wyst^pieniu 
przedstawil aktualn^ sytuacj^ 
w Zwi^zku oraz przygotowa- 
nia do XVI Zjazdu Krajowego 
Polskiego Zwi^zku Krotkofa- 
lowcow. 


W zebraniu jako gosc uezest- 
niezyl rowniez prezes Oddzialu 
Praskiego w Warszawie, a zara- 
zem redaktor naczelny „Krot- 
kofalowca Polskiego”, Wieslaw 
Paszta SQ8ABG. 

W czasie dyskusji, zebrani 
wyrazili swoje daleko id^ce za- 
niepokojenie i oburzenie dysku- 
sjg. na portalu PZK oraz na liscie 
„komunikatowej”, dotycz^c^ 
sprawy znakow okolicznoscio- 
wych w SP. W tej sprawie zebra- 
ni podj^li jednoglosnie stosown^ 
uchwal^. 

Zebraniu przewodniezyl 
prezes Zarz^du Oddzialu Nr 35 
w Jaroslawiu, Zbigniew Guzow- 
ski SP8AUP, ktory przedstawil 
zebranym informacj^ o aktualnej 
sytuacji oddzialu i jaroslawskich 
klubow. 

Po wyborze Komis ji Manda- 
towo-Skrutacyjnej przyst^pio- 
no do wyboru jednego delega- 


ta i zast^pc^ delegata na Zjazd 
Krajowy PZK. W wyniku taj- 
nych wyborow delegatem na XVI 



Walne Zebranie Oddzialu Terenowego 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow. Po- 
nizej: prezes ZG PZK Piotr Skrzypczak 
SP2JMR wrgcza legitymacjg cztonka 
PZK Januszowi Szkodnemu SP8DRG 




KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Zjazd Krajowy wybrany zostai 
Zbigniew Guzowski SP8AUP 
- prezes Oddzialu, a na jego za- 
st^pc^ wybrano Janusza Szumi- 
lasa SQ8HBT, prezesa Klubu 
SP8PUB w Lezajsku. 

Po zakonczeniu Walnego Ze- 
brania, okolo godziny 17, zgod- 
nie z ponaddwudziestoletnig. tra- 
dycj% jaroslawscy krotkofalowcy 
wzi^li udzial w spotkaniu oplat- 
kowo-noworocznym. 

Organizatorem tej cz^sci spo- 
tkania w imieniu Mi^dzyzakla- 
dowego Klubu PZK przy burmi- 
strzu miasta Jaroslawia SP8PEF 
i Harcerskiego Klubu Krotkofa- 
lowcow przy Komendzie Hufca 
ZHP wjaroslawiu SP8ZIV byl 
Zarz^d Oddzialu Terenowego Nr 
35 wjaroslawiu. 

Spotkanie, w ktorym wzi^lo 
udzial ponad 50 krotkofalow- 
cow oraz ich rodziny, odbylo si$ 
w restauracji „Klasyczna”, kto- 
r\ - jak co roku - nieodplatnie 
udost^pnil honorowy czlonek 
klubu SP8PEF Tadeusz Slowik, 


ktoremu to drog^ skladamy 
serdeczne podzi^kowania. 

Goscmi specjalnymi tej cz^sci 
spotkania byli Piotr Skrzypczak 
SP2JMR - prezes Zarz^du Glow- 
nego Polskiego Zwi^zku Krot- 
kofalowcow a zarazem honorowy 
czlonek oddzialu jaroslawskiego 
oraz Wieslaw Paszta SQ5ABG 

- prezes Praskiego OT PZK oraz 
redaktor naczelny „Krotkofa- 
lowca Polskiego”. 

Ponadto goscmi spotkania 
byli: Stanislaw Misi^g - zast^p- 
ca burmistrza Jaroslawia, Tade- 
usz Chrzan - starosta jaroslaw- 
ski, lek. med. Janusz Szkodny 
SP8DRG - przewodnicz^cy 
Rady Miasta Jaroslawia, Stani- 
slaw Klopot - przewodnicz^cy 
rady powiatu, Bozena Lanowy 

- przewodnicz^ca Komis ji Kul- 
tury Rady Miasta Jaroslawa, Ja- 
goda Drys SP8AYL - komen- 
dant Hufca ZHP w Jaroslawiu. 

Zaproszeni goscie w swo- 
ich wyst^pieniach zlozyli licz- 
nie przybylym krotkofalowcom 
zyczenia noworoczne. Piotr 
Skrzypczak SP2JMR - prezes 
Zarz^du Glownego Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow, wy- 
razil zadowolenie z pr^znego 
rozwoju jaroslawskiego klubu. 
Podzi^kowal burmistrzowi Jaro- 
slawia za przekazanie nowego lo- 
kum wbudynku Urz^du Miasta 
przy ul. Rynek 6 na IV pi^trze 
dla rozwijania dzialalnosci klu- 
bu i oddzialu oraz zyczyl dal- 
szych sukcesow w promowaniu 
Jaroslawia i krotkofalarstwa. 

W trakcie swego wyst^pienia 
prezes ZG wr^czyl legitymacj^ 
czlonkowskg. PZK nowo przy- 
j^temu do zwi^zku lek. med. Ja- 
nuszowi Szkodnemu SP8DRG, 
przewodnicz^cemu Rady Miasta 
Jaroslawia i dyrektorowi Szpitala 
Jaroslawskiego COM. Pan dok- 
tor, wspolnie z Zarz^dem Klubu 
SP8PEF i Zarz^dem OT PZK 
w Jaroslawiu, planujg. zorganizo- 
wanie w ramach obchodu „Dni Ja- 
roslawia” w czerwcu br. pierwszego 
spotkania lekarzy krotkofalowcow. 

Kolejnym punktem bylo 
ogloszenie przez prezesa Klubu 
SP8PEF Zbigniewa Guzowskie- 
go SP8AUP wynikow Maratonu 
Krotkofalarskiego, zorganizo- 
wanego w dniach 19-21.10.2007 
r. przez jaroslawskich krotkofa- 
lowcow i burmistrza Jaroslawia 
z okazji „855. rocznicy pierwszej 
pisanej wzmianki o Jaroslawiu”. 
Zast^pca burmistrza Jaroslawia 
Stanislaw Misi^g wr^czyl nagro- 
dy - medale-grawertony, dyplo- 





ZwyciQzcy maratonu z wtadzami 
miasta, powiatu i klubu SP8PEF 


Spotkanie noworoczne jarostawskich 
krotkofalowcow i zaproszonych gosci 


Od lewej: Stanislaw Misiqg - zastgp- 
ca burmistrza Jarostawia, Tadeusz 
Chrzan - starosta jarostawski, Piotr 
Skrzypczak SP2JMR - prezes ZG 
PZK, Zbigniew Guzowski SP8AUP 
- prezes Oddziatu Terenowego PZK 
w Jarostawiu 



Piotr Skrzypczak SP2JMR odbie- 
ra nagrodg za zajgcie II miejsca 
w maratonie jarostawskim z okazji 
„855. rocznicy pierwszej pisemnej 
wzmianki o Jarostawiu” 

my i kalendarze Urz^du Miasta 
Jaroslawia na 2008 r. zwyci^z- 
com, ktorzy przybyli na spotka- 
nie i uzyskali pierwsze, drugie 
lub trzecie miejsca w poszcze- 
golnych grupach. Peine wyniki 
ogloszone zostang. w najblizszym 
numerze miesi^cznikow MK 
QTC i „Swiat Radio”. 

Z rgk burmistrza nagrody 
otrzymali: za zaj^cie pierwszych 
miejsc - Ireneusz Mulak SP8DWI 
z Lubaczowa, Stanislaw Majcher 
SP8HJM z Siedleczki i Tomasz 
Antonik SQ4FKS w imieniu Klu- 
bu SP4KSY z Olsztyna; za zaj^cie 
drugich miejsc - Ewa Michalow- 
ska SP5HEN z Warszawy, znana 
juz w swiecie krotkofalarskim 
redaktor Studia Reportazu i Do- 
kumentu Programu 1 Polskie- 
go Radia oraz Piotr Skrzypczk 
SP2JMR z Bydgoszczy; za zaj^cie 
trzecich miejsc - kol. Zofia Gu- 
zowska SP8LNO i Tadeusz Lew- 
ko SP8IE z Jaroslawia. 

Po ogloszeniu wynikow ma- 
ratonu i wr^czeniu nagrod, pre- 
zes oddzialu Zbigniew Guzowski 
SP8AUP zapewnil wszystkich 
zaproszonych gosci, ze jaroslaw- 
scy krotkofalowcy b^dg nadal 
scisle wspolpracowac z wladza- 
mi miasta i powiatu, a nast^pnie 
podzielil si$ osobiscie z kazdym 
uczestnikiem spotkania symbo- 
licznym oplatkiem - oczywiscie, 
tradycyjnie - z miodem. 

Po zakonczeniu cz^sci oficjal- 
nej wszyscy uczestnicy otrzyma- 
li specjalnie przygotowang na tg 
okazji ryb$, barszcz czerwony 
z uszkami, ciasto oraz kaw$ i her- 
bat$. W calym spotkaniu domino- 
wala mila i rodzinna atmosfera. 

sekretarz klubu 
Tadeusz Lewko SP8IE 
Zdjpcia Anita Banas SP8TCQ 


Informacja z UKE 

W zwigzku z sygnalami ze 
strony srodowisk krotkofalow- 
cow, ze przyj^te przez Urzgd Ko- 
munikacji Elektronicznej zasady 
przydzielania znakow wywolaw- 
czych w pozwoleniach, wydawa- 
nych dla radiostacji amatorskich, 
nie spelniajg oczekiwan srodo- 
wiska, prezes UKE przedsta- 
wia do konsultacji spolecznych 
projekt sposobu dysponowania 
przydzielonymi Polsce w mi$- 
dzynarodowych przepisach, se- 
riami znakow wywolawczych, 
przeznaczonymi do identyfikacji 
radiostacji amatorskich. 


APRS na Sw. 
Marcinie 


31 stycznia 2008 r. wsiedzibie 
Oddzialu Poznanskiego PZK przy 
ul. Sw. Marcin 80/82 odbylo si$ 
spotkanie, ktorego tematem bylo: 
APRS jako pomoc w nawigzywa- 
niu Igcznosci z innymi stacjami. 
Zaprezentowana tematyka i osoba 
Andrzeja SP3LYR/AB9FX przy- 
ciggn^la do Zamku liczng grup^ 
krotkofalowcow z calej Polski. 
Z trudem pomiescilismy zaintere- 
sowanych, ale pgczkow wystarczy- 
lo dla wszystkich. Rysiu SP3SFC 
dwoil si$ i troil w parzeniu kawy 
i herbaty. Najwazniejszy byl jed- 
nak temat spotkania, przedsta- 
wiony przez Andrzeja. Pytania, 
a pozniej dyskusja odzwierciedla- 
ly atmosfer^ spotkania. Z rozmow 
wynikalo, ze temat byl trafiony 
a czas poswi^cony na spotkanie 
nie byl czasem straconym. 

Dzi^kujemy Andrzejowi 

Kazik SP3FLQ, prezes OT 08 
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Walne Zebranie w Zutawskim Oddziale Terenowym PZK w Malborku 



Przed walnym zebraniem 


13 stycznia o 11.00 w Zespole 
Szkol Technicznych w Malborku 
odbylo si$ Walne Zebranie Zu- 
lawskiego Oddzialu Terenowego 
PZK, w ktorym na lg.czn^ licz- 
b^ 61 czlonkow tegoz oddzialu 
wzi^lo udzial 31 osob, co stanowi 
okolo 50% i jest charakterystycz- 
ne dla malych oddzialow. Pro- 
wadz^cy walne zebranie prezes 
oddzialu Wenancjusz SP2WN 
zlozyl sprawozdanie z dotych- 
czasowej dzialalnosci Zarz^du 
Oddzialu. Po informacji OKR 
zebrani udzielili absolutorium 
zarz^dowi. Zebrani w glosowa- 
niu jawnym wybrali delegata na 
Zjazd Krajowy PZK, tj. Wenan- 
cjusza SP2WN oraz zast^pc^ de- 
legata tj. Sylwestra SP2FAP. Od- 
dzialowy QSL Manager - SP2Y 
podzielil si$ swymi doswiadcze- 
niami z zakresu obslugi Biura 
QSL, jak tez udzielil wskazowek 
w tym zakresie. Prezydium Za- 
rz^du Glownego PZK reprezen- 
towal Tadeusz SP9HQJ, ktory 
zapoznal zebranych z tresci^. 
listu prezesa PZK - SP2JMR, 
skierowanego do zebranych, po 
czym odniosl si$ do aktualnych 
wydarzen i zadan realizowanych 


przez Prezydium ZG PZK. Dys- 
kusja toczyla si$ wokol istot- 
nych problemow dotycz^cych 
dzialalnosci naszego zwi^zku. 
Jednym z w^tkow bylo zmniej- 
szenie liczby oddzialow, mi^dzy 
innym poprzez dopasowanie ich 
do wojewodzkich struktur admi- 
nistracyjnych, co mogloby przy- 
niesc wymierne korzysci finan- 
sowe PZK. W^tkiem przewod- 
nim bylo wykorzystanie ruchu 
krotkofalarskiego w zapewnie- 
niu l^cznosci alternatywnej na 
wypadek zagrozenia bezpieczen- 
stwa powszechnego, a zwlasz- 
cza w przypadku powodzi, co 
moze poprawic nasz wizerunek 
w odbiorze spolecznym, bowiem 
bylibysmy bardziej postrzegani 
jako srodowisko przydatne spo- 
leczenstwu w sytuacji zagroze- 
nia - jednym slowem sojusznik 
spoleczenstwa. W tym zakresie 
duze doswiadczenie maj^. ko- 
ledzy z kwidzynskiego Klubu 
SP2POL, ktorzy niemal wszyscy 
nalez^ do struktur OC i otrzy- 
mali urz^dzenia sluz^ce do akcji 
powiadamiania i alarmowania 
o istniej^cych zagrozeniach. Ko- 
ledzy ci nie majg. tez zadnych 


problemow antenowych. Podob- 
na sytuacja ma miejsce rowniez 
w innych klubach i miastach, co 
stanowi dobry przyklad do na- 
sladowania w innych regionach 
kraju. W toku dyskusji wyrazano 
niepokoj z powodu starzenia si$ 
naszego srodowiska i braku no- 
wego narybku. W zwi^zku z tym 
podpowiadano rozne scenariu- 
sze, maj^ce na celu pozyskiwanie 
mlodziezy do naszej organiza- 
cji. Dla bacznego obserwatora 
zauwazalna byla niezwykla in- 
tegracja tego malego srodowi- 
ska, troska o przyszlosc naszego 
zwi^zku, co jest bardzo buduj^ce. 
Po walnym zebraniu nieoficjal- 


na cz^sc o charakterze towarzy- 
skim miala miejsce w piwnicy 
budynku zespolu szkol, czyli 
w siedzibie lokalnego Klubu 
SP2ZFT, gdzie toczyly si$ dalsze 
rozmowy i dyskusje. A tak na 
marginesie - prawdziwe zycie 
krotkofalarskie najlepiej widocz- 
ne jest w takich malych i silnie 
zintegrowanych srodowiskach 
lokalnych. Wszystkim kolegom 
z Zulawskiego Oddzialu Tere- 
nowego PZK zyczymy sukcesow 
w realizacji wszelkich zamierzen 
o charakterze krotkofalarskim. 

Tadeusz SP9HQJ 



Czqsc uczestnikow walnego zebrania 


Ztote Odznaki Honorowe PZK 


Czy wiesz, ze... 

Mija 60 lat „na tranzystorach”. 
Pierwszy tranzystor wyproduko- 
wano w 1947 roku w firmie Bell 
Labs i miescil si$ on w dloni. 
Procesory najnowszej genera- 
cji Penryn fir my Intel, skladaj^ 
si$ z tranzystorow o rozmiarze 
45 nanometrow (jeden metr to 


miliard nanometrow). Procesor 
Core 2 Quad moze zmiescic 820 
min tranzystorow 45 nm, po- 
l^czonych cienkimi drucikami 
z miedzi. Tworzy obwody 1000 
razy ciensze od ludzkiego wlosa, 
ktory ma 90 tys nm grubosci. 

WP 


W dniu 23 stycznia Prezy- 
dium Zarz^du Glownego Pol- 
skiego Zwi^zku Krotkofalowcow 
podj^lo uchwal^ o ogloszeniu 
zamiaru nadania ZOH PZK 
Kolegom Janowi Ossowskiemu 
SP6AAT oraz Henrykowi Pacha 
SP6ARR. 


Z wnioskiem o nadanie ww. 
Kolegom ZOH PZK wyst^pil 
Zarz^d Dolnosl^skiego Oddzia- 
lu Terenowego PZK. 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Walne Zebranie Srodkowopomorskiego OT PZK 



Czfonkowie OT 22 


W dniu 20 stycznia 2008 roku 
odbylo si$ Zebranie Sprawoz- 
dawczo-Wyborcze 22 Oddzialu 
Srodkowopomorskiego PZK. 
Zebranie rozpocz^lo si$ o godz. 
10. Miejscem zebrania byla sie- 
dziba Koszalinskiej Spoldzielni 
Mieszkaniowej „Na Skarpie”. 
Zebranie prowadzil Ryszard 
SP1FJZ. Prezydium ZG PZK 
reprezentowala Ewa Kolodziej- 
ska SP1LOS i to ona czuwala 
nad przebiegiem Walnego Ze- 
brania. Na 66 czlonkow obec- 
nych bylo 47. co stanowilo 71%. 
Ewa SP1LOS odczytala list od 
prezesa PZK Piotra SP2JMR 
skierowany do obecnych oraz or- 
dynacj^ wyborcz^ na XVI Zjazd 
Krajowy PZK. Nast^pnie na- 
st^pil wybor komisji Uchwal 
i Wnioskow oraz Komisji Skru- 
tacyjnej. Komisja Skrutacyjna 
oglosila prawomocnosc zebrania. 
Swoje sprawozdania przedstawili 


prezes OT 22, przewodnicz^cy 
OKR i skarbnik. Przewodnicz^- 
cy Komisji Rewizyjnej wyst^pil 
z wnioskiem o udzielenie ab- 
solutorium ust^puj^cemu Za- 
rz^dowi OT22. Absolutorium 
udzielono. Nast^pily wybory do 
Zarz^du OT22.W sklad Zarz^du 
OT22 weszli prezes Rajmund 
Reszkowski SP1RKB, z-ca Adam 
Zach SQ1NQF, sekretarz Leszek 
Wciskowski SP1 FQN, skarbnik 
Jacek Polanski SP1CNV, czlonek 
Ryszard Jaranowski SPIFJZ.Do 
Oddzialowej Komisji Rewizyj- 
nej weszli - SP1MK, SP1 MHZ, 
SP1JPH, SPINY. Delegatem na 
XVI Zjazd PZK zostal Rajmund 
Reszkowski SP1RKB, azast^pc^. 
Zdzislaw Sieradzki SP1II. 

W czasie spotkania wr^czo- 
no dyplomy okolicznosciowe 
oraz Honorow^ Odznak^ PZK. 
Przekazano takze grawerton 
z podzi^kowaniem za szerzenie 



Przekazanie grawertonu za popularyzacjQ krotkofalarstwa prezesowi Stanista- 
wowi Gorawskiemu przez wiceprezes PZK Ewq SP1 LOS 


rozwoju krotkofalarstwa na te- 
renie wojewodztwa srodkowopo- 
morskiego prezesowi Spoldziel- 
ni Mieszkaniowej „Na Skarpie” 
Stanislawowi Gorawskiemu. 
Wspaniala kolezenska atmosfe- 
ra sprzyjala obradom. Na Wal- 
nym Zebraniu obecny byl nestor 
krotkofalarstwa Jerzy SP1AAY. 
Zebranie skonczylo si$ wyst^- 


pieniem nowego prezesa i obiet- 
nic^ zorganizowania pikniku dla 
krotkofalowcow i ich rodzin. Za- 
nim opuscilismy goscinne progi 
OT 22, odwiedzilismy pr^znie 
dzialaj^cy Klub SP1PEA. Klub 
miesci si$ w jednym z budyn- 
kow Spoldzielni Mieszkanio- 
wej „Na Skarpie”. Klub ksztalci 
przyszlych adeptow krotkofa- 



Piqkne anteny SP1PEA 



Nowy zarzqd OT 22. Ponizej: w klubie SP1PEA 



Szefowie Klubu SP1 PEA Adam SQ1NQF i Jarek SP1MHZ 
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larstwa i jest czynnie wspierany 
przez wladze spoldzielni. Prezes 
spoldzielni Stanislaw Goraw- 
ski sprzyja ruchowi krotkofalar- 
skiemu i jest dumny z osi^gni^c 
mtodych krotkofalowcow. Z za- 
lem opuscilam ziemi^ koszalin- 


XVI Final WOSP 

Z okazji 16. finalu Wielkiej 
Orkiestry Swi^tecznej Pomo- 
cy dniach 11.01-13.01.2008 roku 
pracowala stacja okolicznosciowa 
SNOWOSP, zorganizowana przez 
klub SP5PPK, dzialaj^cy przy 
37. Oddziale Terenowym PZK 
w Warszawie. Glownym koordy- 
natorem byla Karolina SQ5LTZ, 
a wspierali mi^dzy innymi 
operatorzy nadaj^cy ze swoich 
QTH: Mariusz SQ5M, pracuj^cy 
na CW, Grazynka SQ5MOV, pra- 
cuj^ca emisjami cyfrowymi, jak 
rowniez koledzy pracuj^cy na 
SSB: Edward SP5UG, Mariusz 
SQ5NAN, Marcin SQ5NAD, 
Andrzej SQ5GVY i Maciek 
SQ5NAE. 

Podczas samego finalu stacja 
pracowala z terenu koncertu, 
zorganizowanego nad Jeziorkiem 
Balatonskim na Goclawiu przez 
poludniowopraskich harcerzy. 
Podczas pracy terenowej okazalo 
si$, ze jedynym miejscem, z kto- 
rego b^dzie mozna prowadzic 
l^cznosci, jest samochod Piotra 
SP5XOV. Mimo pozamykanych 


drzwi i sluchawek, poziom QRM 
od sceny byl tak wysoki, ze ope- 
ratorzy ledwo odbierali kore- 
spondentow. 

Podobne odczucia mial row- 
niez Mariusz SQ5M, pracuj^c 
na telegrafii, tym razem jednak 
nie QRM-y byly problemem, 
a pile-up. Sam Mariusz uj^l to 
w nast^puj^cych slowach: 

„Najwi$kszy rate mialem 
w pi^tek wieczorem pomi^dzy 
21.00 a 21.30 LT, slyszalem do- 
syc duzy pile-up z Europy (uff, 
ale si$ pocilem, przezylem cieka- 
we, nowe doznania) 

Do tej pory startowalem je- 
dynie w zawodach i jeszcze ta- 
kich doswiadczen nie mialem. 
Wolaly mnie najwyzej 2-3 stacje 
i wszystko. 

Najwi^cej QSO jest z europej- 
skiej cz^sci Rosji, potem z Pol- 
ski, Ukrainy, Niemiec, Francji- 
(ciekawe) i Czech (raczej malo, 
bo spodziewalem si$ wi^cej). 

Z DX-ow najwi^cej QSO jest 
ze Stanow - 10, potem z azjatyc- 
kiej cz^sci Rosji - 8 , Kazachsta- 


nu - 3, no i jest Japonia - 1 QSO 
ale na 80m na 28-metrowym di- 
polu! ! ! 

S 3 . jeszcze pojedyncze QSO: 
Izrael, Uzbekistan, Kanada. 

Ogolnie rzecz bior^c, zabawa 
fajna i pouczaj^ca”. 

Podczas pracy z koncertu 
silna „grupa Piotrowa” czy- 
li koledzy Piotrowie SP5XOV, 
SQ5FLP i SP5DUZ, pod wodz^ 
Wieslawa SQ5ABG i matczynym 
okiem Ewy SP5HEN, nawi^za- 
li 199 QSO, co bylo naprawd^ 
wielkim wyczynem, bior^c pod 
uwag$ QRM od sceny i linie wy- 
sokiego napi^cia w odleglosci 
okolo 50 metrow od anteny. 

W calej imprezie uczestni- 
czyly rowniez nasze zaprzyjaz- 
nione pieski ze Stowarzyszenia 
Terranova, czyli nowofundlandy 
oraz ich opiekunowie. Dzi^kuje- 
my Malgosi i Oli za mobilizacj^ 
Grupy Warszawskiej, gdyz sta- 
wila si$ bardzo licznie (11 psow). 
Pieski pokazywaly dzieciom, jak 
nalezy zachowywac si$ wobec 
nich, by ich si$ nie bac. Robi- 


Nidzickie spotkania 


W polowie stycznia z ini- 
cjatywy Mariana SP40IN mia- 
lo miejsce pierwsze spotkanie 
z miejscowymi wladzami miasta 
i powiatu Nidzicy.Na spotkaniu 
obecna byla Kol. Ewa SP5HEN 
i Wieslaw SQ5ABG, ktorzy od 
niedawana mieszkaj^ w poblizu 
Mlawy. Tematem tego spotkania 
bylo zawi^zanie klubu krotko- 



Moment wr^czenie proporczyka PZK 
pani dyrektor N0K przez Wieslawa 
SQ5ABG 


falarskiego opartego na bazie 
istniej^cej druzyny harcerskiej. 
Podczas rozmowy z pani^ wice- 
burmistrz wladze zadeklarowaly 
daleko id^cq. pomoc. Kolejnym 
miejscem spotkania byl tym ra- 
zem Nidzicki Osrodek Kultury, 
ktory ma swojq. siedzib^ w ma- 
lowniczo polozonym Zamku 
Nidzickim. Gospodarzem spo- 
tkania byla pani dyrektor NOK 
oraz przedstawiciele starostwa 
w tym przedstawiciele: Wydzialu 
Zarz^dzania Kryzysowego, Stra- 
zy Miejskiej, Wydzialu Promocji 
Miasta i redaktor naczelny „Glo- 
su Nidzicy”. Grupa krotkofa- 
lowcow, do ktorej dol^czyl Piotr 
SP5LCG z Nidzicy, zaprezen- 
towala sprz^t oraz mozliwosci 
wykorzystania go w sytuacjach 
zagrozenia zycia i mienia ludz- 
kiego. Kontynuuj^c rozmowy 
dotycz^ce klubu i jego siedziby, 
dyrektor NOK wyrazila zgod$, 


aby klub powstal i dzialal przy 
Nidzickim Osrodku Kultury. 
W czasie spotkania Wieslaw 
SQ5ABG wr^czyl pani dyrektor 
pami^tkowy proporczyk Polskie- 
go Zwi^zku Krotkofalowcow. 
Zaproszeni zostalismy takze na 
posiedzenie Wydzialu Zarzqfize- 
nia Kryzysowego powiatu ni- 
dzickiego. 

Trzecim waznym spotkaniem 
bylo spotkanie z mlodziezq. zain- 
teresowanq. szkoleniem. W spo- 
tkaniu tym, oprocz grupy 15 
mtodych adeptow, wzi^l udziat 
Roman SP4GDC, ktory barwnie 
opowiadal o swoich pierwszych 
krokach krotkofalarskich i za- 
prezentowal zdobyte dyplomy 
i karty QSL. Ustalono wst^p- 
ny plan szkolenia i przygoto- 
wania odpowiednich materia- 
low. W dniu 22 lutego po raz 
pierwszy (jeszcze spod znaku 
stacji Praskiego OT) w zawodach 


sk^, ale mam przeswiadczenie, 
ze wroc$ tu, bo jestem w rodzi- 
nie krotkofalarskiej i przez to 
zawsze jestem u siebie. 

Ewa SP1L0S 


ly to tak skutecznie, ze dzieci 
wprost kleily si$ do psiakow i nie 
chcialy ich puscic. Czworonozni 
przyjaciele pomagali rowniez 
w zbieraniu pieni^dzy dla cho- 
rych dzieci. 

Podzi^kowania nalezy si$ 
rowniez wszystkim osobom, kto- 
re wspieraly nas duchowo. 

Ogolem zrobiono 665 QSO, 
w tym DXCC 41. Pasma 10- 
-160m: CW 339 QSO, SSB 254 
QSO, PSK 31 67 QSO. 

A jak nasze puszki? 13 na- 
szych wolontariuszy zebralo 
kwot$ 3 095,49 zl (po przelicze- 
niu obcych walut). 

Ogolnie ujmuj^c, akcj$ nalezy 
uznac za udan^ i owocn^,. Nalezy 
zyczyc sobie, jak i organizato- 
rom, aby zawsze bylo takie zaan- 
gazowanie i zapal wsrod naszych 
Kolezanek i Kolegow. 

Serdecznie pozdrawiamy 

Maciek SQ5NAE 
i Karolina SQ5LTZ 
Vy 73! 


„Dzien Mysli Braterskiej” b^dg. 
juz pracowac harcerze i mlodziez 
z Nidzicy. Chcialbym t^ drog^ 
podzi^kowac Wladzom Miasta 
i Starostwa oraz Pani Dyrektor 
NOK za pomoc w pierwszych 
krokach maj^cych na celu po- 
wstawanie klubu krotkofalar- 
skiego w Nidzicy. 

Marian SP40IN 



Roman SP4GDC opowiada mtodziezy 
o swoich pierwszych tqcznosciach 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Sposob na zycie... 


Dumni jestesmy, kiedy w lo- 
kalnej prasie pisze sis o Nidzicy. 
Poczesne miejsce w tych notat- 
kach zajmujg. wydarzenia kultural- 
ne, ktore tworzymy my, nidzicza- 
nie. Dostrzegani jestesmy w kraju, 
a takze w szerokim swiecie. Nie 
wstydzimy sis przyznac, sk^d po- 
chodzimy, kiedy znajdziemy sis 
daleko od rodzinnych stron. Roz- 
siani po calym globie, promujemy 
nasze miejsce, rozslawiamy re- 
gion, a tym samym Polsks* 

Wspomnijmy jedno z wisk- 
szych wydarzen, ktore sis tu od- 
bylo, czyli wyscig Tour de Polo- 
gne. Oczy rodakow zwrocone byiy 
wlasnie ku Nidzicy, gdzie sukces 
sportowy odniosl kolarz Osinski. 
„W eterze slychac byio siowo Ni- 
dzica” - jak pisai „Glos Nidzicki”. 
I wlasnie siowo „eter” zainspiro- 
wato mnie do napisania artykulu. 
Czymze ono jest? 

Ot, takie sobie siowo z wiel- 
kiego zbioru wyrazow, zawartych 
w mowie ojczystej. Eter - prze- 
strzen, fale radiowe czy jak tarn 
kto woli. 

Niby nic, zostaly odkryte i ma- 
jg. siuzyc cziowiekowi. 

Jest w spoieczenstwie grupa 
ludzi, miiosnikow eteru - fal ra- 
diowych, to krotkofalowcy. 

Nawi^zujge do historii, krot- 
kofalowcy to pionierzy rozwoju 
radia, telewizji, dzisiejszej elek- 
troniki. 

Krotkofalarstwo jest organiza- 
cjg. pozytku publicznego, wspol- 
pracujg.cg. z zarzgdzaniem kryzyso- 
wym. Dzialalnosc bezinteresown 
- „sluzba” dla kraju. W skrajnych 
przypadkach klssk zywiolowych, 


czy tez innych zagrozen, krotkofa- 
lowcy - ludzie dobrej woli - sluzg^ 
pomocg, potrzebuj^cym, zapewnia- 
jg.c rezerwowe srodki l^cznosci. 

Krotkofalarstwo jest wspania- 
\\ dzialalnosci^, moze troche za- 
pomnian^. Potrzeba tylko trochs 
wtajemniczenia w temat, trochs 
nauki, aby moc zdobyc licencjs 
i swoj znak, czyli tzw. prefiks. 

Trzymacie Panstwo w rsku ko- 
morks- Dzisiaj praktycznie trudno 
si$ bez niej obejsc. Jest jak narko- 
tyk, od ktorego jestescie w pew- 
nym sensie uzaleznieni. Docenia- 
cie walory szybkiego i wygodnego 
porozumiewania sis misdzy sobg.. 

Pragnienia ludzi, by moc poro- 
zumiewac sis na odleglosc, samo- 
istnie sis zrealizowaly. 

Wig.ze sis to z szeroko pojstym 
trwaniem ludzkosci. 

Nie zapominajcie, ze w tej 
malej komorce jest i radio, ktore 
odbiera fale radiowe - wowczas 
sluchamy, a takze nadajnik, kie- 
dy mowimy. Czyz, nie jest to to 
samo, co radiostacja (nowoczesnie 
- transceiver), ktora rowniez sluzy 
do l^cznosci? Posiadaj^c komorks, 
l^czycie sis w okreslonym krsgu 
osob znajomych, znaj^c ich numer 
lub korzystacie z innych opcji, za- 
wartych w tym malym pudelku. 

Ale niestety, nie wszystkich 
stac na rozrzutne gadulstwo, bo 
impulsy kosztuj^. Pewn^ alterna- 
tyw^ jest krotkofalarstwo, choc 
sprzst rowniez kosztuje i s^ po- 
cz^tkowe oplaty za przyst^pienie 
do egzaminu i wydanie swiadec- 
twa oraz oplata za znak wywolaw- 
czy. Nieograniczona jest jednak 
mozliwosc komunikowania sis 
z ludzmi na calym swiecie. Taka 
mozliwosc istnieje rowniez za po- 


moc^ Internetu, ale wartosc oso- 
bistych doznan z takich pol^czen 
nie jest tym samym, co dziedzina 
amatorskiego radia. Mozna sis 
tu wyzyc tworczo, konstruuj^c 
„jeszcze” amatorskie urzg.dzenia 
radiowe, brae udzial w roznego ro- 
dzaju zawodach krotkofalarskich, 
maj^c mozliwosc rywalizowania 
z innymi, doskonalic znajomosc 
jszykow obcych, zdobywac dyplo- 
my i rozmawiac, ...rozmawiac bez 
zadnych ograniczen z ludzmi na 
calym swiecie. 

Krotkofalarstwo to nie cofanie 
sis w czasie - jak wielu uwaza. To 
wspaniale narzsdzie edukacyjne. 
Dziski niemu rozwija sis mlody 
umysl, cz^stka niepohamowanej 
wyobrazni otaczaj^cego wszech- 
swiata. Uczy szukania, dociekania, 
poznawania nieograniczonych sil 
i zjawisk przyrody. Obserwujg.c 
obecne zycie, widzs, jak ludzie 
pozamykali sis w sobie. Oslabi- 
ly sis kontakty misdzy bliznimi. 
Uprawianie krotkofalarstwa to 
„lekarstwo”, umozliwiaj^ce lu- 
dziom kontakty, jednoczenie sis, 
zdobywanie poczucia wlasnej war- 
tosci, a przez to - wewnstrznej 
sily. Krotkofalarstwo dodaje nam 
sil zyciowych, nadaje sens zy- 
ciu. Wszystko to sprawia wlasnie 
kontakt z drugim czlowiekiem. 
Jest tez lekiem na nudne zycie. 
Przez uprawianie tego hobby - od 
najmlodszych lat - zawi^zujg. sis 
przyjaznie, ktore towarzyszg. nam 
czasem przez cate zycie. Krot- 
kofalowcy to zwykle optymisci, 
maj^cy poczucie wlasnej wartosci, 
zrealizowania ambieji, nagrodzeni 
wypracowanym zadowoleniem. 
Przez uprawianie krotkofalarstwa 
dobrze sis czujemy, lepsze jest 


nasze samopoczucie. Im wiscej 
wokol nas znajomych, przyja- 
ciol, tym wisksze mamy poczucie 
szczsscia, milosci i akceptacji. 

Swoj^ aktywnosc4 reagujemy 
rowniez, gdy nasz kraj odwiedzajg, 
szczegolne osobistosci, misdzy 
innymi Jan Pawel II czy Bene- 
dykt XVI. Takie wydarzenia nie 
zostajg. bez echa w swiatku krotko- 
falarskim. Jestesmy razem z nimi 
- wielkimi ludzmi. 

Wlasnie w dniu przyjazdu pa- 
pieza zorganizowana zostala oko- 
licznosciowa stac j a krotkofalar- 
ska SN 16 Benedykt w Krakowie, 
ktora przeprowadzala Iguznosci 
z krotkofalowcami w Polsce i po- 
za naszymi ganicami. Zwracamy 
rowniez uwags na wydarzenia hi- 
storyezne, ich rocznice, oraz im- 
prezy kulturalne, promuj^c i roz- 
slawiaj^c nasz^ gmins i miasto 
nie tylko w SP, ale i na swiecie. 
Tu wielkie gratulacje nalezg^ sis 
panu Romkowi Brodniewiczowi, 
nidziczaninowi - SP4GDC, ktory 
przeprowadzil l^cznosci z ponad 
300 kraj ami swiata. Jest to owoc 
jego wieloletniej dzialalnosci krot- 
kofalarskiej. 

Dajemy wyraz przywi^zania do 
ojczyzny, naszego miejsca w kto- 
rym zyjemy. Takie dzialania to 
wyraz patriotyzmu, bo kochamy 
sw^ ziemis, miejsce, w ktorym 
przyszlo nam zyc. Chcemy pozo- 
stawic slad swojej egzystencji. 

Apeluj^c do mlodych ludzi, 
gorg.co zachscam do uprawiania 
jakiegokolwiek hobby, bo jest to 
dobrym ipozytecznym sposobem 
spsdzania czasu. Szczegolnie pole- 
cam krotkofalarstwo... 

Marian Wojtkiewicz SP40IN 


Walne zebranie Praskiego OT PZK 



Piotr SP2JMR, Marek SQ5GLB 
i Grzegorz SP5LMT z lampg „Noc- 
nych Markow” 

W siedzibie OT 37 na Wale 
Miedzeszynskim odbylo sis Walne 
zebranie POT PZK. Obowi^zywal 
2. termin. Frekwencja wlasciwa 
dla duzyeh OT, tj nieco ponad 


20%. Na 185 czlonkow obecnych 
bylo 43, czyli frekwencja ok. 2 
3%. Zebranie prowadzil Wieslaw 
SQ5ABG, prezes OT37. Zebranie 
bylo zebraniem wyborezym. Za- 
rzgd OT przekazal sprawozdanie 
z dzialalnosci za ostatnie 2 lata. 
W imieniu OKR sprawozdanie 
oraz ocens pracy zarz^du OT od- 
czytala kol. Bozenka SQ5BG. 

Waznym i charakterystycznym 
momentem zebrania bylo wrseze- 
nie odznak i legitymaeji czlon- 
kowskich PZK nowo przyjstym 
czlonkom OT 37, a bylo ich az 
27 z czego wiskszosc nie ukon- 
czyla jeszcze 18 lat. Wszyscy oni 
wspoldzialali z OT juz wczesniej 
i s^ czlonkami klubu SP5ZHG 
oraz druzyny ZHP To m. in. efekt 


uchwaly o skladkach dla mlodzie- 
zy podjstej przez ZG PZK. Milym 
akcentem bylo tez wrsezenie na- 
grody za zawody „Nocnych Mar- 
kow” dla Grzegorza SP5LMT, 
ktor^ w asyscie organizatora za- 
wodow, Marka SQ5GLB, mialem 
okazje wrsezye. 

Zebranie dokonalo wy- 
boru delegatow na XVI Zjazd 
PZK w osobach kol. Wie- 
slawa SQ5ABG oraz Wlodka 
SP5MAD. Zastspcami czlonkow 
zostali kol. Marek SQ5GLB oraz 
Tomek SQ2LID. Zebranie do- 
konalo takze zmiany w skladzie 
Zarz^du OT. 

Dyskusja podezas walnego ze- 
brania koncentrowala sis na spra- 
wach wewn^trzoddzialowych. 


OT 37 charakteryzuje sis duz^ 
aktywnosci^ pod wzglsdem or- 
ganizowanych spotkan, szkolen, 
a takze pracy staeji okoliczno- 
sciowych. Stg.d w skladzie Za- 
rzg.du OT jest funkeja managera 
ds. staeji okolicznosciowych. Jest 
nim kol. Karolina SQ5LTZ. Do 
jej zadan nalezy misdzy innymi 
prowadzenie ewideneji wysla- 
nych kart QSL oraz dyplomow. 
Zebranie trwalo prawie 5 godzin. 

Wladze naczelne reprezento- 
walem osobiscie i w przerwach 
oraz w czasie obrad odpowiada- 
lem na pytania dotycz^ce PZK, 
jego terazniejszosci i przyszlo- 
sci, o ktore j i tak zdecyduje XVI 
Zjazd PZK. 

SP2JMR 
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Award Manager PZK informuje 


Wydane dyplomy 

Dyplom jubileuszowy „TRO- 
FEUM”: UA9YF, VE3 AT, 
OH3GZ, SP9DTE. 

SP-PA: SP9AFE, SP2DBO, 
SP1RKT, SQ9DEN, SQ9LOM, 
F6EOS, SP6KTZ, SQ7IL, 
SQ3BML, SP9IQO, SQ9MZ 
(CW), 0H30J, OH3GZ, 
SQ8JLS, SQ2BXI, SP6TRX, 
SP7AWG, SP6BBE, SP8FIQ, 
SQ8JQX, SP1MVG, SP2PUT, 
SP7SZW (UKF), SP70GP 
(UKF), SP5UAR. SWL: R9U- 
-007, DE1KKG. Nalepki SP- 
-PA 200: SQ9LOM, SQ6ILG, 
SQ3BML, SP9IQO, SQ8JLS, 
SP6TRX, SP7AWG, SP8FIQ, 
SP1MVG, SP7SZW (UKF), 
SP9XCJ, SP5UAR, SP1KQR. 
SWL: SP1-8247. Nalepki SP-PA 
300: SP6NIP, SP1DTE, SP4ICP, 
SP9RTZ, SP2IQN, SP5TAM, 
SP5JUJ, SP7AWG, SP1MVG, 
SP7SZW, SP4GFG, SP6TGR. 

Nalepka SP-PA 350: 
SP2WKC, SP7AWG, SP1JON. 

Dyplom papieski kl. 1 KF: 
SP1RKT, DM3FZN, SP9D- 
TE. Dyplom papieski kl. 2 KF: 
NH0S. Dyplom papieski kl. 3 
KF: SP2DTO, IW4EQR, SP1Y- 
KO, PA0DVD, DM3KZN, LY- 
3BK, SP4ICP, SP5TAM, SQ7IL. 

AC-15-Z: SP2DNT, IK5XLB, 

Dyplom POLSKA 

Okres waznosci Igcznosci: od 
01.01.1999 r. 

Warunki uzyskania: 

Dla stacji SP: 

Na KF: nalezy przeprowadzic 
po 5 Igcznosci/nasluchow z kaz- 
dym wojewodztwem w Polsce. 

Na UKF: nalezy przeprowa- 
dzic po 5 Igcznosci/nasluchow 
z czterema wojewodztwami. 

Dla stacji w Europie: po 2 
Igcznosci/nasluchy z kazdym 
wojewodztwem. 

Dla stacji spoza Europy: po 
1 Igcznosci/nasluchu z kazdym 
wojewodztwem. 

Stacje zagraniczne dyplom 
POLSKA mogg zdobyc w czasie 
trwania jednej edycji SP DX 
Contest, na podstawie logu za 
zawody tj. bez posiadania kart 
QSL. 

Wykaz wojewodztw: 

SP1: Zachodniopomorskie Z 
SP2: Pomorskie: F 
Kujawsko-Pomorskie P 
SP3: Lubuskie B 
Wielkopolskie W 


SQ8LEI, SP1YKO, DB7NW, 
PA0DVD, HB90K, DL1RMJ, 
DL3JST, RA0LE, DF6TH, 
SP4ICP, T94BY, JF2SKV, 
DL2RTL, SP4CJA, SQ9DXT, 
SQ9LOM, OE3DHS, SP3SXX. 
SWL: SP122011, US-P-349. 

W-21-M: IK5XLB, IW4EQR, 
SQ8LEI, SP2DNT, DB7NW, 
PA0DVD, HB90K, DM3FZN, 
DM3KZN, RA0LE, SQ2BXI, 
SP4ICP, SQ1EUG, JF2SKV, 
T94BY, HA7LW, SP4CJA, SP9D- 
TE, SP5TAM, SQ7IL, IWOHOU. 
SWL: SP12201 1, US-P-349. 
POLSKA: SP1RKT, SP8JUS, 
SP1DTE, HB90K, OK1UA, 
SP7ENU, DJ6VM, RU9UC, PY- 
5 IP, DL8UAA, SQ2BXI, SP5U- 
AR, SP6IEQ, SP6BBE, JF2SKV, 
SQ8JQX, SP9PKS, UX8IW, 
UR5AW, SP5UAR, SQ9LOM, 
SP70GP (UKF), SQ8LEI, 
SQ5NG. SWL: RU9U-007, SP1- 
-8247, DE1KKG. 

EU-SP-A: DH5AO, SP5BLI, 
AA1VX, SP7ENU, SP40Z, 
SP4PSU, DL2SUB, SP4ICP, 
JF2SKV, HA7LW, PD0HFD, 
SP9DTE (CW), SP9DTE (SSB), 
SQ9DXT, SQ9LOM, SQ8LEI. 
SWL: R9U-007, US-P-349, DE- 
2DFL, DE1KKG. 

SP-50 MHz Award kl. 1: 
EH7AH. SP-50 MHz Award kl. 


SP4: Warminsko-Mazurskie J 
Podlaskie O 
SP5: Mazowieckie R 
SP6: Opolskie U 
Dolnoslgskie D 
SP7: Lodzkie C 
Swi^tokrzyskie S 
SP8: Lubelskie L 
Podkarpackie K 
SP9: Malopolskie M 
Slgskie G 

Pasma i emisje dowolne, Igcz- 
nosci mieszane, cross band oraz 
przez przekazniki naziemne i sa- 
telitarne niedozwolone. Oplata 
za dyplom dla czlonkow PZK 
wynosi 3 znaczki pocztowe na 
list zwykly. Dla stacji polskich 


3: DL9UDS. 

SN0HQ-I: SP9IQO, HA/ 
SP7JLH, SP3RAT, SQ3JPV, 
SP3IBM, SP3PLD, UA9CGL, 
SP1DTE, SP1DTE, SP4GFG, 
DM3FZN, SQ7IL, SP5CJQ. 
SN0HQ-II: SP1DTE. 

Gratulujs zdobywcom dy- 
plomow! Ze wzgl^du na bar- 
dzo duzg liczb$ wydawanych 
dyplomow jubileuszowych za- 
niechalem publikowania znakow 
stacji, ktore zdobyly ten dyplom 
w wersji podstawowej. 

Zainteresowani dyplomem 
SP-PA mogg znalezc cenne infor- 
macje na stronie http://www.sp- 
-pa.webpark.pl. Warto t$ strong 
odwiedzac! Kolegom SQ9JKW 
i SQ9JKS serdecznie dzi^kujemy 
za ich zaangazowanie. 

Tym razem zach^cam do 
zdobywania dyplomow EU-SP- 
-A i POLSKA, ktorych regula- 
miny publikujemy na lamach 
KP. 

Lowcow dyplomow zapra- 
szam do odwiedzania portalu 
DIG-SP http://www.digsp.pzk. 
org.pl, na ktorym publikujemy 
regulaminy roznych ciekawych 
dyplomow. Dla sympatykow 
programu IOTA uruchomiony 
jest specjalny dzial dotyczgcy 
tego interesujgcego tematu. 


niezrzeszonych w PZK 15 zl. 
Dla stacji zagranicznych 5 IRC, 
5 euro lub 5 USD. Zgloszenie 
(lista GCR) potwierdzone przez 
dwoch nadawcow, OT PZK lub 
macierzysty klub nalezy wyslac 
na adres Award Manager PZK 
- SP6BOW. 

EU - SP - Award 

Okres waznosci Igcznosci: od 
1.01.2004 r. 

Warunki uzyskania: przepro- 
wadzenie co najmniej 25 lg.cz- 
nosci/nasluchow z panstwami 
Unii Europejskiej: CT, DL, EA, 
El, ES, F, G, HA, I, LX, LY, LZ, 


W imieniu DIG-SP skladam 
gorgce podzi^kowanie kole- 
dze Januszowi SP5JXK za jego 
duzy wklad pracy, zaangazowa- 
nie i pomoc w uruchomieniu 
portalu DIG-SP. Rowniez inter- 
nautom dzi^kujemy za cieple 
przyj^cie. Przykre jest jednak 
to, ze pomimo kilkakrotnych 
prosb skierowanych do kolegow 
SP2FAP i SQ3HXG o wylgcze- 
nie starego, nieaktualnego juz 
portalu DIG-SP ze zlosliwosci 
tego nie czynig. 

Przypominam, ze wszystkie 
wykazane w zgloszeniach dyplo- 
mowych Igcznosci/nasluchy mu- 
szg bye potwierdzone kartami 
QSL. Zgloszenie moze potwier- 
dzic OT PZK, macierzysty klub 
lub dwoch nadawcow. Oplata za 
dyplomy wydawane przez ZG 
PZK wynosi 3 znaczki pocz- 
towe na list zwykly dla czlon- 
kow PZK, a dla stacji polskich 
nie zrzeszonych w PZK - 15 zl. 
Nalepki SP-PA: 1 znaezek pocz- 
towy na list zwykly + koperta. 
Zgloszenia nalezy przeslac na 
adres: Augustyn Wawrzynek - 
SP6BOW, ul. Korfantego 5 B/l, 
47-232 K^dzierzyn-Kozle 12. 

Augustyn SP6B0W 
sp6bow@poczta . onet.pl 


OE, OH, OK, OM, ON, OZ, 
PA, S5, SM, SP, SV, YL, YO, 
ZC4/5B4, 9H. 

Pasma i emisje dowolne, Igcz- 
nosci mieszane, cross band oraz 
przez przekazniki naziemne i sa- 
telitarne niedozwolone. Oplata 
za dyplom dla czlonkow PZK 
wynosi 3 znaczki pocztowe na 
list zwykly. Dla stacji polskich 
nie zrzeszonych w PZK 15 zl. 
Dla stacji zagranicznych 5 IRC, 
5 EURO, lub 5 USD. Zgloszenie 
(lista GCR) potwierdzone przez 
dwoch nadawcow, OT PZK lub 
macierzysty klub nalezy wyslac 
na adres Award Managera PZK 
- SP6BOW. 
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Regulamin dyplomow „Szlakiem 
Celtow” i „Szlak Bursztynowy” 



„Szlakiem Celtow” 

Celem wydania dyplomu jest 
popularyzacja miejsc w Polsce, kto- 
re zamieszkiwali Celtowie. O dy- 
plom mogg ubiegac si$ nadawcy 
indywidualni, stacje klubowe i na- 
sluchowcy. Lgcznosci do dyplomu 
b^dg zaliczane od 1.03.2008 r. Wy- 
magania dla stacji: SP - 20 pkt. EU 
-lOpkt. DX - 7 pkt. 

Punktacja za Igcznosci: stacje 
indywidualne nadajgce z miejsc, 
w ktorych przebywali lub miesz- 
kali Celtowie - 3 pkt. Za miejsca 
takie uwaza si$: teren powiatu 
glubczyckiego, teren starego woj. 
wroclawskiego, woj. krakowskie- 
go, okolice Wielunia oraz inne 
miejsca, o ktorych b$dg informo- 
wali operatorzy stacji oraz b^dg 
przydzieli odpowiednie punkty. 
Stacje klubowe, jw. 4 pkt. 

Stacje z terenowego QTH, 
ktore b^dg zlokalizowane w po- 
blizu stanowisk archeologicz- 
nych lub innych miejsc, wska- 
zujgcych bezposrednio na slady 
pobytu Celtow - 5 pkt. 

Stacje klubowe, jw. - 6 pkt. 

Stacje okolicznosciowe, pra- 
cujgce z okazji zwigzanej z Celta- 
mi - 8 pkt. 

Stacje nadajgce z powiatu 


„Szlak Bursztynowy” 

Celem wydania dyplomu jest 
popularyzacja „Szlaku Burszty- 
nowego” w Polsce. Dyplom mogg 
zdobywac nadawcy indywidualni, 
stacje klubowe i nasluchowcy. 

Dyplom b^dzie wydawany 
w roznych klasach: 

- Za QSO (SWL) na KF 

- Za QSO (SWL) na UKF 

- W rozroznieniu na emisje: 
CW, SSB, RTTY, PSK31, MI- 
XED 

Lgcznosci do dyplomu liczg 
si$ poczgwszy od 1.03.2008 r. 

Wymagania dla stacji : SP- 30 
pkt. EU - 15 pkt. DX -7 pkt. 

Punktacja za Igcznosci: Stacje 
indywidualne, nadajgce z miejsc, 
gdzie przebiegal szlak - 3 pkt. Za 
miejsca takie uwaza si$: teren po- 
wiatu glubczyckiego, teren stare- 
go woj. wroclawskiego, stare woj. 



krakowskie, okolice Wielunia oraz 
inne miejsca. O tym b^dg infor- 
mowali operatorzy stacji oraz b^dg 
przydzielali odpowiednie punkty. 

Stacje klubowe, jw. - 4 pkt. 

Stacje z terenowego QTH, 
ktore b$dg zlokalizowane w po- 
blizu stanowisk archeologicz- 
nych lub innych miejsc wska- 
zujgcych bezposrednio na slady 
pobytu dawnych ludow - 5 pkt. 

Stacje klubowe, jw. - 6 pkt. 

Stacje okolicznosciowe, pra- 
cujgce z okazji zwigzanej ze szla- 
kiem - 8 pkt. 

Stacje nadajgce z powiatu glub- 
czyckiego (Brama Morawska): 
SP6GHR, SP60UJ, SQ6IUQ, 
SP6CVB, SQ6LZK,SP6ZJP 
(SN6G). Stacje z innych woj.: 
SP2BSD, SP3JBI, SP4ICP, 
SP7FDV, SQ7JZS,SQ7JZR, 
SQ7LRQ, SQ7JZH, stacje z Opo- 
la, Kalisza, Gdanska, Wielunia. 
B$dg informowali o przydziale 
punktow w czasie QSO. 

Dla najaktywniejszej stacji 
rozdajgcej punkty przewidziana 
jest specjalna nagroda. 

W przypadku obu dysplomow 
liczg si$ tylko Igcznosci w ciggu 
danego roku, nie przechodzg na 
rok nast^pny. 


Nie jest wymagane posiada- 
nie potwierdzen Igcznosci (QSL) 
przy ubieganiu si$ o dyplom, 
wystarczy wykaz Igcznosci oraz 
oswiadczenie, ze Igcznosci zostaly 
przeprowadzone. 

Zaliczane b^dg Igcznosci 
przeprowadzane wszystkimi 
emisjami na wszystkich pasmach 
KF i UKF. Kazdg stacje moz- 
na ujgc tylko raz, mimo ze jest 
przeprowadzona inng emisjg i na 
innym pasmie. Wyjgtek stanowi 
QSO przeprowadzone ze stacjg, 
ktora nadaje z innego QTH albo 
lamana przez „P” lub okr^g. 

W celu otrzymania dyplo- 
mu nalezy wyslac wycigg z logu 
o przeprowadzonych Igczno- 
sciach. Nie obowigzujg tu zadne 
druki. Wazne jest, aby podac 
znak stacji, dat^ QSO, cz^stotli- 
wosc, emisjg i raporty. 

Mozna to zrobic w formie pa- 
pierowej lub elektronicznie, e- 
-mail: sp6zjp@interia.pl 

Koszt dyplomu: dla stacji SP 
10 zl. Dla EU lub DX 5 euro, 5$ 
lub 5 IRC. 

Adres Award Managera: 
Arkadiusz Korus SP60UJ, ul. 
Wigzowa 7, 48-100 Glubczyce, 
Poland 


Silent Key 

SP6ESX s.k. Z przykroscig informuj^, ze w wieku 78 lat, po krotkiej chorobie, zmarl we Wrocla- 
wiu 28 stycznia 2008 o g. 19.00 nasz Kolega Marian Bombala SP6ESX. 

Marian SP6ESX otrzymal licencj^ w 1999 r., pracowal troche telegrafig na KF i FM na UKF. 
Raczej przypadek klasyczny - szeregowy krotkofalowiec, o tyle wyjgtkowy, ze swg przygod^ z krotko- 
falarstwem zaczgl w jesieni zycia. Bardzo lubilismy Mariana, ktory byl czlowiekiem milym i serdecz- 
nym, przedstawicielem zanikajgcej generacji ludzi z Galicji. Pogrzeb odbyl si$ we Wroclawiu 1 lutego 
2008 r. na Cmentarzu Marszowickim. 

73 de Adam SP6EBK 
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LUT0WNICA1 1 
LUTOWNICA KOLBOWA 
25W NIEBIESKA 

moc 25W 
zasiianie 230V 
12.20 zt 



LUT0WNICA15 

LUTOWNICA KOLBOWA 
40W NIEBIESKA 

moc 4QW 
zasiianie 230V 
13.51 zf 


LUT0WNICA13 
LUTOWNICA KOLBOWA 
30W NIEBIESKA 

moc 30W 
zasiianie 230V 
13.01 U 


LUT0WNICA17 

LUTOWNICA KOLBOWA 
SOW NIEBIESKA 

moc60W 
zasiianie 230V 
10.90 d 


NALUTTR01 

lutownica 

TRANSFORMATOROWA 

75W 

moc 75 W 
zasiianie 230V 
84.00 zf ^ 

NALUTTR02 

LUTOWNICA 

TRANSFORMATOROWA 

100W 

moc 100 w 

zasiianie 230V 

84.00 zl 

NALUTTR03 

LUTOWNICA 

TRANSFORMATOROWA 

45W/75W 

moc 45 tub 75 W 
zasiianie 230V 
84.00 Zf 


WW- 



NALUTTR 04 

LUTOWNICA - 

TRANSFORMATOROWA 

LT-45/75W 

moc 45 lub 75 W 
zasiianie 230V 

92.00 zf 

NALUTTR 05 
LUTOWNICA 
TRANSFORMATOROWA 
LM25W 

moc 125 W 
zasiianie 230V 

100.00 zl 



LUT0WNICA12 

LUTOWNICA KOLBOWA 
25 W 26LTA 

moc 25W 

zasiianie 230V „ „ 

12.20 zf 



LUT0WNICA1 4 
LUTOWNICA KOLBOWA 
SOW 26LTA 

moc 30W 
2asitanie 230V 
13.01 zf 


LUT0WNICA16 
LUTOWNICA 
KOLBOWA 40W ZOLTA 

moc 40W 
zasiianie 230V 
13.51 zl 


LUT0WNICA1 8 

LUTOWNICA 
KOLBOWA 60W ZlkTA 

moc BOW 
zasiianie 230V 
16.99 zl 


LUT0WNICA06 

LUTOWNICA KOLBOWA 00 
LUTOWANIA BEZOLOWIOWEGO 

moc 25W -^rtm 

zasiianie 230V 

31.00 Zt 



LUTOWN1CA02 

nSTOLETOWA LUTOWNICA ELEKTRYCZNA 
QUICK HOT 3O-130W 

moc 30 lub 130W prze^czana 
zasiianie: 230V 
15.99 Zf 



LUT0WNICA05 

LUTOWNICA KOLBOWA 3DW 


moc 3DW 
Zasiianie 230V 
22.00 zf 




XY369 

STACJA LUTOWNECZA 45 W/238 V 



EC'S OLD 2N 

ZESTAW NARZEDZI DO LUTOWANIA 




LUTOWNICA07 

LUTOWNICA KOLBOWA 15W 


moc 15W 
zasiianie 230V 
25.00 zf 



LUT0040 

STACJA LUTOWNICZA 9830C 

zakres temperatur 1 60-500' 3 C 
moc grzatKi 50W 
2 a$ilanie 230V 
40.00 zt 





USE* 30 

LUTOWNICA LSE-30 
Z REGULACJA TEMPERATURY 

213.50 zt 



Z0-409 

LUTOWNICA PESETOWA 

moc 48W 


zasiianie 230V 
33.00 zt 



Z0*937 

STACJA LUTOWNICZA ZO-937 

moc 48 W 

zakres temperatur 1 50-^50 D C 
zasiianie 230V 
150.00 zt 




CT-932 

STACJA LUTOWNICZA CT-932 



SE220-1 

STACJA LUTOWNICZA RT24 SE-220-1 

zasiianie 230V 
moc 6DW 

zakres temperatur 100-45CPC 
292.80 zf 



LUT0015 

ZESTAW LUTOWNICZY Z0-920B 


lulownica 

podstawka (to futownicy 
odsysacz 


cyna 

zapasowy grot \ kotodwka do odsysacza 
20.00 zf 



LUT0WNICAD3 




AVT Korporacja 

ul. Leszczynowa 11, 01-939 Warszawa, tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55 









